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Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej.

Dostepnosé w Polsce: Sredni czas
podrdzy pomiedzy 12 miastami

Miernik obrazuje efekty prowadzonej polityki dostepnosci w systemie transportowym, jako
rezultat dziatan inwestycyjnych i modernizacyjnych, takze regulacji rynku oraz zmian
wielkosci i przestrzennego rozktadu ruchu osob i przewozéw towaréw. Wskaznik syntetyzuje
te efekty dla catego systemu transportowego w podrézach miedzy wybranymi 12 miastami
(propozycja wszystkich miast i aglomeracji pow. 500 tys. mieszkancow plus Polska
Wschodnia: Warszawa, Krakdw, £0dz, Gdanisk i aglomeracja, Wroctaw, Katowice i

Wskaznik jest oparty na wynikach ekspertyzy,
obejmujacej badania ruchliwosci oraz proces
modelowania ruchu; wykonane winny by¢
obliczenia $redniego czasu podrézy (pomiedzy
wyznaczonymi umownymi $rodkami lub ich
granicami) w modelu analitycznym sieci

Badania ruchliwosci w podrézach
miedzymiastowych - proba ok. 5 000
gospodarstw domowych, koszt okoto 100
000 ztotych plus modelowanie ok. 50 000
zt; wyniki modelu sa pochodng réznych
analiz, jakie sg prowadzone w GDDKIiA

Dotychczas nie mierzono ani nie
modelowano wartosci wskaznika, W
OECD podobne waskazniki oparte s na
gestehj sieci punktéow pomoaru. Model
pozwala zagesci¢ pole obserwacji.
Wartos¢ docelowq (wzorcowa) mozna

! nmaiti;?sg:;::né&::(;’kgr;ziﬁiﬂmg i, aglomeracja, Poznan, Szczecin, Bydgoszcz - Torun, Lublin, Biatystok, Rzeszow); osrodki te  [transportowej, z uwzglednieniem trzech form oraz dla Grupy PKP - model wymaga bedzie okresli¢ po przeprowadzeniu
wazony potokami ruchu osob. sq potozone w unijnej sieci TEN-T (TransEuropean Network - Transport). transportu: drogowego samochodem, autobusem |sporzadzenia zbiorczej analizy dla kazdej |analiz na modelu analitycznym sieci
Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci mogq zosta¢ ustalone w sposob  |oraz kolejg. Model jest obecnie stosowany do z form transportu, z wykorzystaniem transportowej.
okre$lony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. prac planistycznych i analitycznych, takze w materiatdw zgromadzonych do innych
GDDKIA i w Grupie PKP. analiz.
Transportochtonno$¢: praca Miernik obrazuje transportochtonno$¢ gospodarki, w tym koszt transportu jaki obcigza sektor|nie dotyczy nie dotyczy Praca przewozowa transportu towaréw
przewozowa transportu towaréw  [produkgji i ustug. Zjawiska te s zalezne od polityki ekonomicznej, obciazen podatkowych powinna powinna by¢ skorelowana ze
do PKB. oraz podazy ustug transportowych w systemie. Miernik na podstawie adaptacji autorskiej wzrostem PKB. Stad pozadana powinna
miernika istniejacego. Nadaje sie do stosowania, a jego wartosci sa dostepne w instytucji by¢ stabilizacja wartosci wskaznika.

2 wskazanej w tabeli 'Model Bazy Miernikdw'. Powinno to podlegac jeszcze szerszym
analizom z zakresu
transportowchtonnosci gospodarki.

Podziat modalny ruchu osdb: Podziat modalny ruchu pasazeréw przesadza o zapotrzebowaniu na ustugi poszczegdlnych |Algorytm udziatu procentowego; statystyka GUS |[Badania reprezentacyjne popytu na Dotychczas nie mierzono ani nie
udziat zbiorowego transportu gatezi transportu (gtéwnie chodzi o podziat na drogi i koleje) oraz w konsekwencji na nie obejmuje danych o ruchu oséb w transporcie |przewozy towarowe w transporcie modelowano wartosci wskaznika.
drogowego w catosci transportu  [potrzebne przepustowosci w sieci drogowej i zdolnosci przewozowe na kolei; podziat ten drogowym oraz przewozow towardw w wiasnym oraz pasazeréw innych niz kolej i|Wartos¢ docelowa (wzorcowg) mozna
pasazerow. jest najwazniejszym instrumentem prowadzenia polityki zarzadzania popytem. Miernik transporcie wtasnym; wymagane stosowne lotnictwo; zaktadajac probe okoto 0,5%  [bedzie okresli¢ po przeprowadzeniu

3 autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci mogg zosta¢ ustalone w sposob okreslony [badania reprezentacyjne wedtug metodologii ruchu - badanie moze by¢ prowadzone w |analiz na modelu analitycznym sieci

w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. opisanej we wskazniku 19 - 1 dwach systemach: petne wraz z NSP, transportowej. W innej formie wskaznik
wyrywkowe dorocznie (koszt okoto 100  |nie jest dostepny.
000 rocznie).
Podziat modalny przewozéw Podziat modalny transportu towaréw przesadza o zapotrzebowaniu na ustugi kolei oraz w nie dotyczy nie dotyczy
towardw: udziat transportu konsekwencji na potrzebne przepustowosci w sieci drogowej i zdolnosci przewozowe na
4 |kolejowego w wewnetrznym kolei, jest najwazniejszym instrumentem prowadzenia polityki zarzadzania popytem. Miernik
transporcie ladowym towarow. na podstawie adaptacji autorskiej. Nadaje sie do stosowania, a jego wartosci sa dostepne w
instytucji wskazanej w tabeli 'Model Bazy Miernikow'.
Efektywnos$¢ systemu drogowego: |Poziom swobody ruchu (termin z Highway Capacity Manual) jest miarg ptynnosci ruchu z Stosunek Sredniego ruchu dobowego w punktach |Poréwnania w punktach GPR dostepne Dotychczas nie mierzono ani nie
poziom swobody ruchu na sieci jednej strony, oraz wykorzystania zdolnosci przepustowej (natezenia krytycznego) z drugiej.|GPR do natezenia krytycznego w przekroju drogi [obecnie w bazach danych GDDKIA, szacowano wartosci wskaznika. Dane do
drog krajowych i wojewddzkich,  [Reguty zarzadzania popytem wskazujg na racjonalny poziom swobody pomiedzy 0,4 a 0,8; |w punkcie pomiaru, wazony natezeniem ruchu w |wymagane stosowne zestawienie; koszty |jego ustalenia s dostepne, lecz
5 wazone natezeniami ruchu w wskaznik stosowany powszechnie na $wiecie, byt uzywany w przepisach technicznych o tym punkcie; alternatywnie: stosunek mierzony w|modelu uwzglednione w poz. 19. - 1. wymagaja kwerendy materiatow

punktach GPR (lub dla catej sieci).

projektowaniu drdg w Polsce, obecnie nie jest wymagany, ale niezbedny dla oceny
funkcjonowania sieci drogowej. Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci
mogaq zostac ustalone w sposdb okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.

wyniku poréwnania podanych wartosci lecz dla
catej sieci, zapisanej w cyfrowym modelu ruchu
drogowego.

wewnetrznych instytucji. Warto$¢
docelowa (wzorcowq) okre$lono w
sposob ekspercki.
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Wykorzystanie potencjatu
pasazerskiego transportu
kolejowego: praca przewozowa
popytu do podazy miejsc.

Wskaznik obrazuje poziom wykorzystania oferty przewozowej, mierzonej liczba miejsc
pasazerskich w posiadanym taborze. Niskie wartosci oznaczaja niewielkie wykorzystanie,
wysokie - zattoczenie w pojazdach. Jego ocena wymaga przeprowadzenia badan
marketingowych dla interpretacji wynikow, cho¢ mozliwa jest tatwa interpretacja trendow w

Praca przewozowa wyrazona w pasazero -
kilometrach podzielona przez liczbe miejsc w

taborze w inwentarzu; warto$¢ pracy
przewozowej uzyskana z bazy danych o

Nie wymaga specjalnych badan, moze by¢|

wykonane w ramach dziatalnosci
odpowiednich stuzb (UTK, ew. PKP SA).

Dotychczas nie mierzono ani nie
szacowano wartosci wskaznika.
Dotychczas nie mierzono ani nie
szacowano wartosci wskaznika. Dane do|

6 skali rok do roku. Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartoéci moga zostat sprzedazy biletéw - wymaga przeliczenia wg jego ustalenia sq dostepne, lecz
ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. dtugosci tras. wymagaja kwerendy materiatow
wewnetrznych instytucji. Warto$¢
docelowa, (wzorcowa) okreslono w
nnsdh eksnercki
Energochtonno$¢ transportu Wskaznik wazny w $wietle polityki zmniejszania emisji gazw cieplarnianych. Wymaga Model obliczeniowy taczy model rozktadu ruchu w|Niezbedna ekspertyza, na podstawie Dotychczas nie mierzono wartosci
towardw: zuzycie energii na zastosowania modelu analitycznego, opracowanego na podstawie stosownych badan dla sieci transportowej ze wskaznikami zuzycia posiadanych analiz, koszt okoto 50 000  wskaznika. Za pozytywny uznaje sie
7 jednostke pracy przewozowej. potaczenia wskaznikow zuzycia energii elektrycznej oraz spalania paliwa w pojazdach energii dla poszczegdlnych trakgji i typow PLN. spadek wartosci wskaznika.
spalinowych na kolei. Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci mogg zosta¢|pojazdow.
ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.
Podstawowy wskaznik wypadkowosci, obrazujacy stopien zagrozenia w relacji do wielkosci  |Do obliczenia wskaznika obok danych ze Dane uzyskane moga by¢ z eksperyzy jak |Dotychczas nie mierzono wartosci
L. . ruchu. Do$wiadczenie z wielu krajow uczy, ze wraz ze wzrostem poziomu motoryzacji spada [statystyki wypadkéw niezbedne jest oszacowanie |w 19-1. wskaznika. Dane do jego ustalenia sg
Wypadkowosc: liczba zabitych W e wskaznik, co prawdopodobnie wynika z lepszej dyscypliny kierowcéw w warunkach pracy przewozowej w ruchu drogowym na dostepne, lecz wymagaja kwerendy
g [Wypadkach drogowych na drogach acowej motoryzacji. W Polsce ta tendencia ujawnita sig znacznie pézniej niz np. w drogach krajowych - dane powinny by¢ ustalone materiatdw wewnetrznych Policji. Za
krajowych do pracy przewozowej | Niemczech, a od kilku lat nastapit zwrot ku pogorszeniu wskaznika. Miernik autorski. Nadaje [w ramach modelu, o ktéym mowa w p. 19 - 1. pozytywny uznaje sie spadek wartosci
na tych drogach. sie do stosowania. Jego wartoéci moga zostac ustalone w sposéb okreslony w kolumnie wskaznika.
'Algorytm wyliczenia'.
Punktualno$¢ przewozéw Gtowny wskaznik jakosci ustug w pasazerskich przewozach kolejowych. Obrazuje nie tylko |kwerenda danych z bazy PKP PLK S.A. rutynowa dziatalno$¢ PKP PLK S.A. Dotychczas nie pozyskano danych dla
kolejowych: odsetek pociggéw kwestie wygody podrdznego, ale takze ryzyko utraty potaczen w weztach przesiadkowych ustalenia wartosci wskaznikéw
pasazerskich, ktdre przyjechaty na [oraz ekonomike gospodarowania taborem (op6znienia wywotujg zaktdcenia w zarzadzaniu historycznych. Dane do jego ustalenia
9 [stacje docelowe zgodnie z taborem). Na poziom opdznien wptyw ma wiele czynnikéw - od pracy personelu, przez sq dostepne, lecz wymagaja kwerendy
rozktadem jazdy (+/-5 minut). zarzadzanie infrastruktura do zdarzen losowych. Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. materiatdw wewnetrznych instytucji.
Jego warto$ci moga zostac ustalone w sposéb okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.
Punktualno$¢ w lotnictwie: rednie |Gtowny wskaznik jakoci ustug w transporcie lotniczym. Obrazuje nie tylko kwestie wygody |kwerenda danych z bazy PAZP i ULC rutynowa dziatalnoé¢ PAZP i ULC Dotychczas nie pozyskano danych dla
opoznienie lotu we wszystkich podrdznego, ale takze ryzyko utraty potaczen w weztach przesiadkowych oraz ekonomike ustalenia wartosci wskaznikéw
lotach w 8 gtéwnych polskich gospodarowania taborem (opdznienia wywotuja zaktocenia w zarzadzaniu taborem). historycznych. Dane do jego ustalenia
10 [portach lotniczych. Transport lotniczy jest szczegdlnie wrazliwy na opdznienia z powodu wysrubowanych zasad sq dostepne, lecz wymagaja kwerendy

gospodarowania flota. Na poziom opdznien wptyw ma wiele czynnikdw - od pracy personelu,
przez zarzadzanie infrastrukturg do zdarzen losowych.

materiatéw wewnetrznych
odpowiednich instytucji.




19.1.

Rozwdj infrastruktury drég i bezpieczenstwo transportu drogowego.

Odsetek drég najwyzszej klasy:
dtugosci drdg o nosnosci
nawierzchni 115 kN/o$ w sieci

Drogi w podanym standardzie no$nosci nawierzchni s objete zapisami Traktatu
Akcesyjnego z terminami realizacji. Dlatego postep w realizacji programu wzmocnien
nawierzchni oraz budowy autostrad i drog ekspresowych stanowi kluczowy element realizagji

[kwerenda z bazy danych GDDKIiA

rutynowa dziatalno$¢ GDDKIiA

Dotychczas nie pozyskano danych dla
ustalenia wartosci wskaznikow
historycznych.

! drég miedzynarodowych. tego zobowigzania Polski. Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci moga,
zosta¢ ustalone w sposdb okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.
Miernik opisuje dostepno$¢ pomiedzy poszczegdlinymi 8 wybranymi miastami metoda jak w p. 19-1 koszt w ramach ekspertyzy jak w 19-1 Dotychczas nie mierzono ani nie
I - . metropolitalnymi, co jest miarq sprawnosci systemu drogowego, w tym jego zattoczenia modelowano wartosci wskaznika.
Dostepnos¢ w sieci drogowej (1): P A L X ) P PN .
P " - ruchem. Wskaznik pozwala na prowadzenie dziatanosci marketingu regionalnego, Wskaznik powinien ilosciowo male¢,
$redni czas podrézy samochodem . " s . - . . - X L s
" . N szacowanie strat spotecznych w wyniku opdznien, emisji zanieczyszczen, itp. Miernik niemniej wartos¢ docelowg (wzorcowa)
2 |pomiedzy 8 miastami . L R . ) . . . . iz
metropolitalnymi, wazony autorski. I}lasja]e sie do StC.)SOW.aI'I\Ia. Jego wartosci mogq zostac ustalone w sposéb okreslony mozna bedzie c?kresllc‘ po
N w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. przeprowadzeniu analiz na modelu
potokami ruchu samochodowego. N L X
analitycznym sieci transportowe;j.
Dostepnos¢ w sieci drogowej (2):  |Miernik jest miarg rozproszenia osrodkéw koncentracji osadnictwa i dziatalnosci metoda jak w p. 19-1 koszt w ramach ekspertyzy jak w 19-1 Dotychczas nie mierzono ani nie
$redni czasu dojazdu od kazdej gospodarczej. Miernik pokazuje dostepno$¢ mierzong czasem dojazdu samochodem modelowano wartosci wskaznika.
siedziby gminy i powiatu w Polsce [osobowym po sieci drog wojewddzkich i gminnych poszczegdlnych siedzib gmin do sieci Wskaznik powinien ilosciowo male¢,
3 do sieci drog krajowych. drog krajowych. Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci moga zostac niemniej warto$¢ docelowa (wzorcowa)
ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. mozna bedzie okresli¢ po
przeprowadzeniu analiz na modelu
analitycznym sieci transportowe;j.
Zarzadzanie: udziat dziatek, w Procedury wykupu (ew. z wywtaszczeniem) prowadzone sq w postepowaniu Kwerenda z baz danych urzedéw wojewddzkich. |Wymaga dodatkowych procedur Dotychczas nie okreslano w sposob
stosunku do ktdrych nastapito administracyjnym, z prawem zaskarzenia do sadu przez strony. Sprawno$¢ tego procesu jest: wewnetrznych. ciagty tego wskaznika, cho¢ wyrywkowo
uchylenie decyzji, do liczby dziatek kluczowa dla tempa realizacji programu rozbudowy i modernizacji drdg. Réwnoczesnie tak, a zasoby danych dla ustalenia
objetych wydanymi decyzjami. procedury te powinny by¢ prowadzone z poszanowaniem praw wiascicieli przejmowanych wartosci wskaznikow znajdujq sie w
4 dziatek. Uchylone decyzje sa wiec zaktdceniem procesu przygotowawczego inwestycji. Mogq dokumentacji urzedéw wojewddzkich.
wynikac zaréwno z btedéw proceduralnych jak i utomnosci przepiséw. Miernik autorski.
Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci moga zostac ustalone w sposob okreslony w
kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.
Rozbudowa sieci drog krajowych: |Program jest kompleksowym przedsiewzieciem w zakresie rozwoju i modernizagji sieci drég |Wskaznik liczony corocznie wedtug dtugosci Nie wymaga nowych procedur - jest Dotychczas dane tego rodzaju byty
stopien realizacji "Programu krajowych, stad konieczno$¢ monitorowania efektéw programu jest oczywista. Zastosowana [oddanych do uzytku odcinkéw autostrad i drég  |monitorowane w ramach dziatalnosci podawane wyrywkowo, dla celéw
budowy drég krajowych na lata miara jest oczywiscie uproszczona, lecz pozwala na skupienie sie na uzyskaniu ekspresowych w stosunku do facznej dtugosci GDDKIA i MI. informacji publicznej lub politycznej, a
512008 - 2012" w przyrocie dtugoécinajwazniejszego efektu: zwiekszenia gestosci sieci drég najwyzszych kategorii. Miernik planowanej sieci. nie zarzadczej.
sieci autostrad i drog autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci mogq zostac¢ ustalone w sposéb okreslony
ekspresowych w stosunku do w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.
nlani)
Bezpieczenstwo: Odsetek 0s6b Skuteczno$¢ dziatan prewencyjnych i popularyzatorskich prowadzonych przez stuzby Badania spoteczne na probie reprezentatywnej. |Jednorazowe, doroczne badanie okoto 20 |Dotychczas nie mierzono wartosci
deklarujacych zmiane zachowan  [Panstwa musi by¢ mierzona. Pomiar taki najlepiej przeprowadzi¢ w populacji, podlegajacej 000 PLN. wskaznika. Za pozytywny uznaje sie
6 [(poprawa przestrzegania wspomnianym dziataniom i takie badania sa prowadzone przez Sekretariat Rady BRP przy wzrost wartosci wskaznika.
przepiséw kodeksu drogowego) w [MI. Ten kierunek nalezy rozwija¢, np. zwiekszajac probe reprezentacji.
wyniku kampanii bromaocii BRD.
Wskaznik zadowolenia Spoteczny odbiér dziatar inwestycyjnych i modernizacyjnych w drogownictwie powinien by¢ |Badania spoteczne na probie reprezentatywnej.  [Jednorazowe, doroczne badanie okoto 20 |Dotychczas nie mierzono wartosci
uzytkownikdw drég ze stanu drdg. [zbadany dla oceny z jednej strony reakcji na te dziatania, za$ z drugiej dla weryfikacji 000 PLN. wskaznika. Za pozytywny uznaje sie
7 skutecznosci dziatan P&R stuzb paristwowych. Pomiar taki najlepiej przeprowadzi¢ w wzrost wartosci wskaznika.

populacji, bedacej odbiorca wspomnianych dziatan. Miernik autorski. Nadaje sie do
stosowania. Jego wartosci mogg zosta¢ ustalone w sposéb okreslony w kolumnie 'Algorytm

wndiczenia'




19.1.1

Rozbudowa i modernizacja sieci drog krajowych, zwiekszenie no$nosci i poprawa jakosci drdg.

Rozwdj sieci: udziat drég nowych i
zmodernizowanych w ciggu

Miernik pokazuje postep w odbudowie i rozbudowie sieci drég krajowych, ktory to proces
jest jednym z wazniejszych dla poprawy jakosci i niezawodnosci funkcjonowania transportu
w Polsce. Poprawa stanu drég jest jednym z priorytetéw kazdego rzadu w Polsce. Miernik

Stosunek dtugosci drog nowych i
zmodernizowanych w ciggu poprzednich 5 lat na
koniec roku do tacznej dtugosci sieci na poczatek

rutynowa statystyka GDDKiA

Dotychczas dane tego rodzaju byty
podawane wyrywkowo, dla celéw
informacji publicznej lub politycznej, a

1 popth?d.ni_ch 5 IaF w ogélnej obiektywnie pokazuje tempo realizacji tego priorytetu. Miernik autorski. Nadaje sie do danego roku. nie zarzadczej. Za pozytywny uznaje
diugosci sieci drdg krajowych W |stosowania., Jego warto$ci moga zostac ustalone w sposéb okreslony w kolumnie 'Algorytm sie wzrost wskaznika.
danym roku. wyliczenia'.
Miernik pokazuje efektywnos$¢ funkcjonalng budowy obwodnic. Program ich budowy jest Na podstawie materiatéw inwestycji, miernik Rutynowa statystyka GDDKIiA w ramach  |Dotychczas nie mierzono wartosci
Efektywnos¢ budowy obwodnic bardzo szeroki, wazny ze spotecznego punktu widzenia. Jako miare korzysci z budowy polega na: (1) obliczeniu dla kazdej inwestycji ~ |monitorowania projektow budowy wskaznika. Dane do jego ustalenia sg
miejscowosci, mierzona zmiang obwodnicy zatozono spadek natezenia ruchu na drodze dotychczasowej, wskaznik mierzy ~ |zmiany natezenia ruchu na drodze obwodnic. dostepne, lecz wymagaja kwerendy
2 natezen ruchu w miejscowosci wazony % spadku ruchu na trasie przed i po realizacji obwodnicy. Miernik autorski. Nadaje |dotychczasowej przed i po inwestycji, (2) materiatow wewnetrznych
przed i po realizacji inwestycji. sie do stosowania. Jego wartosci moga zostac ustalone w sposéb okreslony w kolumnie poréwnaniu tej wartosci z suma ruchu przed odpowiednich instytucji. Za pozytywny
'Algorytm wyliczenia'. budowg obwodnic. uznaje sie spadek wartosci wskaznika.
Terminowos¢ realizacji zatozen Miernik odzwierciedla skuteczno$¢ zarzadzania procesem przygotowan i realizacji inwestycji. |Na podstawie materiatéw inwestycji, miernik Rutynowa statystyka GDDKIiA w ramach  |Dotychczas nie pozyskano danych dla
inwestycyjnych (1): odsetek Jako punkt odniesienia przyjeto wniosek do budzetu, poniewaz ten moment powinien by¢  |polega na poréwnaniu termindw zatozonych i monitorowania inwestycji. ustalenia wartosci wskaznikow
inwestycji zakonczonych zgodnie z [kluczowy dla jakosci planowania inwestycji. Odniesienie do pierwotnego momentu faktycznych i podaniu % przypadkéw zgodnych z historycznych. Dane do jego ustalenia
3 |wnioskiem inwestycyjnym do uruchomienia projektu (zgtoszenie do budzetu) pozwala na odniesienie procesu zarzadzania |zatozeniami. sg dostepne, lecz wymagaja kwerendy
budzetu. do najwazniejszego momentu inwestycji, czyli zakonczenia prac przygotowawczych i materiatow wewnetrznych
rozpoczecie wdrazania. Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci moga odpowiednich instytucji.
zostac ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.
Terminowos¢ realizacji zatozen W ocenie Autordw kwestie terminowosci realizacji przedsiewzie¢ naleza do najstabszych wedtug sprawozdan Nie wymaga nowych procedur - jest Dotychczas nie mierzono wartosci
inwestycyjnych (2): $redni czas ogniw zarzadzania rozwojem. W tym zakresie kwestie przygotowania inwestycji jawig sie monitorowane w ramach dziatalnosci wskaznika. Za pozytywny uznaje sie
4 rozpatrzenia wniosku o lokalizacje [jako najtrudniejsze, gtdwnie od strony procedur formalnych. Wskaznik mierzy cato$¢ GDDKIA i MI. spadek wartosci wskaznika.
inwestycji drogowej lub kolejowej |procesu przygotowawczego, niezaleznie od tego, jaki organ "przetrzymuje" decyzje.
(wazony wartoscig inwestycji).
Zattoczenie: $redni wskaznik Znajomos¢ tego wskaznika powinna by¢ podstawa do oceny potrzeby podnoszenia Stosunek $redniego ruchu dobowego w punktach |Dla punktéw GPR - rutynowo na Dotychczas nie pozyskano danych dla
poziomu swobody ruchu w przepustowosci (natezen krytycznych) drdg lub odcigzenia innymi trasami, za$ po realizacji |GPR do natezenia krytycznego w przekroju drogi |podstawie baz danych GDDKIA. Dla ustalenia wartosci wskaznikow
punktach GPR (Generalny Pomiar [nowej drogi - wskaznik umozliwia ocene racjonalnosci dobranych instrumentow w punkcie pomiaru, wazony natezeniem ruchu; |catosci sieci drdg krajowych koszty historycznych.
Ruchu). projektowych i organizacji ruchu oraz nowe potrzeby przebudowy drdg. Wskaznik podaje % |alternatywnie: stosunek mierzony w wyniku uwzglednione w poz. 19. - 1.
5 wykorzystania przepustowosci, natomiast dla ocen w poszczegéinych kategoriach drég moze|poréwnania podanych wartosci lecz dla catej
wykorzystywa¢ amerykaniskie wzorcowe standardy: A - najwieksza swoboda, wskaznik sieci, zapisanej w cyfrowym modelu ruchu
ponizej 0,2, B - dobra swoboda, wskaznik 0,5, C - ruch ptynny, wskaznik 0,7, D - ruch drogowego. Wskaznik moze by¢ takze szacowany
kolumnowy, w zasadzie ptynny, wskaznik 0,8, E - poziom nasycenia, ruch z zatorami, dla typéw drdg, np. krajowych, autostrad, jedno-
wskaznik 1,0. lub dwu-jezdniowych.
Stan nawierzchni drég, jak wskazuja kontrole NIK, nalezy do podstawowych mankamentéw |nie dotyczy nie dotyczy Nie pozyskano danych dla ustalenia
Modernizacja drég: udziat w polskiej sieci drogowej, wptywajac nie tylko na komfort jazdy i jej ptynnos¢, ale w czesci na wartosci wskaznika dla roku 2008. Dane
6 dtugosci drdg krajowych odcinkéw, |bezpieczenstwo ruchu. Poprawa tego stanu rzeczy jest jednym z najwazniejszych zadan do jego ustalenia sa dostepne, lecz
ktdrych nawierzchnie odnowiono wzarzadcéw drdg. Brak przepiséw o warunkach technicznych utrzymania i eksploatacji drog wymagaja kwerendy materiatow
ciggu ostatnich 5 lat. powoduje, ze brakuje instrumentu bezstronnej oceny stanu drdg. Wskaznik pozwala na wewnetrznych odpowiednich instytucji.
ocene tempa modernizagji i odnowy drdg.
Rozwdj sieci: Liczba mieszkancdw, |Poniewaz celem polityki Panstwa jest poprawa dostepnosci w sieciach transportowych, to  |Wskaznik jest oparty na wynikach badan koszt w ramach ekspertyzy jak w 19-1 Dotychczas nie mierzono wartosci
dla ktdrych $redni czas podrézy w [skrocenie czasu podrozy jest najlepszym miernikiem efektu dziatan w zakresie modernizacji |ruchliwosci oraz procesu modelowania ruchu, jak wskaznika. Za pozytywny uznaje sie
sieci drogowej skrdcit sie (rok do  [systemu drogowego. Czynnik ten taczy dziatania rozwojowe i modernizacyjne bezstronnie, |w 19 - 1. wzrost wartosci wskaznika.
7 |roku). réwnoczesnie uwzgledniony jest wzrost ruchu, powodowany wzrostem mobilnosci i poziomu

motoryzacji. Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci mogq zosta¢ ustalone]
w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia', wedtug zasad podanych dla
wskaznika 19. - 1.




19.1.2

Utrzymanie i odnowa drog krajowych.

Stan techniczny drég (1): odsetek
dtugosci drég wyremontowanych
(remont kapitalny i odnowa
nawierzchni) w ciagu ostatnich 10
lat.

Wskaznik pokazuje postep w rehabilitacji i rozwoju sieci drogowej. Stan techniczny drég na
poczatku lat 90-ych wskazywat koniecznos¢ praktycznie wymiany catego majatku
drogowego. Proces ten jest zaawansowany. Wskaznik postuguje sie okresem 10 lat prac
modernizacyjnych w sposob kroczacy. Okres ten odpowiada w przyblizeniu potowie okresu
miedzyremontowego typowej drogi. Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego
wartoéci mogg zostac ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.

Kwerenda materiatéw zarzadcow drog.

w ramach dziatalnosci zarzadcow drég

Dotychczas nie pozyskano danych dla
ustalenia wartosci wskaznikow
historycznych. Dane do jego ustalenia
sg dostepne, lecz wymagaja kwerendy
materiatow wewnetrznych
odpowiednich instytucji. W najblizszych
latach oczekiwany jest wzrost wartosci
wskaznika.

Stan techniczny drég (2): odsetek
drog w stanie ztym i
niezadowalajacym (na podstawie
SOZN - Ci D).

W GDDKiA prowadzony jest system oceny stanu drdg SOZN, okreslajacy szereg wskaznikéw
stanu technicznego drog. Wskaznik zawiera warto$¢ ogdlng, oceniajacy stan drog w skali
opisowej, za$ miarg jest udziat w sieci (wg dtugosci) odcinkoéw w stanie "ztym" i
"niezadowalajacym"”. Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartoci moga zosta¢
ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.

baza SOZN GDDKIiA

w ramach dziatalnosci zarzadcow drég

Nie pozyskano danych dla ustalenia
wartosci wskaznika sprzed roku 2008.
Dane do jego ustalenia sq dostepne,
lecz wymagaja kwerendy materiatow
wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Oczekiwany jest jakikolwiek spadek
wartosci wskaznika.

Utrzymanie zimowe: $redni udziat
dni z nawierzchnig czarng w
okresie zimowym (listopad -
marzec), wazony dtugoscia drog.

Nawierzchnia czarna w zargonie drogowym oznacza stan dobrej przyczepnosci w okresie
zimowym. W polskich warunkach klimatycznych stan taki nalezy uznac za pozadany i
wystarczajacy dla oceny poziomu utrzymania drdg dla przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu.
Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci mogq zosta¢ ustalone w sposob
okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.

wedtug sprawozdan akgji zimowej

Nie wymaga nowych procedur - jest
monitorowane w ramach dziatalnosci MI i
GDDKIA.

Dotychczas nie mierzono wartosci
wskaznika. Za pozytywny uznaje sie
wzrost wartosci wskaznika.

Sprawnoé¢ potaczen drogowych:
$rednia predko$¢ ruchu pomiedzy
12 najwiekszymi miastami oraz 9
kluczowymi drogowymi przejsciami
granicznymi, wazona potokami
ruchu pojazdéw.

Wskaznik ten pokazuje sprawnos$¢ systemu drogowego dla uzytkownika. Mierzony jest
czasem przejazdu, przeliczonym na $rednig predkos¢ (co jest obrazowym ujeciem dla
odbiorcy). Ma znaczenie co do wartosci bezwzglednej i wartosci pordwnawczych pomiedzy
latami. Moze wigc pokazac zmiany w czasie wynikajace z prowadzonych dziatan
modernizacyjnych, ale takze odzwierciedla zjawiska wzrostu ruchu z powodu wzrostu
mobilnosci i liczby pojazdéw. Jako 12 miast przyjeto te wymienione we wskazniku 19 - 1,
jako 9 kierunkdw - przejscia graniczne: Swiecko - D (A2), Jedrzychowice - D (A4), Kudowa
Stone -CZ (S8), Cieszyn - CZ (S1), Barwinek - SK (S19), Krakowiec / Medyka - UA (A4),
Hrebenne - UA (S 17), Terespol - BY (A2), Budzisko - Lt (S8). Miernik autorski. Nadaje sie doj
stosowania. Jego wartosci mogg zosta¢ ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm
wyliczenia'.

Wskaznik jest oparty na wynikach badan

ruchliwosci oraz procesu modelowania ruchu, jak

wi19-1.

koszt w ramach eksperyzy jak w 19-1

Dotychczas nie modelowano wartosci
wskaznika. Warto$¢ docelowq
(wzorcowq) mozna bedzie okresli¢ po
przeprowadzeniu analiz na modelu
analitycznym sieci transportowe;j.

Finansowanie utrzymania drdég:
$rodki wydatkowane na
utrzymanie biezace 1 km drdg
krajowych, bez autostrad
koncesjonowanych.

Wskaznik pokazuje rok do roku kwoty wydatkowane na utrzymanie biezace drog (bez
wydatkdw majatkowych na drogi, ale z petnymi kosztami utrzymania i inwestycji wkasnych
GDDKiA). Wskaznik w potaczeniu z innymi wskaznikami rezultatu obrazuje zmiany w
efektywnosci dziatan utrzymaniowych i moze pomdc w zarzadzaniu $rodkami budzetu na
poszczegodlne dziatania w drogownictwie. Wskaznik nie obejmuje autostrad
koncesjonowanych z powodu braku danych o wydatkach podmiotéw zarzadzajacych. Z
czasem nalezy wydzieli¢ wszystkie autostrady z tego wskaznika i przenie$¢ je do kolejnego.
Miernik na podstawie adaptacji autorskiej miernika istniejacego. Nadaje sie do stosowania, a
jego wartosci sa dostepne w instytucji wskazanej w tabeli 'Model Bazy Miernikow'.

wg sprawozdan z wykonania budzetu w czesci
przeznaczonej na utrzymanie drog krajowych

w ramach statutowej dziatalnosci GDDKIA

Pozadany jest spadek wartosci
wskaznika w korelacji z wysokim
odsetkiem drog w stanie dobrym i
zadowalajacym.

Finansowanie utrzymania drdég:
$rodki wydatkowane na
utrzymanie biezace 1 km
autostrad.

Wskaznik pokazuje rok do roku kwoty wydatkowane na utrzymanie biezace autostrad
koncesjonowanych (bez wydatkéw majatkowych , ale z petnymi kosztami utrzymania i
inwestycji wtasnych koncesjonariuszy jako zarzadcdw). Wskaznik w potgczeniu z innymi
wskaznikami rezultatu obrazuje zmiany w efektywnosci dziatan utrzymaniowych i moze
pomoéc w zarzadzaniu $rodkami budzetu na poszczegdlne dziatania w drogownictwie.
Wskaznik obejmuje autostrady koncesjonowane, wymaga dostepu do danych o wydatkach
podmiotdw zarzadzajacych. Z czasem nalezy uwzgledni¢ wszystkie autostrady w tym
wskazniku. Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci moga zostac ustalone

w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.

Na podstawie kwerendy danych
koncesjonariuszy.

w ramach rutynowej pracy GDDKIA

Dotychczas nie pozyskano danych dla
ustalenia wartosci wskaznikow
historycznych. Pozadany jest spadek
wartosci wskaznika w korelacji z
wysokim odsetkiem autostrad w stanie
dobrym i zadowalajacym.




19.1.3

Zapewnienie niezbednych standardéw bezpieczeristwa w transporcie drogowym.

Wskaznik wypadkowosci (1) - Wskaznik obrazuje stan zagrozen w ruchu drogowym w skali bezwzglednej, pozwala na nie dotyczy nie dotyczy
liczba wypadkéw rocznie. ocene tendencji zmian. Dzieki temu mozna oceni¢ skuteczno$¢ prowadzonych dziatan
1 prewencyjnych i egzekucji przepiséw o ruchu drogowym. Miernik stosowany w analizach
BRD w MI i Policji. Miernik na podstawie adaptacji autorskiej. Nadaje sie do stosowania, a
jego wartosci sa dostepne w instytucji wskazanej w tabeli 'Model Bazy Miernikow'.
Wskaznik obrazuje stan terminalnych zagrozen w ruchu drogowym w skali bezwzglednej, nie dotyczy nie dotyczy
- L pozwala na ocene tendencji zmian. Dzieki temu mozna oceni¢ skuteczno$¢ prowadzonych
2 w@ - dziatah prewencyjnych i egzekucji przepisow o ruchu drogowym. Jest traktowany jako
liczba zabitych rocznie gtéwny wyrdznik poziomu bezpieczefistwa. Miernik stosowany w analizach BRD w MI i
Policji.
Wskaznik wypadkowosci (3) - Wskaznik obrazuje stan zagrozen w ruchu drogowym w skali wzglednej, odniesionej do Obliczenie na podstawie danych o wypadkach, Rutynowe dane o wypadkach; koszt Dotychczas nie pozyskano danych dla
liczba wypadkéw rocznie do pracy |pracy przewozowej. Moze by¢ poréwnywany w skali miedzynarodowej. Pozwala na ocene lecz z uwzglednieniem wielkosci pracy analizy pracy przewozowej w ramach ustalenia warto$ci wskaznikow
3 przewozowej. tendencji zmian w relacji do zmian obcigzenia ruchem sieci. Dzieki temu mozna oceni¢ przewozowej, ustalonej w ramach ekspertyzy o |ekspertyzy jak w 19-1. historycznych. Wymagane jest
skuteczno$¢ prowadzonych dziatan prewencyjnych i egzekucji przepiséw o ruchu drogowym. [ktérej mowa w p. 19 -1. oszacowanie pracy przewozowej wedtug
Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci mogq zosta¢ ustalone w sposob modelu ruchu jak w zadaniu 19. - 1.
okre$lony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.
Wskaznik ciezkosci wypadkow: Wskaznik obrazuje stan zagrozen terminalnych w ruchu drogowym w skali wzglednej, nie dotyczy nie dotyczy
liczba ofiar $miertelnych na pokazujacej najgrozniejsze skutki wypadkow. Pozwala na ocene tendencji zmian w relacji do
wypadek. liczebnosci wypadkoéw. Dzieki temu mozna oceni¢ skutecznos$¢ prowadzonych dziatan
4 prewencyjnych i egzekudji przepiséw o ruchu drogowym. Miernik na podstawie adaptacji
autorskiej miernika istniejacego. Nadaje sie do stosowania, a jego wartosci sg dostepne w
instytucji wskazanej w tabeli 'Model Bazy Miernikow'.
Wskaznik obrazuje stan zagrozen w ruchu drogowym w skali wzglednej, pokazujacej nie dotyczy nie dotyczy
zwigzek wypadkowosci z wielkoscig sieci drogowej. Pozwala na ocene tendencji zmian w
Gestos¢ wypadkéw (1): liczba relacji do liczebnosci wypadkéw i zmian w sieci. Dzieki temu mozna oceni¢ skuteczno$é
5 wypadkéw na 1 km drég. prowadzonych dziatan prewencyjnych i egzekucji przepiséw o ruchu drogowym. Miernik na
podstawie adaptacji autorskiej miernika istniejacego. Nadaje sie do stosowania, a jego
wartosci sg dostepne w instytucji wskazanej w tabeli 'Model Bazy Miernikow'.
Wskaznik obrazuje stan zagrozen w ruchu drogowym w skali bezwzglednej, odnoszac nie dotyczy nie dotyczy
wypadkowos¢ do wielkosci sieci autostrad. Pozwala na ocene tendencji zmian w relacji do
liczebnosci wypadkdow i zmian w sieci, w tym wypadku autostradowej. Poddaje obserwacji
L, , . zwigzek wypadkowosci z budowa autostrad - doswiadczenia krajow wysoko
6 sttos_c,www@_: liczba zmotoryzowanych wskazujg na nizsze wskazniki wypadkowosci na autostradach, niz na
wypadkéw na 1 km autostrad. drogach ruchu normalnego. Dzieki temu mozna oceni¢ skuteczno$¢ prowadzonych dziatan
inwestycyjnych w sie¢ autostrad. Miernik na podstawie adaptacji autorskiej miernika
istniejacego. Nadaje sie do stosowania, a jego wartosci s dostepne w instytucji wskazanej
w tabeli 'Model Bazy Miernikow'.
Wskaznik obrazuje stan zagrozen w ruchu drogowym w skali wzglednej, pokazujacej Obliczenie na podstawie danych o wypadkach na |Dane w wypadkach na podstawie baz Dotychczas nie pozyskano danych dla
zwigzek wypadkowosci z wielkoscig ruchu na sieci autostrad. Pozwala na ocene tendencji autostradach, lecz z uwzglednieniem wielkosci danych Policji; koszt analizy pracy ustalenia wartosci wskaznikow
Wskaznik wypadkowosci (3) - zmian w relacji do liczebno$ci wypadkéw i zmian w sieci, w tym wypadku autostradowe;. pracy przewozowej na autostradach, ustalonej w |przewozowej w ramach eksperyzy jak w |[historycznych. Wymagane jest
; liczba wypadkéw rocznie na Poddaje obserwacji zwiazek wypadkowosci z budowa autostrad - dodwiadczenia krajow ramach ekspertyzy o ktdrej mowa w p. 19-1. 19-1. oszacowanie pracy przewozowej wedtug

autostradach do pracy
przewozowej na autostradach.

wysoko zmotoryzowanych wskazujg na spadek wskaznikéw wypadkowosci na autostradach
w relacji do pracy przewozowej. Dzigki temu mozna oceni¢ skuteczno$¢ prowadzonych
dziatan inwestycyjnych w sie¢ autostrad. Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego
wartoéci mogg zostac ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.

modelu ruchu jak w zadaniu 19. - 1.




19.1.4

Rozpowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeristwa ruchu drogowego.

Poziom wiedzy na temat
bezpieczenstwa ruchu drogowego
(1): liczba os6b przeszkolonych.

Wskaznik pokazuje skuteczno$¢ i skale dziatan promocyjnych i prewencyjnych dotyczacych
bezpiecznego zachowania sie na drogach. Doswiadczenia $wiatowe wskazujg na powazne
znaczenie tych dziatan dla stanu bezpieczenstwa. Miernik autorski. Nadaje sie do
stosowania. Jego wartosci mogg zosta¢ ustalone w sposéb okreslony w kolumnie 'Algorytm
wyliczenia'.

Badania spoteczne

koszt badania okoto 50 000 PLN

Dotychczas nie pozyskano tych z
posiadanych baz danych dla ustalenia
wartosci wskaznikdw historycznych.
Dane do jego ustalenia sq dostepne,
lecz wymagaja kwerendy materiatow
wewnetrznych odpowiednich instytucji.

Poziom wiedzy na temat
bezpieczenstwa ruchu drogowego
(2): liczba os6b, do ktorych dotarty
akcje promocyjne.

Wskaznik pokazuje skuteczno$¢ i skale dziatan promocyjnych i prewencyjnych bezpiecznego
zachowania sie na drogach. Doswiadczenia $wiatowe wskazujg na powazne znaczenie tych
dziatan dla stanu bezpieczenstwa. Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci
moga zostac ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.

Badania spoteczne

badanie jak w powyzszym wskazniku

Dotychczas nie pozyskano tych z
posiadanych baz danych dla ustalenia
wartosci wskaznikdw historycznych.

w

Egzekwowanie wiedzy formalnej
kierujacych (1): liczba oséb
skierowanych na egzamin
kontrolny w zakresie uprawnien
niezawodowych.

Wskaznik obrazuje skale problemu naruszania zasad ruchu drogowego w powaznej skali
(tylko tacy kierowcy, ktdrzy popetniaja najgrozniejsze wykroczenia sg kierowani na
egzamin). Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci moga zostac ustalone
w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.

wg sprawozdan starostow

Wymaga dodatkowych procedur
wewnetrznych.

Dotychczas nie pozyskano danych z
posiadanych baz danych dla ustalenia
wartosci wskaznikéw historycznych.
Dane do jego ustalenia sg dostepne,
lecz wymagaja kwerendy materiatow
wewnetrznych odpowiednich instytucji.

S

Egzekwowanie wiedzy formalnej
kierujacych (2): liczba oséb
skierowanych na egzamin
kontrolny w zakresie uprawnien
zawodowych.

Wskaznik obrazuje skale problemu naruszania zasad ruchu drogowego i zasad prowadzenia
dziatalnosci przewozowej w powaznej skali (tylko tacy kierowcy, ktdrzy popetniajg
najgrozniejsze wykroczenia sa kierowani na egzamin). Miernik autorski. Nadaje sie do
stosowania. Jego wartosci mogq zosta¢ ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm
wyliczenia'.

wg sprawozdan starostow

Wymaga dodatkowych procedur
wewnetrznych.

Dotychczas nie pozyskano danych z
posiadanych baz danych dla ustalenia
wartosci wskaznikdw historycznych.
Dane do jego ustalenia sg dostepne,
lecz wymagaja kwerendy materiatow
wewnetrznych odpowiednich instytucji.

Egzekucja obowiazku wiedzy:
liczba odebranych uprawnien do
prowadzenia pojazdow w stosunku
do liczby 0sob ukaranych.

Wskaznik obrazuje skale problemu naruszania zasad ruchu drogowego w powaznej skali
(tylko takim kierowcom, ktdrzy popetniaja najgrozniejsze wykroczenia lub tracg zdolnos¢ do
posiadania uprawnien sa odbierane te uprawnienia). Miernik autorski. Nadaje sie do
stosowania. Jego wartosci mogq zosta¢ ustalone w sposéb okreslony w kolumnie 'Algorytm
wyliczenia'.

wg sprawozdan starostow

Wymaga dodatkowych procedur
wewnetrznych.

Dotychczas nie pozyskano danych z
posiadanych baz danych dla ustalenia
wartosci wskaznikdw historycznych.
Dane do jego ustalenia sq dostepne,
lecz wymagaja kwerendy materiatow
wewnetrznych odpowiednich instytucji.




19.1.5

Ksztattowanie warunkéw dla rozwoju infrastruktury drogowej.

Ograniczanie barier prawnych i
organizacyjnych w obszarze
rozwoju infrastruktury drogowej

Bariery prawne skutkujg utrudnieniami zaréwno dla petentéw, jak i organéw administracji.
Skuteczno$¢ dziatania z obu stron w procesach rozwoju infrastruktury mierzy¢ nalezy od
strony efektu koricowego - zakonczenia procesu w konkretnym czasie pozytywng decyzja.

Kwerenda z baz danych o inwestycjach GDDKIA.

w ramach rutynowej dziatalnosci GDDKIiA

Dotychczas nie pozyskano danych z
posiadanych baz danych dla ustalenia
wartosci wskaznikdw historycznych.

1 jako % postepowan Miernik oddaje zaréwno skuteczno$¢ zarzadcow drog jak i organéw administracji. Miernik Dane do jego ustalenia sg dostepne,
zrealizowanych w ustawowym autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci mogq zostac¢ ustalone w sposéb okreslony lecz wymagaja kwerendy materiatow
czasie i bez odwotan. w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. wewnetrznych odpowiednich instytucji.

i 4 X Posiadanie aktualnego studium stwarza szanse na spdjne planowanie rozwoju lokalnego i nie dotyczy nie dotyczy
Spdijnos¢ procesu planowania R ) R ", " X
- " " branzowego w transporcie. Wprowadzenie tzw. "spec-ustaw", dajacych prawo do
rozwoju regionalnego i lokalnego . o . . h .
" . N niestosowania sie przez zarzadcow do ustalen z zakresu planowania przestrzennego w fazie
(1): pokrycie kraju aktualnymi . - R - o P R

2 - L wydawania decyzji o lokalizacji inwestycji stwarza zagrozenie dla spéjnosci planowania oraz

studiami uwarunkowan i s . oot . P NS AT

N , . wigze sie z powstaniem konfliktdw, ktére moga op6znic realizacje inwestycji. Miernik na
kierunkdw zagospodarowania y " e . . )

N podstawie adaptacji autorskiej miernika istniejacego. Nadaje sie do stosowania, a jego
przestrzennego gmin. wartosci sa dostepne w instytucji wskazanej w tabeli 'Model Bazy Miernikow'.
L . Posiadanie aktualnego planu dla wojewddztwa stwarza szanse na spojne planowanie nie dotyczy nie dotyczy

Spojnos¢ procesu planowania rozwoju regionalnego i branzowego w transporcie. Wprowadzenie tzw. "spec-ustaw",
rozwoju regionalneqo i lokalnego  |yajacych prawo do niestosowania sie przez zarzadcow do ustaler z zakresu planowania

3 |(2: liczba wojewddztw w KtOrych | zestrzennego w fazie wydawania decyzji o lokalizacji inwestycji stwarza zagrozenie dla
przyjeto plan zagospodarowania  |snsinogci planowania oraz wiaze sie z powstaniem konfliktéw, ktdre moga opénic realizacie
przestrzennego wg ustawy z 2001 |jq\estycji, a takze zagraza rozwojowi regionu przez brak spéjnoéci w dziataniach
roku. gospodarczych z rozwojem infrastruktury.

Sprawnos¢ procedur Wskaznik mierzy skuteczno$¢ wydawanych decyzji, niezaleznie od powodéw ewentualnych |wg sprawozdan odnosnych organéw Wymaga dodatkowych procedur Dotychczas nie pozyskano danych z
administracyjnych (1): udziat uchylen decyzji (czy po stronie wad procedury, czy skutecznego odwotania sie strony). wewnetrznych. posiadanych baz danych dla ustalenia
decyzji, w stosunku do ktdrych Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci mogq zosta¢ ustalone w sposob wartosci wskaznikdw historycznych.

4 |nastapito uchylenie decyzji do okre$lony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. Dane do jego ustalenia sq dostepne,
liczby wydanych decyzji. lecz wymagaja kwerendy materiatow

wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Sprawnos$¢ procedur Wskaznik mierzy skuteczno$¢ przygotowania wniosku oraz wydawania decyzji, niezaleznie  |wg sprawozdan odnosnych organéw Wymaga dodatkowych procedur Dotychczas nie pozyskano danych z
administracyjnych (2): $redni czas [od powodéw ewentualnych opdznien (czy po stronie niedoskonatosci przygotowania wewnetrznych. posiadanych baz danych dla ustalenia
wydania decyzji od ztozenia inwestycji, wad samego wniosku, czy wad procedury lub skutecznego odwotania sie strony). wartosci wskaznikéw historycznych.
pierwszego wniosku do Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci mogq zosta¢ ustalone w sposob Dane do jego ustalenia sg dostepne,
uprawomochienia sie decyzji. okre$lony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. lecz wymagaja kwerendy materiatow

5 wewnetrznych odpowiednich instytucji.

Dane do jego ustalenia sg dostepne,
lecz wymagaja kwerendy materiatow
wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Oczekiwany jest spadek wartosci
wskaznika.
Szkolenie pracownikow - Wskaznik mierzy poziom przygotowania kadry do skutecznego zarzadzania drogami. Jest to |wg sprawozdan odnosnych organéw Wymaga dodatkowych procedur Dotychczas nie gromadzono danych dla
zarzadcdw drég w zakresie jeden z najczesciej krytykowanych czynnikéw w ocenach administracji drogowej, majacy wewnetrznych. ustalenia wartosci wskaznikéw
6 zarzadzania drogownictwem - wplyw zaréwno na zarzadzanie inwestycjami, jak i biezacym utrzymaniem drég. Miernik historycznych. Dane do jego ustalenia

udziat personelu z certyfikatami z
zakresu zarzadzania.

autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartoéci mogg zostac ustalone w sposdb okreslony
w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.

sq dostepne, lecz wymagaja kwerendy
materiatéw wewnetrznych
odpowiednich instytucji.




19.2

Rozwdj transportu kolejowego i intermodalnego.

Atrakcyjno$¢ obstugi pasazerdw w_|Wskaznik pozwala obserwowaé skuteczno$¢ polityki jakosci ustug oraz taryf. Wybor nie dotyczy nie dotyczy
transporcie kolejowym (1): transportu kolejowego zalezy od jego atrakcyjnosci dla pasazera / klienta, ktory kieruje sie
(miedzywojewodzkim i kilkoma przestankami: kosztem, czasem podrézy i niezawodnoscig (gtéwnie punktualnoscia).
miedzynarodowym) - iloSciowe Liczba pasazerow stanowi efekt oferty kolei pod tym wzgledem i obserwacja tendencji
1 zmiany przewozow. iloSciowych pozwala na ocene skutecznosci podejmowanych dziatan, od inwestycji do
promogji i jakosci ustug. W przewozach miedzywojewddzkich dominujg podréze
fakultatywne, w tym biznesowe, podejmowane czesto dla unikniecia koniecznosci uzycia
samochodu jako $rodka drogiego i nieporecznego w podrézach np. do centréw duzych
miast. Miernik na podstawie adaptacji autorskiej miernika istniejacego. Nadaje sie do
|stosowania, a jego wartosci sg dostepne w instytucii wskazanej w tabeli 'Model Bazy
Atrakcyjno$¢ obstugi pasazerdw w_|Wskaznik pozwala obserwowaé skutecznos$¢ polityki jakosci ustug oraz taryf. Wybdr nie dotyczy nie dotyczy
transporcie kolejowym (2) transportu kolejowego zalezy od jego atrakcyjnosci dla pasazera / klienta, ktory kieruje sie
(regionalnym) - ilosciowe zmiany |kilkoma przestankami: kosztem, czasem podrdzy i niezawodnoscig (punktualnoscig). Liczba
przewozow. pasazerow stanowi efekt oferty kolei pod tym wzgledem i obserwacja tendencji iloSciowych
pozwala na ocene skutecznosci podejmowanych dziatan, od inwestycji do promogji i jakosci
2 ustug. W podrdzach regionalnych dominujg cele obligatoryjne (do pracy i szkét),
wykonywane najczesciej przez osoby nie posiadajace samochodéw. Dla wiascicieli
samochodéw wybor kolei podyktowany jest dla unikniecia koniecznosci uzycia samochodu
jako $rodka drogiego i nieporecznego w podrézach np. do centréw duzych miast. Miernik na
podstawie adaptacji autorskiej miernika istniejacego. Nadaje sie do stosowania, a jego
wartosci sa dostepne w instytucji wskazanej w tabeli 'Model Bazy Miernikow'.
Atrakcyjno$¢ obstugi pasazerdw w_|Wybor transportu kolejowego zalezy od jego atrakcyjnosci dla pasazera / klienta, ktory nie dotyczy nie dotyczy
transporcie kolejowym (3) kieruje sie kilkoma przestankami: kosztem, czasem podrézy i niezawodno$cig
(regionalny) - udziat w (punktualnoscia). Udziat kolei w przewozach stanowi efekt oferty kolei pod tym wzgledem i
3 |przewozach. obserwacja tendencji pozwala na oceng skutecznosci podejmowanych dziatan, od inwestycji
do promogji i jakosci ustug. Miernik na podstawie adaptacji autorskiej miernika istniejacego.
Nadaje sie do stosowania, a jego wartosci sg dostepne w instytucji wskazanej w tabeli
'Model Bazy Miernikow'.
Interoperacyjno$¢ systemu Parametry interoperacyjnosci sa miarg wiaczenia sie polskich kolei do systemu nie dotyczy nie dotyczy Nie pozyskano danych dla roku 2006
kolejowego, udziat uzyskanego miedzynarodowego. Stanowi to warunek rozwoju kolei, ktdra moze odegra¢ duza role w (nie gromadzopno woéwczas takich
statusu interoperacyjnosci. przewozach diugodystansowych, czyli na skale miedzynarodowa, przy tym wykonywanych z informacji), niemniej wskaznik jest
zastosowaniem nowoczesnych narzedzi zarzadzania ruchem i stosowania instrumentow istotny.
4 optymalizacji wyboru $rodkéw przewozowych w faficuchu transportowym. Ponadto wskaznik
mierzy stopien realizacji zobowiazan miedzynarodowych Polski. Miernik na podstawie
adaptacji autorskiej miernika istniejacego. Nadaje sig do stosowania, a jego wartosci s
dostepne w instytucji wskazanej w tabeli 'Model Bazy Miernikdw'.
Zarzadzanie: Udziat dziatek, w Procedury wykupu (ew. z wywtaszczeniem) prowadzone sq w postepowaniu Kwerenda z baz danych urzedéw wojewddzkich. |W ramach rutynowej dziatalnosci urzedéw | Dotychczas nie pozyskano tych z
stosunku do ktérych nastapito administracyjnym, z prawem zaskarzenia do sadu przez strony. Sprawno$¢ tego procesu jest: wojewodzkich. posiadanych baz danych dla ustalenia
uchylenie decyzji do liczby dziatek [kluczowa dla tempa realizacji programu rozbudowy i modernizacji kolei. Réwnoczes$nie wartosci wskaznikéw historycznych.
5 objetych wydanymi decyzjami. procedury te powinny by¢ prowadzone z poszanowaniem praw wiascicieli przejmowanych Dane do jego ustalenia sg dostepne,

dziatek. Uchylone decyzje sa wiec zaktdceniem procesu przygotowawczego inwestycji. Mogg
wynikac zaréwno z btedéw proceduralnych jak i utomnosci przepiséw. Miernik autorski.
Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci moga zostac ustalone w sposdb okreslony w
kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.

lecz wymagaja kwerendy materiatéw
wewnetrznych odpowiednich instytucji.




19.2.1

Wspieranie rozwoju i modernizacja infrastruktury kolejowej.

Standard techniczny sieci
zgtoszonej do konwencji AGC/
AGTC - udziat odcinkéw

Wskaznik pokazuje stopien wykonania ustalen konwencji o przewozach kombinowanych z lat]
1985 i 1991, zmienionych w 1999 roku (obecnie uzywa sie szerszego terminu "przewozéw
intermodalnych"), polegajacych na standaryzacji ustug przewozéw towarowych w sieciach

materialy PKP PLK S.A.

W ramach rutynowej dziatalnosci zarzadcy
sieci (PKP PLK S.A.).

Dotychczas nie pozyskano tych z
posiadanych baz danych dla ustalenia
wartosci wskaznikdw historycznych.

! spetniajacych standardy narodowych dla potrzeb transportu miedzynarodowego. Konwencja przewiduje w Polsce Dane do jego ustalenia sq dostepne,
konwengji. rozbudowe i modernizacje sieci kolejowej oraz odpraw granicznych. lecz wymagaja kwerendy materiatow
wewnetrznvch adnowiednich instvticii
Czas podrézy kolejg (1): mierzony |Wskaznik mierzy najwazniejsza dla pasazera ceche ustug kolejowych, czyli czas przejazdu. |Wskaznik liczony wedtug danych z rozktadéw Wskaznik powinien by¢ obserwowany Dotychczas nie mierzono wartosci
jako $redni czas przejazdu Wybrano do analizy powigzania 12 najwazniejszych osrodkdw miejskich, pomiedzy ktrymi  |jazdy (z wykorzystaniem bazy PKP SA), wagi na |przez stuzby strategii rozwoju transportu [wskaznika. Dane do jego ustalenia sg
pomiedzy gtdwnymi 12 odbywa sie gros przewozow pasazerskich w kwalifikowanych ustugach kolei oraz kluczowych|podstawie bazy danych o sprzedazy biletow; kolejowego i przewoznikdw; gdyby dostepne, lecz wymagaja kwerendy
2 metropoliami i gtéwnymi 8 8 powigzan miedzynarodowych. Jako 12 miast przyjeto najwieksze miasta i aglomeracje, |wymaga sporzadzenia stosownego powierzy¢ to dziatanie zewnetrznym materiatdw wewnetrznych
kierunkami miedzynarodowymi, jak we wskazniku 19 - 1, jako 8 kierunkdw - kolejowe przejscia graniczne: Stubice (D), oprogramowania. podmiotom koszt szacuje sie na 30 000  [odpowiednich instytucji. Wartos¢
wazony natezeniem ruchu Zgorzelec (D), Kudowa Stone (CZ), Cieszyn (CZ), Przemysl (UA), Dorohusk (UA), Terespol PLN rocznie. docelowg (wzorcowg) mozna bedzie
pasazerow. (BY), Trakiszki (LT). Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci moga zostac okresli¢ po przeprowadzeniu
ustalone w ennedh akraélany w kalumnie '"Alaartm wliczenia! tasownuch anali
Czas podrézy kolejg (2): zmiany — |Wskaznik mierzy najwazniejszq dla pasazera ceche ustug kolejowych, czyli czas przejazdu, w|Wskaznik liczony na zasadach jak powyzej, lecz w|Wskaznik powinien by¢ obserwowany Dotychczas nie mierzono wartosci
rok do roku $redniego czasu tym przypadku zmiany w czasie, co moze wigzac sie ze zmianami zachowan klientéw kolei. |relacji zmian rok do roku. przez stuzby strategii rozwoju transportu |wskaznika. Wartos¢ docelowg
przejazdu pomigdzy gtéwnymi 12 [Wybrano do analizy powigzania 12 najwazniejszych osrodkéw miejskich, pomiedzy ktorymi kolejowego i przewoznikdw; gdyby (wzorcowq) mozna bedzie okresli¢ po
3 |metropoliami i gléwnymi 8 odbywa sie gros przewozow pasazerskich w kwalifikowanych ustugach kolei oraz kluczowe powierzyc¢ to dziatanie zewnetrznym przeprowadzeniu stosownych analiz.
kierunkami miedzynarodowymi, powigzania migdynarodowe. Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci podmiotom koszt szacuje sie na 30 000
wazony natezeniem ruchu moga zostac ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. PLN rocznie.
DASAZErow.
Stan techniczny sieci: udziat Dtugos¢ odcinkéw o ograniczonej predkosci w stosunku do wartosci nominalnej, na jakq wedtug bazy danych PKP PLK S.A. W ramach rutynowej dziatalno$ci zarzadcy|Dotychczas nie mierzono wartosci
odcinkéw sieci z ograniczeniem zbudowano linig; obrazuje stopien zuzycia sieci. Z ograniczen predkosci wynikajg zaréwno sieci kolejowe;j. wskaznika, cho¢ dane mozna pozyskac
predkosci. utrudnienia dla podréznych (sg czesto wprowadzane niezaleznie od zmian rozktadéw jazdy) i na podstawie kwerendy baz danych.
4 organizacji pracy pociagdw i druzyn pociagowych. Jest to miara stopnia zuzycia sieci
kolejowej w Polsce, a skala tego zjawiska jest niepokojaca. Miernik autorski. Nadaje sie do
stosowania. Jego wartosci mogg zosta¢ ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm
wyliczenia'
Wyposazenie sieci: udziat Wprowadzanie cyfrowych systeméw sterowania i zarzadzania ruchem stanowi o postepie  |wedtug bazy danych PKP PLK SA W ramach rutynowej dziatalnosci zarzadcy|Dotychczas nie mierzono wartosci
odcinkéw w sieci wyposazonych w [modernizacji polskich kolei, na réwni z remontami i wymiang infrastruktury torowo - sieci kolejowej. wskaznika, cho¢ dane mozna pozyskac
5 |cyfrowe systemy sterowania i sieciowej. Wskaznik stanowi wiec miare postepu tych dziatan. Miernik autorski. Nadaje sie na podstawie kwerendy baz danych.
zarzadzania ruchem pociggow. do stosowania. Jego wartosci moga zostac ustalone w sposdb okreslony w kolumnie
'Algorytm wyliczenia'.
Standard obstugi pasazeréw: Dziatania restrukturyzacyjne, racjonalizacyjne i oszczedno$ciowe na kolei prowadza do Badanie ankietowe przewoznikdw oraz innych w ramach rutynowej dziatalnosci Dotychczas nie mierzono wartosci
udziat punktéw sprzedazy zmniejszania sie sieci sprzedazy biletow. Z drugiej strony powoduje to utrudnienie dla firm sprzedazy biletow. wskaznika.
6 wszystkich rodzajow biletdw w klientow kolei i moze zniechecac ich do korzystania z jej ustug. Obserwacja tego zjawiska

0golnej liczbie punktéw sprzedazy.

jest wiec wazna zaréwno dla racjonalizacji kosztow jak i dbania o klienta. Miernik autorski.
Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci moga zostac ustalone w sposdb okreslony w

kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.




19.2.2

Interoperacyjnos¢ systemu kolejowego.

Stopien wdrozenia systemu ERTMS

(1): udziat pracy przewozowej
wykonanej z wykorzystaniem

Miernik obrazuje postep we wdrazaniu systemu z uwzglednieniem pracy przewozowej
wyrazonej w pociggo-km, zaréwno towarowych jak i pasazerskich. System ERTMS jest
nowoczesnym narzedziem zarzadzania ruchem pociagéw. Obejmuje wyposazenie sieci

wedtug bazy danych PKP PLK SA

w ramach rutynowej dziatalnosci

Dotychczas nie mierzono wartosci
wskaznika.

1 |sytemu ERTMS w ogdlnej pracy infrastruktury i pojazdéw na kolei. Postep we wdrazaniu tego systemu jest miarg otwierania
przewozowej w pociggo-km. sie kolei na poszerzenie mozliwosci sektora kolejowego, w tym w przewozach
miedzynarodowych. Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartoci moga zosta¢
ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.
Stopien wdrozenia systemu ERTMS|Miernik obrazuje postep we wdrazaniu systemu z punktu widzenia wyposazenia sieci wedtug bazy danych PKP PLK SA w ramach rutynowej dziatalnosci Dotychczas nie uzyskano danych dla
(2): udziat dtugosci sieci kolejowej. System ERTMS jest nowoczesnym narzedziem zarzadzania ruchem pociggow. ustalenia wartosci wskaznika dla lat
wyposazonej w system ERTMS w  [Obejmuje wyposazenie sieci infrastruktury i pojazdow na kolei. Postep we wdrazaniu tego 2006-2007, w 2008 roku rozpoczeto
2 ogolnej dtugosci sieci. systemu jest miarg otwierania sie kolei na poszerzenie mozliwosci sektora kolejowego, w obserwacje wskaznika.
tym w przewozach miedzynarodowych. Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego
wartosci mogq zostac ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.
Stopien wykorzystania systemu Miernik obrazuje znaczenie systemu dla przewozu tadunkéw, co przektada sie na jako$¢ wedtug bazy danych PKP PLK SA w ramach rutynowej dziatalnosci Dotychczas nie pozyskano danych dla
ERTMS : udziat przewozow ustug. System ERTMS jest nowoczesnym narzedziem zarzadzania ruchem pociagow. ustalenia wartosci wskaznikow
towarowych wykorzystujacych Obejmuje wyposazenie sieci infrastruktury i pojazdéw na kolei. Postep we wdrazaniu tego historycznych. Dane do jego ustalenia
3 system ERTMS. systemu jest miarg otwierania sie kolei na poszerzenie mozliwosci sektora kolejowego, w sg dostepne, lecz wymagaja kwerendy
tym w przewozach miedzynarodowych. Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego materiatow wewnetrznych
wartoéci mogg zostac ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. odpowiednich instytucji.
Inne formy interoperacyjnosci: Inne systemy interoperacyjnosci, wdrazane na mniejsza skale (nawet lokalnie) przyczyniajg |Niezbedna ekspertyza obejmujaca kwerende Szacunkowy koszt ekspertyzy okoto 50 Dotychczas nie pozyskano danych dla
udziat pracy przewozowej sie do poprawy funkcjonowania przewozow towardw i pasazerow. Powstajg np. wezty danych i obliczenie wskaznika. Niezbedna 000 PLN. ustalenia wartosci wskaznikow
wykonanej w innych formach integracyjne réznych $rodkdw transportu pasazerskiego, potaczone z obiektami Park&Ride |wspdtpraca z osrodkami metropolitalnymi i historycznych. Dane do jego ustalenia
interoperacyjnosci niz ERTMS w  [czy centrami handlowo - ustugowymi. Jest to nowoczesne narzedzie zwiekszania popytu na |samorzadami wojewddztw, realizujacymi projekty sg dostepne, lecz wymagaja kwerendy
4 |ogdle pracy przewozowej. ustugi kolei w powigzaniu z innymi ustugami. Obejmuje wyposazenie sieci infrastruktury oraz|weztéw integracyjnych. materiatow wewnetrznych
adaptacje otoczenia obiektow kolejowych. Postep we wdrazaniu takich systeméw jest miarg odpowiednich instytucji.
otwierania sie kolei na poszerzenie mozliwosci sektora kolejowego gtéwnie w przewozach
regionalnych. Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci moga zosta¢
ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.
Skuteczno$¢ nadzoru nad rynkiem [Standaryzacja wyrobdw i ustug zwigzanych z sektorem kolejowym, wynikajaca zaréwno z  |wedtug bazy danych UTK w ramach rutynowej dziatalnosci Dotychczas nie pozyskano danych dla
wyrobow w ustugach i przemysle |potrzeb sektora, jak i zobowiazan miedzynarodowych, jest jednym z elementéw ustalenia wartosci wskaznikow
zwigzanym z sektorem kolejowym |interoperacyjnosci kolei w Europie. Celem ustalania wskaznika jest obserwacja skutecznosci historycznych. Dane do jego ustalenia
5 [(1): udziat decyzji dotyczacych nadzoru oraz postepu unifikacji w ramach miedzynarodowych standardéw. Poprawia to sg dostepne, lecz wymagaja kwerendy
nadzoru nad wyrobami uchylonych [warunki eksploatacji pojazdéw i infrastruktury oraz poszerza rynek oferentéw i konkurencje materiatow wewnetrznych
w ogole decyzji 0 zgodnosci. miedzy nimi. Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci mogg zosta¢ odpowiednich instytucji.
ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.
Skuteczno$¢ nadzoru nad rynkiem Wskaznik mierzy skuteczno$¢ wydawanych decyzji, niezaleznie od powodéw ewentualnych |wedtug bazy danych UTK w ramach rutynowej dziatalnosci Dotychczas nie mierzono wartosci
wyrobow w ustugach i przemysle |uchylen decyzji (czy po stronie wad procedury, czy skutecznego odwotania merytorycznego wskaznika. Dane do jego ustalenia sg
zwigzanym z sektorem kolejowym |strony). W interoperacyjnosci ma to szczegdlne znaczenie ze wzgledu na konieczng dbatos¢ dostepne, lecz wymagaja kwerendy
6 (2): $redni okres wydania decyzji oo otwarcie rynku i uczciwg konkurencje. Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego materiatdw wewnetrznych

zgodnosci ustugi lub wyrobu od
ztozenia pierwotnego wniosku do
uprawomocnienia sie decyzji.

wartoéci mogg zostac ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.

odpowiednich instytucji. Wartos¢
docelowg (wzorcowg) mozna bedzie
okresli¢ po przeprowadzeniu

tocownvch anali




19.2.3

Zapewnienie finansowania ustug publicznych w pasazerskim transporcie kolejowym.

Efekty doptat do kontraktdw
przewozowych (1) - zmiana oferty
przewozowej [w pociggo-km]
spowodowana wyptatami doptat
do kontraktéw przewozowych w

Miernikiem popularnosci ustug kolejowych w przewozach pasazerskich moze by¢ oferta
przewozowa - chodzi o to, aby pociagi kursowaty z odpowiednig czestotliwoscia i o
atrakcyjnych porach (inny miernik bada, na ile jest to jakosciowo atrakcyjne, a oferta
wykorzystana). Powigzanie pracy przewozowej ze zmianami w doptatach do kontraktow

Kwerenda z bazy danych zezwolen w UTK oraz
dane budzetu paristwa w odniesieniu do resortu;
wskaznik liczony jako stosunek pracy
przewozowej do doptat w tys. PLN.

w ramach rutynowej dziatalnosci UTK

Dotychczas nie mierzono wartosci
wskaznika. Dane do jego ustalenia sg
dostepne, lecz wymagaja kwerendy
materiatow wewnetrznych
odpowiednich instytucji. Wartos¢

1 przewozowych pozwala na analize upowszechniania ustug dzieki wsparciu publicznemu.
przewozach miedzywojewddzkich. [Liczone dla przewozéw miedzywojewddzkich pokazuje efekty dla przewozéw w skali kraju, docelowg (wzorcowg) mozna bedzie
co istotnie rézni sie w stosunku do przewozéw regionalnych (przewaga podrézy okresli¢ po przeprowadzeniu
biznesowych). Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartoéci moga zosta¢ stosownych analiz.
ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.
Efekty doptat do kontraktow Miernikiem popularnosci ustug kolejowych w przewozach pasazerskich moze by¢ oferta Kwerenda z bazy danych zezwolen w UTK oraz  |w ramach rutynowej dziatalnosci UTK Dotychczas nie mierzono wartosci
przewozowych (2) - zmiana oferty |przewozowa - chodzi o to, aby pociagi kursowaty z odpowiednig czestotliwoscig i o dane z budzetéw samorzadowych w urzedach wskaznika. Dane do jego ustalenia sg
przewozowej [w pociggo-km] atrakcyjnych porach (inny miernik bada, na ile jest to jakosciowo atrakcyjne). Powigzanie — [marszatkowskich; wskaznik liczony jako stosunek dostepne, lecz wymagaja kwerendy
spowodowana wyptatami doptat  [pracy przewozowej ze zmianami w doptatach do kontraktéw przewozéw pozwala na ocene |pracy przewozowej do doptat w tys. PLN. materiatow wewnetrznych
do kontraktéw przewozowych w  [upowszechniania ustug dzieki wsparciu publicznemu. Liczone dla przewozow regionalnych odpowiednich instytucji. Wartos¢
2 przewozach regionalnych. pokazuje efekty dla przewozéw w skali regionéw, w tym w szczegdlnosci aglomeracji i docelowg (wzorcowg) mozna bedzie
obszaréw metropolitalnych, co istotnie rdzni sie w stosunku do przewozéw okresli¢ po przeprowadzeniu
miedzywojewddzkich (przewaga podrdzy obligatoryjnych i socjalnych). Miernik autorski. stosownych analiz.
Nadaje sie do stosowania. Jego wartoéci mogg zostac ustalone w sposob okreslony w
kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.
Wsparcie panstwa: wielkos¢ Panuje powszechne przekonanie, iz doptaty do przewozow kolejowych (zaréwno w zakresie |nie dotyczy nie dotyczy Dotychczas nie mierzono wartosci
wyptaconych rekompensat z tytutu [zwrotu ulg ustawowych jak i doptaty do kontraktow, zawartych z rzadem badz samorzadem wskaznika. Dane do jego ustalenia sg
uznawania ulg przewozowych w  [wojewddzkim) powoduje zwigkszenie zainteresowania pasazeréw. Badanie tej tezy mozna dostepne, lecz wymagaja kwerendy
3 stosunku do liczby przewiezionych [oprze¢ na wskazniku wsparcia panstwa lub wojewddztwa, oceniajace relacje owych dopfat z materiatéw wewnetrznych
pasazerow. frekwencjg pasazerow. Miernik na podstawie adaptacji autorskiej miernika istniejacego. odpowiednich instytucji.
Nadaje sie do stosowania, a jego wartosci sg dostepne w instytucji wskazanej w tabeli
'Model Bazy Miernikdw'.
Wsparcie publiczne: Udziat kwot |Panuje powszechne przekonanie, iz doptaty do przewozéw kolejowych (zaréwno w zakresie |kwerenda z baz danych MI w ramach rutynowej dziatalnosci MI Dotychczas nie mierzono wartosci
wsparcia z budzetu publicznego  |zwrotu ulg ustawowych jak i doptaty do kontraktéw, zawartych z rzadem badz samorzadem wskaznika. Dane do jego ustalenia sg
(panstwa i samorzadéw) z tytutu  [wojewddzkim) powoduje zwiekszenie zainteresowania pasazeréw. Badanie tej tezy mozna dostepne, lecz wymagaja kwerendy
4 kontraktéw przewozowych w oprze¢ na wskazniku wsparcia publicznego (rzadu lub samorzadu), oceniajace relacje owych materiatow wewnetrznych
przychodach firm przewozowych [doptat z tacznymi wptywami z $wiadczonych ustug. Miernik autorski. Nadaje sie do odpowiednich instytucji.
transportu pasazerskiego. stosowania. Jego wartosci mogg zosta¢ ustalone w sposéb okreslony w kolumnie 'Algorytm
wyliczenia'.
Wsparcie wojewodztw: wielko$¢  |Panuje powszechne przekonanie, iz doptaty do przewozéw kolejowych (zaréwno w zakresie |Kwerenda z baz danych urzedéw W ramach rutynowej dziatalnosci urzeddw | Dotychczas nie uzyskano danych dla
doptat do kontraktow zwrotu ulg ustawowych jak i doptaty do kontraktéw, zawartych z rzadem badz samorzadem |marszatkowskich (budzet wojewéwdztwa). marszatkowskich. ustalenia historycznych wartosci
przewozowych w stosunku do wojewddzkim) powoduje zwigkszenie zainteresowania pasazeréw. Badanie tej tezy mozna wskaznika dla lat 2006-2008.
wielko$ci przewozow (liczby oprze¢ na wskazniku wielkosci doptaty w relacji do liczby pasazeréw. Zatozono, ze wsparcie
5 |pasazeréw) w przewozach pozwoli na przywrdcenie udziatu kolei w przewozach ladowych na poziomie roku 1990

regionalnych.

(15%). Masterplan kolejowy (przyjety w 2008 roku) zaktada okoto 10%, co jest objawem
pasywnej postawy wobec przyjetej polityki transportowej, np. w PO POIS. Miernik autorski.
Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci mogg zostac ustalone w sposob okreslony w
kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.




19.2.4

Liberalizacja rynku transportu kolejowego.

Wskaznik koncentracji rynku
(HHI), obrazujacy udziat
konkurujacych podmiotow w rynku

Wskaznik obrazuje udziat w rynku podmiotéw o znaczacej pozycji na rynku; wskaznik HHI
(Herfindahla-Hirschmana) mierzy sume kwadratéw tych udziatéw - warto$¢ 1 réwna jest
monopolowi. Powszechnie stosowany wskaznik przez urzedy zajmujace sie politykq

nie dotyczy

nie dotyczy

Dotychczas nie uzyskano danych dla
ustalenia historycznych wartosci
wskaznika dla lat 2006-2007, od 2008

1 [(przewozy towarowe). konkurencji. W przypadku Polski wskaznik obecny (pl. 0,7) stopniowo maleje, co oznacza roku prowadzona jest obserwacja
uwalnianie rynku. Wskaznik byt dotad badany tylko dla rynku przewozéw towarowych. wskaznika.
Miernik na podstawie adaptacji autorskiej miernika istniejacego. Nadaje sie do stosowania, a
jego wartosci sg dostepne w instytucji wskazanej w tabeli 'Model Bazy Miernikdw'.
Wskaznik koncentracji rynku Wskaznik obrazuje udziat w rynku podmiotéw o znaczacej pozycji na rynku; wskaznik HHI  |wedtug bazy danych UTK w ramach rutynowej dziatalnosci Dotychczas nie szacowano wartosci
(HHI), obrazujacy udziat mierzy sume kwadratdw tych udziatéw - warto$¢ 1 réwna jest monopolowi. Powszechnie wskaznika z danych wedtug baz
2 [konkurujacych podmiotéw w rynku [stosowany wskaznik przez urzedy zajmujace sie polityka konkurencji. Wskaznik nie byt dotad danych.
(przewozy osobowe). badany w Polsce dla rynku przewozéw pasazerskich, a staje sie to wazng okolicznoscia w
zwigzku z podjetymi dziataniami restrukturyzacyjnymi.
Wskaznik mierzy skuteczno$¢ wydawanych decyzji, niezaleznie od powodéw ewentualnych  |wedtug bazy danych UTK w ramach rutynowej dziatalnosci Dotychczas nie szacowano wartosci
Sprawnoé¢ procedur regulacyinych uchylen decyzji (czy po stronie wad procedury, czy skutecznego odwotania merytorycznego wskaznika z posiadanych materiatow.
(1): liczba skarg na dziatania strony). Wskaznik nie dotyczy kwestii utrudnien w dostepie do ustug ze wzgledu na
3 [dopuszczenia do $wiadczenia ustug|Wymagania jakie ma spetni¢ podmiot wnioskujacy o zezwolenie, lecz ta kwestia jest
kolejowych uznanych za niezwykle trudna do liczbowego ujecia. Niemniej oddaje skale zjawiska poszerzania sie
uzasadnione. rynku przewoznikéw. Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci mogq zosta¢
ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.
Wskaznik mierzy skuteczno$¢ wnioskowania przez przewoznikow, niezaleznie od powodéw |wedtug bazy danych UTK w ramach rutynowej dziatalnosci Dotychczas nie szacowano wartosci
Skuteczno$¢ nadzoru nad rynkiem [ewentualnych uchylen decyzji (czy po stronie wad procedury, czy skutecznego odwotania wskaznika z posiadanych materiatow.
przewozéw: udziat decyzji merytorycznego strony). Jest pomocny w ocenie procedur, przepisow o dopuszczeniu do Dane do jego ustalenia sg dostepne,
4 |odmownych w ogdle decyzji o rynku oraz skali popytu na $wiadczenie ustug. Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. lecz wymagaja kwerendy materiatow
udzieleniu zezwole na Jego wartosci moga zostac ustalone w sposéb okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. wewnetrznych odpowiednich instytucji.
$wiadczenie ustug przewozowych.
Skutecznoéé nadzoru nad rynkiem Wskaznik mierzy skuteczno$¢ wnioskowania przez producentéw, niezaleznie od powodéw  |wedtug bazy danych UTK w ramach rutynowej dziatalnosci Dotychczas nie szacowano wartosci
produkcji wyrobéw w sektorze ewentualnych uchylen decyzji (czy po stronie wad procedury, czy skutecznego odwotania wskaznika z posiadanych materiatow.
5 |kolejowym: udziat decyzji merytorycznego strony). Jest pomocny w ocenie procedur, przepiséw o dopuszczeniu Dane do jego ustalenia sg dostepne,
uchylonych w ogéle decyzji o wyrobow oraz skali popytu na $wiadczenie ustug. Miernik autorski. Nadaje sie do lecz wymagaja kwerendy materiatow
zgodnoéci wyrobow. stosowania. Jego wartosci mogg zosta¢ ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wewnetrznych odpowiednich instytucji.
L, i Wskaznik mierzy skuteczno$¢ wydawanych decyzji, niezaleznie od powoddw opéznien w wedtug bazy danych UTK w ramach rutynowej dziatalnosci Dotychczas nie mierzono wartosci
Smayvno;proidur rec!ulacv]n\(f:h procedowaniu o decyzje (czy po stronie wad procedury, niepoprawnie przygotowanych wskaznika. Dane do jego ustalenia sg
(2): sredni ries \I/vy.danla d‘eCyZ]I Olwnioskéw czy btedéw administracji). Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego dostepne, lecz wymagaja kwerendy
6 dopuszczeniu do Swiadczenia wartoéci mogg zostac ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. materiatow wewnetrznych

ustug od ztozenia pierwotnego
whniosku do uprawomocnienia sie
decyzji.

odpowiednich instytucji. Wartos¢
docelowg (wzorcowg) mozna bedzie
okresli¢ po przeprowadzeniu




19.3

Rozwdj i bezpieczenstwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej.

Udziat transportu lotniczego w
transporcie ogdtem (ruch
pasazerski).

Wskaznik produktu, pokazujacy potencjat popytu rynku. W lotnictwie szczegdlnie wazny ze
wzgledu na dynamiczny rozwdj w latach 2004 - 2008, obecnie prawdopodobnie stagnacja.
Podstawa programowania rozwoju lotnictwa cywilnego. Miernik na podstawie adaptacji
autorskiej miernika istniejacego. Nadaje sie do stosowania, a jego wartosci sg dostepne w
instytucji wskazanej w tabeli '"Model Bazy Miernikow'.

nie dotyczy

nie dotyczy

Dotychczas nie uzyskano danych dla
ustalenia ruchu pasazerskiiego
samochodami osobowymi, co stanowi
wiekszos¢ ruchu. Dane te mzzna ustali¢
przy wykorystaniu modelu ruchu jak w

1 zadaniu 19. - 1. Dane do ustalenia
ruchu innymi $rodkami transportu sg
dostepne w GUS. Warto$¢ docelowg
(wzorcowq) mozna bedzie okresli¢ po
przeprowadzeniu stosownych analiz.

Zarzadzanie: udziat dziatek, w Procedury wykupu (ew. z wywlaszczeniem) prowadzone s w postepowaniu Kwerenda z baz danych urzedéw wojewddzkich. |rutynowa dziatalnos¢ urzedow Dotychczas nie pozyskano danych dla
stosunku do ktdrych nastapito administracyjnym, z prawem zaskarzenia do sadu przez strony. Sprawnos¢ tego procesu jest wojewodzkich ustalenia wartosci wskaznikow
uchylenie decyzji, do liczby dziatek [kluczowa dla tempa realizacji programu rozbudowy i modernizacji lotnisk. Réwnoczesnie historycznych. Dane do jego ustalenia
objetych wydanymi decyzjami. procedury te powinny by¢ prowadzone z poszanowaniem praw wiascicieli przejmowanych sg dostepne, lecz wymagaja kwerendy

2 dziatek. Uchylone decyzje sa wiec zaktdceniem procesu przygotowawczego inwestycji. Mogg materiatdw wewnetrznych

wynikac zaréwno z btedéw proceduralnych jak i utomnosci przepiséw. Miernik autorski. odpowiednich instytucji.

Nadaje sie do stosowania. Jego wartoéci mogg zostac ustalone w sposob okreslony w

kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.
Efektywnos¢ obstugi lotnisk: Wskaznik obrazujacy wydajnos¢ pracownikéw lotnisk. Obrazuje pozycje konkurencyjng na  |kwerenda z baz danych ULC rutynowa dziatalno$¢ ULC Dotychczas nie uzyskano danych dla
stosunek liczby obstuzonych rynku lotnisk cywilnych w Polsce i wobec sasiadujacych regionéw UE (Czechy, Stowacja, ustalenia historycznych wartosci
pasazeréw do liczby pracownikéw [Niemcy). Pozwala takze oceni¢ rezerwy zdolnosci operacyjnych, co pomaga w wskaznika dla lat 2006-2008. Warto$¢

3 (etaty) zatrudnionych $rednio w  [podejmowaniu decyzji co do panstwowego wsparcia dla poszczegdlnych portéw. Miernik docelowg (wzorcowg) mozna bedzie

danym roku w portach lotniczych. |autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci mogq zosta¢ ustalone w sposob okreslony okresli¢ po przeprowadzeniu

w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. stosownych analiz.
Wskaznik zadowolenia klientéw:  |Badanie marketingowe, stuzace podobnym celom, co powyzszy wskaznik. Badanie stuzy Badania reprezentacyjne zadowolenia klientéw. |Koszt badania okoto 20 000 PLN (mata Dotychczas nie mierzono wartosci
ocena pasazerow w skali 1 - 5. takze obserwacji portow, bedacych wiasnoscig lub wspdtwiasnoscig panistwa. Miernik proba). wskaznika.

4 autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci moga zostac¢ ustalone w sposéb okreslony

w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.
Bezpieczenstwo w ruchu lotniczym | Wskaznik mierzy poziom bezpieczeristwa w skali bezwzglednej, dotyczy ofiar $miertelnych i |kwerenda danych ULC w ramach rutynowej dziatalnosci ULC
(2): liczba 0séb poszkodowanych |oséb rannych. Jest podstawowa miara poziomu bezpieczefstwa $wiadczonych ustug
5 [w wypadkach lotniczych - warto$¢ |lotniczych. Obserwacja rok do roku pozwala na $ledzenie stanu bezpieczerstwa. Miernik
bezwzgledna. autorski. Nadaje sie do stosowania, a jego wartosci sg dostepne w instytucji wskazanej w
tabeli 'Model Bazy Miernikow'.
Bezpieczeristwo w ruchu lotniczym f\yskaznik mierzy poziom bezpieczerstwa w skali bezwzglednej, dotyczy sytuacji awaryjnych [kwerenda danych ULC w ramach rutynowej dziatalnosci ULC Dotychczas nie uzyskano danych dla
(2): liczba awaryjnych ladowat |adowan na terenie Polski, bez wzgledu na przynaleznos¢ statku powietrznego. Jest miarg ustalenia historycznych wartosci
6 samolotéw pasazerskich w Polsce. [phezpieczeristwa, dotyczaca zaréwno stanu statkéw, lotnisk jak i dziatania stuzb zarzadzania wskaznika dla lat 2006-2008.
ruchem lotniczym. Obserwacja rok do roku pozwala na $ledzenie stanu bezpieczeristwa.
Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci mogg zosta¢ ustalone w sposob
okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.
Wsparcie regionalnego ruchu Zadanie finansowania stuzby publicznej realizuje Prezes ULC na wniosek zainteresowanych |kwerenda z bazy danych ULC w ramach rutynowej dziatalnosci ULC Dotychczas nie pozyskano danych dla
lotniczego w ramach obowiazku  |samorzadéw, w ramach Srodkéw przyznanych w budzecie panstwa. Jest to niezgodne z ustalenia wartosci wskaznikéw
stuzby publicznej jako procent zasadami stuzby publicznej, gdzie finansowanie powinno naleze¢ do podmiotu, ktérego historycznych. Dane do jego ustalenia
; obrotéw portdw lotniczych. zadaniem jest wywotanie konkretnego efektu wsparcia. Prezes ULC nie odpowiada za sq dostepne, lecz wymagaja kwerendy

wielko$¢ ruchu w portach lotniczych, odpowiadajq za to zarzady portow. Wskaznik pozwoli
oceni¢, na ile przyjete w Polsce rozwigzanie prawne (inne niz w UE) odnosi pozadany
skutek. Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci moga zostac ustalone w
sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.

materiatéw wewnetrznych
odpowiednich instytucji.




19.3.1

Prace analityczne zwigzane z przygotowaniem nowego lotniska centralnego dla Polski jako

elementu systemu transportowego.

Wskaznik kosztu przewozu
pasazera w Polsce przed i po
wybudowaniu nowego lotniska

CPL (Centralny Port Lotniczy) bedzie kosztownym przedsiewzigciem o trudnych do
przewidzenia skutkach ekonomicznych i ruchowych. Niewatpliwie skokowe zwigkszenie
zdolnosci przepustowej systemu portéw lotniczych w Polsce spowoduje wzrost kosztow w

kwerenda materiatow MI i ULC

W ramach dziatalnoéci Urzedu Lotnictwa
Cywilnego, portéw regionalnych i
Panstwowego Przedsiebiorstwa "Porty

Dotychczas nie mierzono wartosci
wskaznika. Warto$¢ docelowg
(wzorcowq) mozna bedzie okresli¢ po

! centralnego. przeliczeniu na 1 pasazera - wskaznik pokazuje jaka jest skala tego zjawiska, co powinno Lotnicze". przeprowadzeniu stosownych analiz.
by¢ brane pod uwage przy podejmowaniu decyzji. Miernik autorski. Nadaje sie do
stosowania. Jego wartosci mogg zosta¢ ustalone w sposéb okreslony w kolumnie 'Algorytm
Wskaznik wykorzystania CPL bedzie kosztownym przedsiewzieciem o trudnych do przewidzenia skutkach kwerenda materiatéw ULC i PAZP W ramach dziatalnosci Urzedu Lotnictwa |Dotychczas nie mierzono wartosci
przepustowosci systemu lotnisk ekonomicznych i ruchowych. Niewatpliwie skokowe zwiekszenie zdolnosci przepustowej Cywilnego, Polskiej Agencji Zeglugi wskaznika. Warto$¢ docelowq
2 |TEN-T w Polsce w zwigzku z systemu portéw lotniczych w Polsce spowoduje inny niz obecnie rozktad pasazerdw w Powietrznej, portdw regionalnych i (wzorcowq) mozna bedzie okresli¢ po
planem wybudowania nowego poszczegdlnych portach. Wskaznik pokazuje poziom wykorzystania zdolnosci przepustowej Panstwowego Przedsigbiorstwa "Porty przeprowadzeniu stosownych analiz.
lotniska centralnego. portoéw po przejeciu czesci pasazerdw przez CPL. Lotnicze".
Wskaznik pokrycia wydatkéw CPL bedzie kosztownym przedsiewzieciem o trudnych do przewidzenia skutkach Kwerenda materiatéw portow lotniczych, ULC W ramach rutynowej dziatalnosci MI i / Dotychczas nie mierzono wartosci
wptywami_z ustug lotniczych w 8 |ekonomicznych i ruchowych. Wskaznik pokrycia liczony dla gtéwnych portéw lotniczych w  |oraz inwestycji CPL. lub inwestora CPL. wskaznika. Warto$¢ docelowg
3 portach TEN-T (w tym CPL) jako |Polsce facznie pokazuje syntetycznie wptyw realizacji CPL na wyniki catego sektora lotnisk. (wzorcowq) mozna bedzie okresli¢ po
miara optacalnosci realizacji CPL. [Moze przybrac takze forme quasi wspGtczynnika NPV. Miernik autorski. Nadaje sie do przeprowadzeniu stosownych analiz.
stosowania. Jego wartosci mogq zosta¢ ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm
wyliczenia'
Zmiana wielkoSci ruchu w portach |Realizacja CPL wplynie niewatpliwie na spadek ruchu w portach regionalnych. Celem Suma ruchu w portach istniejacych przed i po W ramach dziatalnosci ULC, portéw Dotychczas nie mierzono wartosci
regionalnych w wyniku realizacji |wskaznika jest ocena stopnia tego spadku, a w $wietle tego ocena racjonalnosci i skutkéw  [realizacji CPL. regionalnych i PP "Porty Lotnicze". wskaznika. Warto$¢ docelowg
4 centralnego portu lotniczego. podejmowanych w tych portach dziatan rozwojowych. W efekcie bedzie mozliwe (wzorcowg) mozna bedzie okresli¢ po
przeprowadzenie procesu dostosowywania sie portéw regionalnych do uruchomienia CPL. przeprowadzeniu stosownych analiz.
Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci moga zostac¢ ustalone w sposob
okredlonv w kolumnie 'Alaorvtm wvliczenia'
Jako$¢ ustug lotniczych w Polsce:  |Informacja o dostepie do portu lotniczego jest wazna z punktu widzenia programowania Na podstawie badan podziatu dojazdéw do W ramach portéw regionalnych i PP "PL"; |Dotychczas nie mierzono wartosci
$redni czas dostepu do portu dziatar rozwojowych - w wielu wypadkach podejmowane sg dziatania, ktére nie sg oparte  |portéw lotniczych - pomiar dla ruchu szacunkowo koszt 30 000 PLN dla wskaznika. Jego oszacowanie wymaga
lotniczego droga (wazony na realnych potrzebach i uwarunkowaniach. Wskaznik pozwoli realnie oceni¢ stan samochodowego oraz dane z rozktadéw jazdy w |kazdego portu w wypadku zlecenia lokalnych prac studialnych.
5 potokami pasazerskimi ruchu na  |zorganizowania dostepu do portow i wskaze zarzadzajacym i administracji kierunki transporcie publicznym; pozyskanie tych danych |zewnetrznego; mozliwe pozyskanie

lotniskach).

niezbednych dziatan. Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci moga zosta¢
ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.

jest mozliwe przez dokonywanie takiej oceny w
ramach ubiegania sie przez porty o wsparcie
panstwa na projekty rozwoju regionalnego i porty
lotnicze.

danych ze studiéw wykonalnosci
projektéw rozwojowych.




19.4

Rozwdj i administrowanie zeglugi $rodladowe;j.

Udziat pracy przewozowej
transportu wodnego $rodladowego

Wskaznik rynkowej pozycji transportu wodnego w przewozie towaréw. W polskich
warunkach jest to gataz o niekorzystnych warunkach rozwoju z powodu niskich stanéw wod

bezposrednio GUS

bez kosztow

Dotychczas nie uzyskano danych dla
ustalenia historycznych wartosci

1w krajowych przewozach w rzekach oraz zaniedban w rozwoju infrastruktury. Miernik autorski. Nadaje sie do wskaznika dla lat 2006-2008.
fadunkow. stosowania. Jego wartosci mogg zosta¢ ustalone w sposéb okreslony w kolumnie 'Algorytm
Zarzadzanie: udziat dziatek, w Procedury wykupu (ew. z wywlaszczeniem) prowadzone sq w postepowaniu Kwerenda z baz danych urzedéw wojewddzkich. [Rutynowa dziatalno$¢ urzedow Dotychczas nie pozyskano danych dla
stosunku do ktdrych nastapito administracyjnym, z prawem zaskarzenia do sadu przez strony. Sprawnos¢ tego procesu jest wojewodzkich ustalenia wartosci wskaznikow
uchylenie decyzji, do liczby dziatek kluczowa dla tempa realizacji programu rozbudowy i modernizacji drég wodnych. historycznych. Dane do jego ustalenia
objetych wydanymi decyzjami. Réwnoczesnie procedury te powinny by¢ prowadzone z poszanowaniem praw wiascicieli sg dostepne, lecz wymagaja kwerendy
2 przejmowanych dziatek. Uchylone decyzje sg wiec zaktdceniem procesu przygotowawczego materiatow wewnetrznych
inwestycji. Moga wynika¢ zaréwno z btedéw proceduralnych jak i utomnosci przepiséw. odpowiednich instytucji.
Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci mogq zosta¢ ustalone w sposob
okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.
Efektywnos¢: wielkos¢ przewozow |Wskaznik rynkowej pozycji transportu wodnego w przewozie towardw na najwazniejszej Kwerenda materiatéw Urzedéw Zeglugi w ramach rutynowej dziatalnosci UZS Dotychczas nie uzyskano danych dla
towarowych na drodze wodnej drodze wodnej w Polsce. Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci moga, Srédladowej. ustalenia historycznych wartosci
3 [0dry w stosunku do wielkosci zostac ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. wskaznika dla lat 2006-2008. Wartos¢
naktadow na utrzymanie i docelowg (wzorcowg) mozna bedzie
modernizacje infrastruktury. okresli¢ po przeprowadzeniu
tosownvch anali
Konkurencyjno$¢ transportu_ Badanie zdolnosci do przejecia transportu z ladowego na wodny. Zdolnos¢ ta wynika z ekspertyza koszt ok. 20 000 PLN Dotychczas nie uzyskano danych dla
wodnego: wolumen transportu rezerw w podazy ustug przewozowych, ale jest ograniczona mozliwosciami infrastruktury, ustalenia historycznych wartosci
4 towarowego, ktdry zostat przejety |oraz warunkami naturalnymi (poziom wad). Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. wskaznika dla lat 2006-2008. Wartos¢
na transport wodny od transportu [Jego wartosci moga zostac¢ ustalone w sposéb okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. docelowg (wzorcowa) mozna bedzie
drogowego. okresli¢ po przeprowadzeniu
tosownvch anali
Optaty Zeglugowe w Zegludze Koszty zeglugi $rédladowej ponoszone przez armatoréw pokrywaja tylko cze$¢ kosztow bazy danych zarzadcéw drég wodnych w ramach rutynowej dziatalnosci Dotychczas nie pozyskano danych dla
Srodladowej (1): dochody z optat  |dostepu do infrastruktury, administracji i zarzadzania. Wskaznik pokazuje poziom obcigzenia ustalenia wartosci wskaznikow
zeglugowych w stosunku do optatami dla transportu wodnego, co pozwala na ocene poziomu wsparcia publicznego dla historycznych. Dane do jego ustalenia
5 [wielkosci ruchu w tonach. tej gatezi transportu w czesci eksploatacyjnej. Miernik autorski. Nadaje sig do stosowania. sq dostepne, lecz wymagaja kwerendy
Jego wartosci mogg zostac ustalone w sposéb okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. materiatow wewnetrznych
odpowiednich instytucji.
Optaty zeglugowe w zegludze Koszty zeglugi $rodladowej ponoszone przez armatoréw nie pokrywajg kosztdw dostepu do [bazy danych zarzadcéw drég wodnych w ramach rutynowej dziatalnosci Dotychczas nie uzyskano danych dla
Srodladowej (2): dochody z optat  |infrastruktury, administracji i zarzadzania. Wskaznik pokazuje poziom obcigzenia transportu ustalenia historycznych wartosci
6 zeglugowych w stosunku do wodnego optatami z uwzglednieniem liczby jednostek, czyli bez uwzglednienia tonazu. wskaznika dla lat 2006-2008. Wartos¢

wielkosci ruchu w jednostkach
ptywajacych.

Pozwala to na ocene racjonalnosci wydawania srodkéw publicznych na zegluge. Miernik
autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci mogg zostac ustalone w sposdb okreslony
w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.

docelowg (wzorcowg) mozna bedzie
okresli¢ po przeprowadzeniu
stosownych analiz.




19.4.1

Zarzadzanie administracji zeglugi $rodladowej.

Sprawnos¢ procedur
administracyjnych (1): udziat
decyzji, w stosunku do ktérych

Poziom otwarcia i regulacji rynku mierzony jest miedzy innymi sprawnosciq dziatan
administracji. Chodzi w szczegdlnosci o pragmatyke administracji i jej zdolno$¢ do
sprawnego wdrazania. Wskaznik jest miarg dziatania administracji oraz dziatania

Bazy danych organéw administracji zeglugi
$rodladowej oraz wojewodzkiej.

w ramach rutynowej dziatalnosci

Dotychczas nie uzyskano danych dla
ustalenia historycznych wartosci
wskaznika dla lat 2006-2008.

! nastapito uchylenie, do liczby obowigzujacych procedur i urzedéw. Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego
wydanych decyzji. wartoéci mogg zostac ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.
Sprawnos$¢ procedur Poziom otwarcia i regulacji rynku mierzony jest miedzy innymi sprawnoscig dziatan bazy danych organéw administracji w ramach rutynowej dziatalnosci Dotychczas nie uzyskano danych dla
administracyjnych (2): $redni czas [administracji. Chodzi zaréwno o pragmatyke administracji, ale takze o przejrzystos¢ ustalenia historycznych wartosci
wydania decyzji od ztozenia przepiséw i zdolno$¢ administracji do ich sprawnego wdrazania. Wskaznik jest wiec miarg wskaznika dla lat 2006-2008. Wartos¢
2 pierwszego wniosku do kilku czynnikéw, sumujacych sie na ogdlny obraz dziatania procedur i urzedéw. Miernik docelowg (wzorcowg) mozna bedzie
uprawomochienia sie decyzji. autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartoéci mogg zostac ustalone w sposdb okreslony okresli¢ po przeprowadzeniu
w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. stosownych analiz.
Efektywnos¢ wydatkéw (1): Poziom otwarcia i regulacji rynku mierzony jest miedzy innymi sprawnosciq dziatan bazy danych organdw administracji w ramach rutynowej dziatalnosci Dotychczas nie uzyskano danych dla
wydatki na zarzadzanie i administracji. Chodzi zaréwno o pragmatyke administracji, ale takze o przejrzystos¢ ustalenia historycznych wartosci
administrowanie zeglugg przepisow i zdolnos¢ administracji do ich sprawnego wdrazania. Wskaznik jest wiec miarg wskaznika dla lat 2006-2008. Wartos¢
3 $rodladowa w relacji do wielkosci  [kilku czynnikéw, sumujacych sie na ogdlny obraz dziatania procedur i urzedéw. Miernik docelowa, (wzorcowa) mozna bedzie
przewozow. autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci mogq zostac¢ ustalone w sposéb okreslony okresli¢ po przeprowadzeniu
w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. stosownych analiz.
Efektywno$¢ wydatkéw (2) : Wskaznik mierzy relacje wydatkéw Funduszu wobec wielkosci pracy przewozowej. Polityka |Stosunek wydatkoéw Funduszu do wielkosci pracy |W ramach statutowej dziatalnosci Dotychczas nie uzyskano danych dla
wydatki Funduszu Zeglugi Panstwa zakfada aktywizacje tej formy transportu stad niezbedne jest zgromadzenie przewozowej. Funduszu (BGK) oraz MI. ustalenia historycznych wartosci
4 Srédladowej i Funduszu stosownej bazy informacyjnej co do skutecznosci wydatkéw na promocje, wsparcie wskaznika dla lat 2006-2008. Wartos¢
Rezerwowego w stosunku do armatordw i inne formy dziatalnosci Funduszu. Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. docelowg (wzorcowg) mozna bedzie
wielkosci przewozow. Jego warto$ci moga zostac ustalone w sposéb okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. okresli¢ po przeprowadzeniu
stosownych analiz.
Nadzor techniczny nad Zegluga:  |Wskaznik mierzy stopien wystepowania nieprawidtowosci w ramach podejmowanych przez |Liczba przypadkéw naruszenia do liczby kontroli. |w ramach statutowej dziatalnosci Dotychczas nie pozyskano danych dla
liczba procedur kontrolnych i administracje zeglugi czynnosci kontrolnych i interwencji. Warto$¢ wskaznika pokazuje 6w administracji zeglugi ustalenia wartosci wskaznikéw
interwencji, w ramach ktorych stopien w relacji do liczby zgtoszen. Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego historycznych. Dane do jego ustalenia
5 stwierdzono konieczno$¢ podjecia [wartosci moga zostac ustalone w sposdb okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. sq dostepne, lecz wymagaja kwerendy
dziatan w stosunku do wszystkich materiatéw wewnetrznych
zgtoszonych przypadkéw. odpowiednich instytucji.
Bezpieczenstwo zeglugi (1): liczba |Wskaznik mierzy stopien wystepowania nieprawidtowosci w zakresie bezpieczeristwa w Liczba przypadkéw naruszenia do liczby kontroli. [w ramach statutowej dziatalnosci Dotychczas nie pozyskano danych dla
procedur kontrolnych i interwencji, [transporcie wodnym w ramach podejmowanych przez administracje zeglugi czynnosci administracji zeglugi ustalenia wartosci wskaznikow
w ramach ktdrych stwierdzono kontrolnych i interwencji. Warto$¢ wskaznika pokazuje 6w stopien w relacji do liczby historycznych. Dane do jego ustalenia
6 naruszenie zasad bezpieczenstwa [zgtoszen. Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci mogg zosta¢ ustalone w sq dostepne, lecz wymagaja kwerendy
w stosunku do wszystkich sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. materiatdw wewnetrznych
badanych przypadkéw. odpowiednich instytucji.
Bezpieczenstwo zeglugi (2): liczba |Wskaznik mierzy stopien bezposredniego zagrozenia bezpieczenstwa ludzi (zatog i osob Liczba osob poszkodowanych do liczby zdarzen. |w ramach statutowej dziatalnosci Dotychczas nie pozyskano danych dla
0s6b poszkodowanych w stosunku [postronnych) w zegludze $rodladowej. Warto$¢ wskaznika pokazuje 6w stopien w relacji do administracji zeglugi ustalenia wartosci wskaznikéw
5 do liczby zdarzen w zegludze liczby stwierdzonych zdarzen. Pozwala to na ocene zaréwno rok do roku, jak i w poréwnaniu historycznych. Dane do jego ustalenia

$rodladowej.

z innymi gateziami transportu. Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci
moga zostac ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.

sq dostepne, lecz wymagaja kwerendy
materiatéw wewnetrznych
odpowiednich instytucji.




19.5

Regulacja rynku transportu drogowego, kolejowego lotniczego oraz wodnego.

Przestrzeganie przepisow
wydanych aktéw regulacji rynku w
transporcie drogowym jako udziat

Wskaznik pozwala na ocene poziomu respektowania przepisow o regulacji rynku przewozéw
przez przedsiebiorcow. Stosowanie tych regut jest jednym z wazniejszych elementow
stosowania zasad wolnorynkowej gospodarki na wspdlnym rynku UE. Miernik autorski.

kwerenda materiatow urzedéw regulacyjnych

w ramach rutynowej dziatalnosci urzedow

regulacyjnych

Dotychczas nie pozyskano danych dla
ustalenia wartosci wskaznikow
historycznych. Dane do jego ustalenia

! decyzji o ukaraniu w stosunku do [Nadaje sie do stosowania. Jego warto$ci moga zosta¢ ustalone w sposob okreslony w sg dostepne, lecz wymagaja kwerendy
liczby kontroli. kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. materiatow wewnetrznych
adnowiednich instvticii
Przestrzeganie przepiséw Wskaznik pozwala na ocene poziomu respektowania przepisow o regulacji rynku przewozéw |kwerenda materiatéw urzedéw regulacyjnych w ramach rutynowej dziatalnosci urzedow |Dotychczas nie pozyskano danych dla
wydanych aktéw regulacji rynku w |kolejowych przez przewoznikdw i zarzadcdw infrastruktury. Stosowanie tych regut jest regulacyjnych ustalenia warto$ci wskaznikow
2 transporcie kolejowym jako udziat |jednym z wazniejszych elementéw uwolnienia rynku przewozéw kolejowych w UE, na co historycznych. Dane do jego ustalenia
decyzji o ukaraniu w stosunku do |Komisja Europejska zwraca uwage wszystkim Krajom Cztonkowskim. Miernik autorski. sg dostepne, lecz wymagaja kwerendy
liczby kontroli. Nadaje sie do stosowania. Jego wartoéci mogg zostac ustalone w sposob okreslony w materiatow wewnetrznych
kolumnie 'Alaorvitm wvliczenia' adnowiednich instvtucii
Przestrzeganie przepisdéw Wskaznik pozwala na ocene poziomu respektowania przepisow o regulacji rynku przewozéw |kwerenda materiatéw urzedéw regulacyjnych w ramach rutynowej dziatalnosci urzedow |Dotychczas nie pozyskano danych dla
wydanych aktéw regulacji rynku w |transportem wodnym przez przewoznikdw i zarzadcow infrastruktury. Obecnie wykorzystanie) regulacyjnych ustalenia wartosci wskaznikow
3 transporcie wodnym jako udziat  |tej formy transportu nie jest wysokie, ale przestrzeganie zasad rownego dostepu do rynku historycznych. Dane do jego ustalenia
decyzji o ukaraniu w stosunku do [musi by¢ przestrzegane. Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci mogq sg dostepne, lecz wymagaja kwerendy
liczby kontroli. zostac ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. materiatow wewnetrznych
adnowiednich instvtucii
Sprawnos¢ procedur regulacyjnych |Poziom otwarcia i regulacji rynku mierzony jest miedzy innymi sprawnoscig dziatan Liczba decyzji uchylonych do ogdlnej liczby w ramach statutowej dziatalnosci Dotychczas nie pozyskano danych dla
(1): udziat decyzji, w stosunku do |administracji. Chodzi zardwno o pragmatyke administracji, ale takze o przejrzysto$¢ decyzji. administracji ustalenia wartosci wskaznikow
ktdrych nastapito uchylenie decyzji [przepiséw i zdolno$¢ administracji do ich sprawnego wdrazania. Wskaznik jest wiec miarg historycznych. Dane do jego ustalenia
4 |do liczby wydanych decyzji. kilku czynnikéw, sumujacych sie na ogdlny obraz dziatania obowigzujacych procedur i sg dostepne, lecz wymagaja kwerendy
urzeddw w zgodzie z zasadami wolnego rynku i konkurengji. Miernik autorski. Nadaje sie do materiatow wewnetrznych
stosowania. Jego wartosci mogq zosta¢ ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm odpowiednich instytucji.
wyliczenia'
Sprawnos¢ procedur regulacyjnych |Poziom otwarcia i regulacji rynku mierzony jest miedzy innymi sprawnoscig dziatan Sredni czas liczony jest w stosunku do liczby w ramach statutowej dziatalnosci Dotychczas nie uzyskano danych dla
(2): $redni czas wydania decyzji od|administracji. Chodzi zardwno o pragmatyke administracji, ale takze o przejrzysto$¢ decyzji, niezaleznie od ich rodzaju. administracji ustalenia historycznych wartosci
ztozenia pierwszego wniosku do  |przepisow i zdolno$¢ administracji do ich sprawnego wdrazania. Wskaznik jest wiec miarg wskaznika dla lat 2006-2008. Wartos¢
uprawomocnienia sie decyzji. kilku czynnikéw, sumujacych sie na ogdlny obraz dziatania obowigzujacych procedur i docelowg (wzorcowg) mozna bedzie
5 urzeddw. Wskaznik odnosi sie takze do dziatan wnioskodawcow, poniewaz obejmuje czas okresli¢ po przeprowadzeniu
zuzyty na poprawianie wnioskéw, co moze wynika¢ nie tylko z brakdw po stronie stosownych analiz.
wnioskodawcdw, ale i samych przepisdw, informacji w urzedach, itp. Miernik autorski.
Nadaje sie do stosowania. Jego wartoéci mogg zostac ustalone w sposob okreslony w
kolumnia 'Alaandm anddi ia!
Zgodno$¢ polskich przepiséw Wskaznik obrazuje zgodno$¢ polskiego systemu prawnego z prawem UE w zakresie regulacji|Kwerenda danych z MI i innych jednostek w ramach statutowej dziatalnosci Dotychczas nie uzyskano danych dla
prawnych z prawodawstwem Unii |rynku transportoweogo. Jest to o tyle wazne, Ze wiele rozwiazan prawnych UE nie byto resortu, dziatajacych w zakresie regulacji rynku. |administracji ustalenia historycznych wartosci
Europejskiej: _ liczba proceséw dotad wdrozonych w Polsce, np. zasada uzytecznosci publicznej (Public Service Obligation), wskaznika dla lat 2006-2008.
przed Europejskim Trybunatem ktéra byta w polskim systemie prawnym inaczej definiowana, niz w UE. Miernik autorski.
6 |Sprawiedliwosci w sprawie Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci moga zostac ustalone w sposdb okreslony w
stwierdzenia niezgodnosci kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.
przepiséw prawa polskiego z
prawem UE w zakresie regulacji
runlos wi i
Zgodnos¢ stosowania polskich Wskaznik obrazuje prawidtowos¢ stosowania polskiego systemu prawnego z prawem UE w  |Kwerenda danych z MI i innych jednostek w ramach statutowe] dziatalnosci Dotychczas nie uzyskano danych dla
przepisbw prawnych z requtami |zakresie regulacji rynku transportowego. Jest to o tyle wazne, ze wiele rozwigzan prawnych |resortu, dziatajacych w zakresie regulacji rynku. |administracji ustalenia historycznych wartosci
prawnymi Unii Europejskiej: liczba|UE jest w Polsce wdrazanych od niedawna, brak orzecznictwa oraz mozna spotka¢ przypadki wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
proceséw przed Europejskim naruszania zasady otwarcia rynkéw i zasad wolnej konkurencji. Miernik autorski. Nadaje sie jego ustalenia sg dostepne, lecz
7 |Trybunatem Sprawiedliwosci w do stosowania. Jego wartoci moga zostac ustalone w sposdb okreslony w kolumnie wymagaja kwerendy materiatéw

sprawie stwierdzenia niezgodnosci
decyzji administracyjnych
dotyczacych regulacji rynku
transportowego z prawem UE.

'Algorytm wyliczenia'.

wewnetrznych odpowiednich instytucji.




19.5.1

Regulowanie i nadzorowanie systemu lotnictwa cywilnego w Polsce.

[

|Zgodnos¢ istotnych elementéw
systemu lotniczego wobec
przepiséw i polityki panstwa
potwierdzony stosownymi
audytami.

Wskaznik oparty na niezaleznym audycie zgodnosci polskiego systemu organizacji i regulacji
z polskimi przepisami prawa oraz polityka panstwa, wyrazong w dokumentach
strategicznych. To szczegdine rozwigzanie co do konstrukcji wskaznika wynika z faktu, iz w
sektorze lotniczym regulacja rynku jest niezwykle $cista i mozna wérdd wielu regulacji ustalic
poziom zgodnosci. Badanie pozwoli na monitorowanie "nadazania" zmian systemu prawnego!
i organizacyjnego za potrzebami polityki panstwa. Miernik autorski. Nadaje sie do
stosowania. Jego wartosci mogq zosta¢ ustalone w sposéb okreslony w kolumnie 'Algorytm

ekspertyza (audyt)

okoto 30 000 PLN

Dotychczas nie uzyskano danych dla
ustalenia historycznych wartosci
wskaznika dla lat 2006-2008.

Zgodno$¢ istotnych elementéw
systemu lotniczego wobec
przepisdw miedzynarodowych

Wskaznik oparty na niezaleznym audycie zgodnosci polskiego systemu organizacji i regulacji
z miedzynarodowymi przepisami prawa oraz polityka Unii Europejskiej, wyrazong w
dokumentach strategicznych. Badanie pozwoli na monitorowanie "nadazania" zmian systemu|

ekspertyza (audyt)

w ramach poprzedniego wskaznika

Dotychczas nie uzyskano danych dla
ustalenia historycznych wartosci
wskaznika dla lat 2006-2008.

2 potwierdzony stosownymi prawnego i organizacyjnego za rozwigzaniami powstajacymi w uktadzie miedzynarodowym,
audytami. w tym w agencjach UE. Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci mogg
zostac ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.
Przestrzeganie przepiséw Wskaznik pozwala na ocene przestrzegania przepisow w zakresie regulacji rynku w kwerenda materiatéw ULC w ramach rutynowej dziatalnosci ULC Dotychczas nie uzyskano danych dla
wydanych aktéw regulacji rynku w |transporcie lotniczym. Zasady regulacji sa podstawa realizacji przepisow o wolnym i ustalenia historycznych wartosci
3 |transporcie lotniczym jako udziat |konkurencyjnym rynku stad konieczno$¢ Scistego badania przestrzegania tych regut. Miernik wskaznika dla lat 2006-2008.
decyzji o ukaraniu w stosunku do [autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci moga zosta¢ ustalone w sposéb okreslony
liczby kontroli. w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.
Wdrazanie strategii rozwoju Zgodnie z Ustawg Prawo Lotnicze rzad przyjmuje dokument dotyczacy programu rozwoju Procent osiggania zdolnosci przewozowej w W ramach statutowej dziatalnosci Dotychczas nie uzyskano danych dla
lotnisk: postep we wdrazaniu lotnisk. Ocena stopnia jego wdrazania jest wazna dla badania trafnoéci przyjetych zatozenh  |stosunku do sumarycznej zdolnoéci, szacowanej |administracji (MI, ULC, PAZP). ustalenia historycznych wartosci
mierzony procentem osiggania (zwhaszcza, ze rzad nie ma bezposredniego wptywu na dziatania wszystkich zarzadcow w strategii. wskaznika dla lat 2006-2008.
zdolnosci operacyjnych lotnisk, a jedynie moze kierunkowac lub wspierac ich dziatania). Kluczowym wyzwaniem
4 |zaktadanych w programie rozwoju [sektora jest dostosowanie podazy (zdolnosci przepustowej) lotnisk do dynamicznego
sieci lotnisk. wzrostu ruchu lotniczego. Dlatego $ledzenie procesow zmian w podazy jest waznym
elementem realizacji polityki wsparcia panstwa. Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania.
Jego wartosci moga zostac ustalone w sposéb okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.
Efektywno$¢ systemu zarzadzania |Zgodnie z konwencja ICAO agencje zeglugi powietrznej maja prawo pobiera¢ optaty w Stosunek liczby obstuzonych lotéw (przeloty, W ramach statutowej dziatalnosci Dotychczas nie uzyskano danych dla
ruchem lotniczym: liczba wysokosci, wynikajacej z tacznych kosztéw ich dziatalnoéci, a réwnoczesnie wysoko$¢ optat |naloty, odloty) do facznych kosztéw PAZP, administracji (MI, ULC, PAZP). ustalenia historycznych wartosci
obstuzonych lotéw w stosunku do [ma pewien wptyw na wybor portdw lotniczych i tras przelotowych przez przewoznikow. réwnych dochodom z opfat. wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
wydatkéw PAZP. Dlatego obserwowanie wydajnosci PAZP jest narzedziem regulacji w tym zakresie. Miernik jego ustalenia sq dostepne, lecz
5 autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci moga zostac¢ ustalone w sposob okreslony wymagaja kwerendy materiatéw
w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Wartos¢ docelowq (wzorcowg) mozna
bedzie okresli¢ po przeprowadzeniu
stosownych analiz.
Rozwodj sektora lotniczego jest w duzym stopniu warunkowany skutecznym i sprawnym kwerenda z baz ULC w ramach statutowej dziatalnosci Dotychczas nie uzyskano danych dla
L. szkoleniem personelu. Polityka panstwa zaktada wiasne systemy szkolenia z wykorzystaniem administracji ustalenia historycznych wartosci
Efﬁkw i polskich uczelni i innych osrodkéw szkolacych. Efektywnos$¢ tego systemu musi sie podnosi¢, wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
m‘w “C_Zba aby nie doszto do "ucieczki" kursantéw do innych krajow. Miernik autorski. Nadaje sie do jego ustalenia sq dostepne, lecz
6 tygodni oczekiwania na ztozenie stosowania. Jego wartosci mogg zosta¢ ustalone w sposéb okreslony w kolumnie 'Algorytm wymagaja kwerendy materiatéw

egzamindw licencyjnych (od
ztozenia wniosku do wydania
certyfikatu).

wyliczenia'.

wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Warto$¢ docelowq (wzorcowg) mozna
bedzie okresli¢ po przeprowadzeniu
stosownych analiz.




19.5.2

Tworzenie warunkéw dla przewoznikdw do niedyskryminacyjnego

dostepu do infrastruktury transportu kolejowego.

Udziat w rynku przewozéw
pasazerskich przewoznika
dominujacego, wyrazony w pracy

Obserwacja podziatu rynku pasazerskich przewozow kolejowych pomiedzy przewoznikow (w
tym krajowych) ma na celu stosowny dobor instrumentéw prawnych i zachet dla
zwigkszenia udziatu réznych podmiotédw w rynku. Miernik autorski. Nadaje sie do

kwerenda z baz UTK

w ramach rutynowej dziatalnosci UTK

Dotychczas nie uzyskano danych dla
ustalenia historycznych wartosci
wskaznika dla lat 2006-2008.

! przewozowej. stosowania. Jego wartosci mogg zosta¢ ustalone w sposéb okreslony w kolumnie 'Algorytm
wyliczenia'.
Udziat w rynku przewozéw Obserwacja podziatu rynku towarowych przewozéw kolejowych pomiedzy przewoznikdw (w |kwerenda z baz UTK w ramach rutynowej dziatalnosci UTK Dotychczas nie uzyskano danych dla
towarowych przewoznika tym krajowych) ma na celu stosowny dobor instrumentéw prawnych i zachet dla ustalenia historycznych wartosci
dominujacego, wyrazony w pracy |zwiekszenia udziatu réznych podmiotéw w rynku. Miernik autorski. Nadaje sie do wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
2 przewozowej. stosowania. Jego wartosci mogq zosta¢ ustalone w sposéb okreslony w kolumnie 'Algorytm jego ustalenia sq dostepne, lecz
wyliczenia'. wymagaja kwerendy materiatéw
wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Udziat w rynku przewozéw Obserwacja podziatu rynku przewozéw kolejowych pomiedzy przewoznikéw (w tym kwerenda z baz UTK w ramach rutynowej dziatalnosci UTK Dotychczas nie uzyskano danych dla
pasazerskich przewoznikdéw o krajowych) ma na celu stosowny dobdr instrumentéw prawnych i zachet dla zwiekszenia ustalenia historycznych wartosci
kapitale zagranicznym, wyrazony |udziatu roznych podmiotéw w rynku. Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
3 |w pracy przewozowe;. wartoéci mogg zostac ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. jego ustalenia sq dostepne, lecz
wymagaja kwerendy materiatow
wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Udziat w rynku przewozéw Obserwacja podziatu rynku przewozéw kolejowych pomiedzy przewoznikéw (w tym kwerenda z baz UTK w ramach tutynowej dziatalnosci UTK Dotychczas nie uzyskano danych dla
towarowych przewoznikéw o krajowych) ma na celu stosowny dobdr instrumentéw prawnych i zachet dla zwiekszenia ustalenia historycznych wartosci
kapitale zagranicznym, wyrazony |udziatu roznych podmiotéw w rynku. Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
4 |w pracy przewozowej. wartoéci mogg zostac ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. jego ustalenia sq dostepne, lecz
wymagaja kwerendy materiatéw
wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Urynkowienie przewozéw Urynkowienie przewozow kolejowych jest jednym z fundamentdw polityki transportowej Unii [Zebranie danych od organizatréw, ktdrzy Dane rutynowe od organizatorow Dotychczas nie uzyskano danych dla
pasazerskich: Udziat w pracy Europejskiej i Polski. Systemy kolejowe muszg by¢ przestawione z podejécia "narodowych |przeprowadzili otwarte procedury zaméwien transportu pasazerskich przewozéw ustalenia historycznych wartosci
przewozowej [poc.-km] przewoznikéw", na otwarte, oparte na zasadach rynkowych z zastosowaniem zasady publicznych i okre$lenie ich udziatu w stosunku  |kolejowych - MI oraz urzedy wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
5 przewozdw regionalnych uzytecznoéci publicznej. Proces ten w Polsce jest zapoczatkowany, lecz efektywnie dziata w |do sumarycznej pracy przewozowej, marszatkowskie i UTK. jego ustalenia sq dostepne, lecz

podmiotdw, wytonionych w
procedurach przetargowych.

niewielkim zakresie, stad konieczno$¢ starannego monitorowania postepu nowej tendencji.
Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci mogq zosta¢ ustalone w sposob
okre$lony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.

zarejestrowanej w UTK.

wymagaja kwerendy materiatow
wewnetrznych odpowiednich instytucji.




19.5.3

Dotacja dla uczelni publicznych ksztatcacych personel lotniczy.

Ksztatcenie kadr: udziat
absolwentéw zatrudnionych w
polskich przedsigbiorstwach
lotnictwa do ogdlinej liczby

Dotowanie przez Panstwo ksztatcenia personelu lotnictwa ma na celu poszerzenie bazy
kadrowej tej szybko rozwijajacej sie gatezi transportu. Niemniej istotne jest, aby kadra ta
znajdowata zatrudnienie w krajowych przedsiebiorstwach, odczuwajacych powazne braki
kadrowe. Miernik pomaga $ledzi¢ skuteczno$¢ prowadzonej polityki. Miernik autorski. Nadaje

Badanie ankietowe w uczelniach.

w ramach nadzoru MI nad uczelniami

Dotychczas nie uzyskano danych dla
ustalenia historycznych wartosci
wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
jego ustalenia sq dostepne, lecz

1 |absolwentdw. sie do stosowania. Jego wartoéci moga zosta¢ ustalone w sposdb okreslony w kolumnie wymagaja kwerendy materiatow
'Algorytm wyliczenia'. wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Warto$¢ docelowq (wzorcowg) mozna
bedzie okresli¢ po przeprowadzeniu
stosownych analiz.
Skuteczno$¢ dotacji (1): wielko$¢  [Dotowanie przez Panstwo ksztatcenia personelu lotnictwa ma na celu poszerzenie bazy Wskaznik dotacji na absolwenta. Dane rutynowe od szkdt otrzymujacych | Dotychczas nie uzyskano danych dla
$rodkow dotacji na jednego kadrowej tej szybko rozwijajacej sie gatezi transportu. Niemniej istotne jest, aby kadra ta dotacje. ustalenia historycznych wartosci
absolwenta. znajdowata zatrudnienie w krajowych przedsiebiorstwach, odczuwajacych powazne braki wskaznika dla lat 2006-2008.
2 kadrowe. Miernik pomaga $ledzi¢ skuteczno$¢ prowadzonej polityki pod katem wielkosci
dotacji na jednego absolwenta (skuteczno$¢ ksztatcenia). Miernik autorski. Nadaje sie do
stosowania. Jego wartosci mogg zosta¢ ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm
wyliczenia'.
Skuteczno$¢ dotacji (2): wielko$¢  [Dotowanie przez Panstwo ksztatcenia personelu lotnictwa ma na celu poszerzenie bazy Wskaznik dotacji na absolwenta. Dane rutynowe od szkét otrzymujacych  [Dotychczas nie uzyskano danych dla
$rodkow dotacji na jednego kadrowej tej szybko rozwijajacej sie gatezi transportu. Miernik pomaga $ledzi¢ skutecznoé¢ dotacje, wsparte ankietowaniem ustalenia historycznych wartosci
absolwenta, zatrudnionego w prowadzonej polityki pod katem wielkosci dotacji na jednego absolwenta, zatrudnionego w absolwentéw, koszt okoto 5 000 PLN. wskaznika dla lat 2006-2008. Wartos¢
3 | polskich przedsiebiorstwach polskich przedsiebiorstwach (skutecznos¢ ksztatcenia). Miernik autorski. Nadaje sie do docelowg (wzorcowg) mozna bedzie
lotnictwa. stosowania. Jego wartosci mogq zosta¢ ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm okresli¢ po przeprowadzeniu
wyliczenia'. stosownych analiz.
Polityka dotacji (1): udziat $rodkéw|Dotowanie przez Panstwo ksztatcenia personelu lotnictwa ma na celu poszerzenie bazy Wskaznik wsparcia uczelni przez resort Dane rutynowe od szkét otrzymujacych  [Dotychczas nie uzyskano danych dla
dotacji w kosztach bezposrednich [kadrowej tej szybko rozwijajacej sie gatezi transportu. Ocena w jakim stopniu dotacja infrastruktury. dotacje. ustalenia historycznych wartosci
ksztatcenia. wspiera finanse szkoty wyzsze pozwala prowadzi¢ polityke w zamierzonym kierunku. Miernik wskaznika dla lat 2006-2008. Wartos¢
4 autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci mogq zostac¢ ustalone w sposéb okreslony docelowg (wzorcowg) mozna bedzie
w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. okresli¢ po przeprowadzeniu
stosownych analiz.
Polityka dotacji (2): udziat $rodkéw|Dotowanie przez Panstwo ksztatcenia personelu lotnictwa ma na celu poszerzenie bazy Wskaznik udziatu dotacji w kosztach na Dane rutynowe od szkdt otrzymujacych | Dotychczas nie uzyskano danych dla
dotacji w kosztach dziatalnosci kadrowej tej szybko rozwijajacej sie gatezi transportu. Ocena w jakim stopniu dotacja dziatalno$¢ B+R. dotacje. ustalenia historycznych wartosci
badawczo - rozwojowej. pomaga prowadzi¢ dziatalno$¢ B+R szkoty wyzszej, za$ resortowi prowadzi¢ polityke w wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
zamierzonym kierunku. Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci moga, jego ustalenia sg dostepne, lecz
5 zostac¢ ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. wymagaja kwerendy materiatow

wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Wartos¢ docelowq (wzorcowa) mozna
bedzie okresli¢ po przeprowadzeniu

stosownych analiz.




19.5.4

Prowadzenie kontroli podmiotdw rynku kolejowego.

Kontrola (1): udziat kontroli, w
ktdrych ujawniono naruszenie
ustawowych zasad funkcjonowania
rynku do ogdlinej liczby kontroli.

Wskaznik pozwala na ocene skutecznosci kontroli w zakresie regulacji rynku kolejowego.
Zasady uczciwej konkurencji oraz réwnego traktowania podmiotéw jest podstawg
wspdlnotowej polityki regulacji rynku kolejowego. Przepisy dotyczg zaréwno przewoznikdw
(np. zasady antymonopolowe) jak i organizatoréw przewozéw kolejowych i zarzadcow
infrastruktury (przetargi na ustugi), przydziat moffseréw w rozktadach jazdy, itp. Miernik
autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci mogq zostac¢ ustalone w sposéb okreslony
w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.

kwerenda materiatow urzedéw regulacyjnych

w ramach rutynowej dziatalnosci urzedow
regulacyjnych

Dotychczas nie uzyskano danych dla
ustalenia historycznych wartosci
wskaznika dla lat 2006-2008.

Kontrola (2): udziat kontroli, w
ktdrych ujawniono naruszenie
ustawowych zasad projektowania
do ogolInej liczby kontroli.

Wskaznik pozwala na ocene skutecznosci kontroli w zakresie zasad projektowania. Unifikacja
zasad projektowania jest kluczowa dla integracji systemu kolejowego. Miernik autorski.
Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci mogg zostac ustalone w sposob okreslony w
kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.

kwerenda materiatow urzedéw regulacyjnych

w ramach rutynowej dziatalnosci urzedow
regulacyjnych

Dotychczas nie uzyskano danych dla
ustalenia historycznych wartosci
wskaznika dla lat 2006-2008.

Kontrola (3): udziat kontroli, w
ktdrych ujawniono naruszenie
ustawowych zasad eksploatadji linii
kolejowych do ogdlnej liczby
kontroli.

Wskaznik pozwala na ocene skutecznosci kontroli w zakresie regulacji rynku w dopuszczaniu
przewoznikéw do linii kolejowych. Zasady obowiazujq w tym przypadku zaréwno zarzadce
linii kolejowych jak i operatoréw. Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci
moga zostac ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.

kwerenda materiatow urzedéw regulacyjnych

w ramach rutynowej dziatalnosci urzedow
regulacyjnych

Dotychczas nie uzyskano danych dla
ustalenia historycznych wartosci
wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
jego ustalenia sg dostepne, lecz
wymagaja kwerendy materiatow

wewnetrznych odpowiednich instytucji.

Kontrola (3): udziat kontroli, w
ktdrych ujawniono naruszenie
ustawowych zasad eksploatacji
obiektow i systeméw innych niz
linie kolejowe do ogdlnej liczby
kontroli.

Wskaznik pozwala na ocene skutecznosci kontroli w zakresie regulacji rynku dotyczacych
eksploatacji urzadzen sterowania ruchem, budowli inzynierskich, itp. Miernik autorski.
Nadaje sie do stosowania. Jego wartoéci mogg zostac ustalone w sposob okreslony w
kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.

kwerenda materiatow urzedéw regulacyjnych

w ramach rutynowej dziatalnosci urzedow
regulacyjnych

Dotychczas nie uzyskano danych dla
ustalenia historycznych wartosci
wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
jego ustalenia sq dostepne, lecz
wymagaja kwerendy materiatéw

wewnetrznych odpowiednich instytucji.

Kontrola (5): liczba

przeprowadzonych kontroli.

Wskaznik pozwala na ocene intensywnosci kontroli w zakresie regulacji rynku. Potrzeba
takiego ujecia wynika z odpowiedzialnosci administracji publicznej za wdrazanie
restrykcyjnych zasad ochrony wolnego i konkurencyjnego rynku. Miernik autorski. Nadaje
sie do stosowania. Jego wartosci moga zostac ustalone w sposdb okreslony w kolumnie
'Algorytm wyliczenia'.

kwerenda materiatow urzedéw regulacyjnych

w ramach rutynowej dziatalnosci urzedow
regulacyjnych

Dotychczas nie uzyskano danych dla
ustalenia historycznych wartosci
wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
jego ustalenia sg dostepne, lecz
wymagaja kwerendy materiatow

wewnetrznych odpowiednich instytucji.

Wartos¢ docelowq (wzorcowa) mozna
bedzie okresli¢ po przeprowadzeniu
stosownych analiz.




19.6

Nadzér nad bezpieczeristwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego.

Kontrola (1): udziat kontroli, w
ktdrych ujawniono naruszenie
zasad bezpieczenstwa w

Wskaznik pozwala na ocene poziomu stosowania zasad bezpieczenstwa w transporcie
drogowym. Kontrola dotyczy podmiotéw prowadzacych zarobkowo ustugi transportu osob i
towardéw. Nadzor ma na celu dopilnowanie warunkéw bezpiecznego transportu, ale takze

Kwerenda materiatéw stuzb nadzoru i kontroli
(Inspekcja Transportu Drogowego, urzedy
wojewodzkie).

w ramach rutynowej dziatalnosci stuzb
nadzoru i kontroli

Dotychczas nie uzyskano danych dla
ustalenia historycznych wartosci
wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do

1 transporcie drogowym do ogdinej |réwnego traktowania wszystkich przewoznikow. Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. jego ustalenia sq dostepne, lecz
liczby kontroli. Jego warto$ci moga zostac ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. wymagaja kwerendy materiatow
wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Kontrola (2): udziat kontroli, w Wskaznik pozwala na ocene stosowania zasad w zakresie bezpieczenstwa na kolei. Kontrola |Kwerenda materiatéw stuzb nadzoru i kontroli w ramach rutynowej dziatalnosci stuzb  |Dotychczas nie uzyskano danych dla
ktdrych ujawniono naruszenie dotyczy podmiotdw i ich personelu, dziatajacych w sektorze kolejowym, zaréwno (UTK). nadzoru i kontroli ustalenia historycznych wartosci
zasad bezpieczenstwa w przewoznikow, zarzadcdw infrastruktury jak i innych podmiotow, prowadzacych dziatalno$¢ wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
transporcie kolejowym do ogdlnej |gospodarcza. Bezpieczenistwo ruchu na kolei jest wynikiem oddziatywania wielu podmiotow jego ustalenia sg dostepne, lecz
2 |liczby kontroli. na siebie, przy czym tereny kolejowe sa "eksterytorialne" w tym sensie, ze postronni nie wymagaja kwerendy materiatow
maja tam dostepu. Przedmiotem kontroli s takze dziatania operacyjne zarzadzania ruchem wewnetrznych odpowiednich instytucji.
kolejowym. Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci mogg zostac ustalone
w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.
Kontrola (3): udziat kontroli, w Wskaznik pozwala na ocene stosowania zasad w zakresie bezpieczeristwa w transporcie Kwerenda materiatéw stuzb nadzoru i kontroli w ramach rutynowej dziatalnosci stuzb  |Dotychczas nie uzyskano danych dla
ktdrych ujawniono naruszenie lotniczym. W tym sektorze obiektem kontroli sa podmioty dziatajace na terenach (ULC). nadzoru i kontroli ustalenia historycznych wartosci
zasad bezpieczenstwa w lotniskowych, baz zawigzanych z transportem lotniczym oraz lotniczych urzadzen wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
3 |transporcie lotniczym do ogdlnej  |naziemnych. Przedmiotem kontroli s takze dziatania operacyjne zarzadzania ruchem jego ustalenia sq dostepne, lecz
liczby kontroli. lotniczym. Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartoéci moga zosta¢ ustalone wymagaja kwerendy materiatow
w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Kontrola (4): udziat kontroli, w Wskaznik pozwala na ocene stosowania zasad w zakresie bezpieczeristwa transportu Kwerenda materiatéw stuzb nadzoru i kontroli w ramach rutynowej dziatalnosci stuzb  |Dotychczas nie uzyskano danych dla
ktdrych ujawniono naruszenie wodnego $rodladowego. W tym sektorze obiektem kontroli sa podmioty dziatajace na (Urzedy Zeglugi Srédladowej). nadzoru i kontroli ustalenia historycznych wartosci
zasad bezpieczenstwa w terenie urzadzen zeglugi $rodladowej, zaréwno administracja jak i podmioty gospodarcze. wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
4 transporcie wodnym do ogdinej Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci mogq zosta¢ ustalone w sposob jego ustalenia sq dostepne, lecz
liczby kontroli. okre$lony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. wymagaja kwerendy materiatéw
wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Kontrola (5): udziat kontroli, w Wskaznik pozwala na ocene stosowania zasad w zakresie praw i obowigzkéw pracowniczych,|kwerenda materiatéw stuzb nadzoru i kontroli w ramach rutynowej dziatalnosci stuzb  |Dotychczas nie uzyskano danych dla
ktérych ujawniono naruszenie w tym czasu pracy personelu. W transporcie obowiazki w tym wzgledzie wynikajg z dwdch nadzoru i kontroli ustalenia historycznych wartosci
zasad spotecznych przestanek: zachowania zdolnosci pracownikéw do prowadzenia pojazddw i podobnych wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
5 [(pracowniczych) do ogdinej liczby [czynnosci o wysokim stopniu odpowiedzialnosci oraz dotrzymywania zasad uczciwej jego ustalenia sg dostepne, lecz
kontroli. konkurencji przez stosowanie normowanego czasu pracy u konkurujacych przedsiebiorcow. wymagaja kwerendy materiatow
Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci moga zostac ustalone w sposob wewnetrznych odpowiednich instytucji.
okre$lony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.
Efektywno$¢ kontroli (1): Liczba  [Wskaznik pozwala na ocene stosowania zasad w zakresie bezpieczeristwa w transporcie. kwerenda materiatéw stuzb nadzoru i kontroli w ramach rutynowej dziatalnosci stuzb  |Dotychczas nie uzyskano danych dla
zdarzen naruszenia zasad Podsumowanie ocen czastkowych w réznych gateziach transportu ma na celu ujawnienie nadzoru i kontroli ustalenia historycznych wartosci
bezpieczenstwa do liczby kontroli  proporcji pomiedzy tymi gateziami. Miernik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
w catym sektorze transportu. wartosci mogq zostac ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. jego ustalenia sg dostepne, lecz
6 wymagaja kwerendy materiatow

wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Wartos¢ docelowq (wzorcowa) mozna
bedzie okresli¢ po przeprowadzeniu
stosownych analiz.




19.6.1

Ksztattowanie warunkéw dla rozwoju lotnictwa cywilnego w tym dotacja z tytutu

opfat za loty specjalne.

Dostepnos¢ portdw lotniczych od  |Wskaznik ma za zadanie ocene skutecznosci polityki usprawnienia dojazdéw do portéw ekspertyza koszt okoto 50 000 PLN Dotychczas nie uzyskano danych dla
strony ladu (1): czas dojazdu lotniczych od strony naziemnego systemu transportowego. Musi by¢ opracowany we ustalenia historycznych wartosci
samochodem osobowym z centrum|{wspdtpracy z miastami metropolitalnymi i wtadzami regionalnymi. Porty TEN-T wedtug wskaznika dla lat 2006-2008. Wartos¢
1 |aglomeracii do lotniska dla 8 Traktatu Akcesyjnego z 2003 roku (Warszawa - Okecie, Krakow Balice, Katowice - docelowg (wzorcowg) mozna bedzie
portéw TEN-T w Polsce. Pyrzowice, Gdansk - Rebiechowo, Wroctaw - Strachowice, Poznan - kawica, Rzeszow - okresli¢ po przeprowadzeniu
Jasionka, Szczecin - Goleniéw). Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci stosownych analiz.
moaa zastaé nstalone w snosdh akredlanv w kolumnie 'Alaarvtm wvliczenia'
Dostepnos¢ portdw lotniczych od  |Wskaznik ma za zadanie ocene skutecznosci polityki usprawnienia dojazdéw do portéw ekspertyza w ramach powyzszej ekspertyzy Dotychczas nie uzyskano danych dla
strony ladu (2): udziat liczby lotniczych od strony naziemnego systemu transportowego transportem kolejowym. Uwaza ustalenia historycznych wartosci
pasazerow w 8 portach lotniczych [sie, ze ta forma transportu sprzyja usprawnieniu funkcjonowania portu lotniczego dzieki wskaznika dla lat 2006-2008. Wartos¢
2 |sieci TEN-T, ktérzy moga dotrze¢ [temu, ze pewno$¢ dotarcia na konkretny czas jest wyzsza, niz w przypadku transportu docelowg (wzorcowg) mozna bedzie
do portu lotniczego transportem  [samochodowego. To powoduje zmniejszenie zattoczenia w porcie. Wskaznik autorski. okresli¢ po przeprowadzeniu
kolejowym. Nadaje sie do stosowania. Jego wartoéci mogg zostac ustalone w sposob okreslony w stosownych analiz.
kolumnie 'Alaorvtm wvliczenia'
Dostepnos¢ portdw lotniczych od  |Wskaznik ma za zadanie ocene skutecznoéci polityki usprawnienia dojazdéw do portéw ekspertyza w ramach powyzszej ekspertyzy Dotychczas nie uzyskano danych dla
strony ladu (3): czas dojazdu lotniczych od strony naziemnego systemu transportowego wszystkimi formami transportu ustalenia historycznych wartosci
transportem publicznym z centrum |publicznego. Wskaznik wazny dla portow, do ktdrych nie prowadzi transport kolejowy. wskaznika dla lat 2006-2008. Wartos¢
3 aglomeraciji do lotniska dla 8 Transport publiczny pozwala na oszczedzenie przestrzeni dla parkingdw, sprzyja docelowg (wzorcowg) mozna bedzie
portow TEN-T w Polsce. usprawnieniu funkcjonowania portu lotniczego dzieki temu, ze mozna fatwiej kanalizowaé okresli¢ po przeprowadzeniu
potoki ruchu pasazeréw wewnatrz portu. Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego stosownych analiz.
wartoéci mogg zostac ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.
Dostepnos¢ portdw lotniczych od  [Wskaznik ma za zadanie ocene skutecznosci polityki usprawnienia dostepu do portow kwernda materiatéw PAZP w ramach rutynowych dziatari PAZP Dotychczas nie uzyskano danych dla
drog powietrznych: udziat liczby  [lotniczych dla statkéw powietrznych bez wzgledu na warunki pogodowe. Systemy takie (np. ustalenia historycznych wartosci
4 lotdw korzystajacych z systeméw |ILS) pozwalajg na uzyskanie lepszych parametréw niezawodnosci $wiadczonych ustug, co wskaznika dla lat 2006-2008. Wartos¢
ladowania w kazdych warunkach |podnosi pozycje konkurencyjng portu na rynku. Wskaznik autorski. Nadaje sie do docelowg (wzorcowg) mozna bedzie
pogodowych. stosowania. Jego wartosci mogg zosta¢ ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm okresli¢ po przeprowadzeniu
wvliczenia' stosownvch analiz
Efektywnos¢ lotow specjalnych:  |Wskaznik kosztéw lotéw specjalnych. Stuzy monitorowaniu wydatkéw na ten cel. Wskaznik |kwerenda materiatéw ULC w ramach rutynowych dziatan ULC Dotychczas nie uzyskano danych dla
kwoty optat za loty specjalne za  [autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci mogq zosta¢ ustalone w sposob okreslony ustalenia historycznych wartosci
5 godzine lotu. w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. wskaznika dla lat 2006-2008. Wartos¢
docelowg (wzorcowg) mozna bedzie
okresli¢ po przeprowadzeniu
stosownvch analiz
Skuteczno$¢ dziatan rozwojowych: [Wskaznik koncowego efektu uzytkowego dziatan rozwojowych. Wskaznik autorski. Nadaje [kwerenda materiatow ULC w ramach rutynowych dziatan ULC Dotychczas nie uzyskano danych dla
zmiany w wielkosci ruchu sie do stosowania. Jego wartosci moga zostac ustalone w sposdb okreslony w kolumnie ustalenia historycznych wartosci
pasazerskiego rok do roku. 'Algorytm wyliczenia'. wskaznika dla lat 2006-2008. Wartos¢
6 docelowg (wzorcowg) mozna bedzie

okresli¢ po przeprowadzeniu
stosownych analiz.




19.6.2

Bezpieczenstwo ruchu w transporcie kolejowym.

Bezpieczenstwo w kolejowym
ruchu pasazerskim (1): liczba

poszkodowanych w wypadkach na

Wskaznik pozwala na ocene stopnia zagrozenia pasazerdw i personelu w kolejnictwie w
sensie wartosci bezwzglednej liczby poszkodowanych. Stuzy do oceny zmian rok do roku.
Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci mogg zostac ustalone w sposob

kwerenda materiatow UTK

w ramach rutynowej dziatalnosci UTK

Dotychczas nie uzyskano danych dla
ustalenia historycznych wartosci
wskaznika dla lat 2006-2008. Wartos¢

1 [terenach kolejowych. okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. docelowg (wzorcowa) mozna bedzie
okresli¢ po przeprowadzeniu
stosownych analiz.

Bezpieczenstwo w kolejowym Wskaznik pozwala na ocene stopnia terminalnego zagrozenia pasazerdw i personelu w kwerenda materiatow UTK w ramach rutynowej dziatalnosci UTK Dotychczas nie uzyskano danych dla
ruchu pasazerskim (2): liczba kolejnictwie w sensie wartosci bezwzglednej liczby ofiar. Stuzy do oceny zmian rok do roku. ustalenia historycznych wartosci
zabitych w wypadkach na terenach|Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci mogq zosta¢ ustalone w sposéb wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
kolejowych. okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. jego ustalenia sq dostepne, lecz

2 wymagaja kwerendy materiatow
wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Warto$¢ docelowq (wzorcowg) mozna
bedzie okresli¢ po przeprowadzeniu
stosownych analiz.

Bezpieczeristwo w kolejowym Wskaznik pozwala na ocene natezenia zagrozenia pasazerdw i personelu w kolejnictwie w  |kwerenda materiatéow UTK w ramach rutynowej dziatalnosci UTK Dotychczas nie uzyskano danych dla
ruchu pasazerskim (3): liczba odniesieniu do pracy przewozowej. Stuzy do oceny stanu bezpieczenstwa na sieci kolejowej, ustalenia historycznych wartosci
zdarzen (wypadkow i kolizji) w poréwnywalnego takze z innymi krajami. Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wskaznika dla lat 2006-2008. Wartos¢

3 {ruchu kolejowym w stosunku do  |wartosci mogq zostaé ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. docelowg (wzorcowg) mozna bedzie

pracy przewozowej [poc. - km]. okresli¢ po przeprowadzeniu

stosownych analiz.

Wyposazenie w systemy Wskaznik opisuje postep w wyposazaniu sieci kolejowej w nowoczesne urzadzenia kwerenda materiatow UTK w ramach rutynowej dziatalnosci UTK Dotychczas nie uzyskano danych dla

bezpieczenstwa: udziat dtugosci  [sterowania i nadzoru ruchu. Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci ustalenia historycznych wartosci

linii kolejowych wyposazonych w  |mogg zostac ustalone w sposdb okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. wskaznika dla lat 2006-2008. Warto$¢
4 |wysokosprawne urzadzenia docelowa, (wzorcowa) mozna bedzie

nadzoru bezpieczeristwa ruchu okresli¢ po przeprowadzeniu

kolejowego w tacznej dtugosci linii stosownych analiz.

Szkolenie i nadzdr nad Wskaznik mierzy przypadki drastycznego naruszenia zasad przez personel kolejowy. kwerenda materiatow UTK w ramach rutynowej dziatalnosci UTK Dotychczas nie uzyskano danych dla

personelem: liczba przypadkéw Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci mogg zostac ustalone w sposob ustalenia historycznych wartosci

odebrania uprawnien okre$lony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do

zawodowych. jego ustalenia sq dostepne, lecz

5 wymagaja kwerendy materiatéw
wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Wartos¢ docelowq (wzorcowg) mozna
bedzie okresli¢ po przeprowadzeniu

|stosownych analiz.
Skuteczno$¢ nadzoru: liczba Wskaznik, analizowany w uktadzie rok do roku, pozwala na ocene skutecznosci nadzoru w  |kwerenda materiatéw UTK w ramach rutynowej dziatalnosci UTK Dotychczas nie uzyskano danych dla
ujawnionych przypadkéw zakresie bezpieczenstwa w ruchu. Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego ustalenia historycznych wartosci
powaznego naruszenia zasad wartoéci mogg zostac ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. wskaznika dla lat 2006-2008. Wartos¢

6 [prowadzenia ruchu, mierzona docelowg (wzorcowg) mozna bedzie

liczba stosownych postepowan
UTK i wewnetrznych podmiotow
kolejowych.

okresli¢ po przeprowadzeniu
stosownych analiz.




19.6.3

Nadzér nad bezpieczenstwem transportu drogowego.

Kontrola (1): udziat kontroli, w
ktdrych ujawniono naruszenie
zasad bezpieczenstwa do ogdlnej

Wskaznik pozwala na ocene stopnia naruszania zasad w zakresie bezpieczenstwa w
transporcie drogowym w ramach $wiadczenia ustug przez przedsiebiorcow. Wskaznik wazny
dla oceny stanu bezpieczeristwa pasazerdw i tadunkéw w dziatalnosci przewozowej.

Kwerenda materiatéw instytucji nadzoru i
kontroli.

W ramach rutynowej dziatalnosci instytucji
nadzoru i kontroli.

Dotychczas nie uzyskano danych dla
ustalenia historycznych wartosci
wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do

! liczby kontroli przedsiebiorcow Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci mogg zostac ustalone w sposob jego ustalenia sq dostepne, lecz
podczas $wiadczenia ustug. okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. wymagaja kwerendy materiatow
wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Kontrola (2): udziat kontroli stacji |Wskaznik pozwala na ocene dotrzymywania procedur w stacjach kontroli pojazdéw oraz Kwerenda materiatéw instytucji nadzoru i W ramach rutynowej dziatalnosci instytucji| Dotychczas nie uzyskano danych dla
diagnostycznych i urzedéw petnienia funkcji nadzoru nad stacjami przez organy administracji publicznej (starostowie)  [kontroli. nadzoru i kontroli. ustalenia historycznych wartosci
administracji, w ktdrych ujawniono [w zakresie bezpieczenstwa w ruchu. Prowadzenie starannej kontroli w stacjach wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
2 [naruszenie wymogoéw prowadzenia |diagnostycznych jest waznym czynnikiem bezpieczenstwa w transporcie drogowym. jego ustalenia sg dostepne, lecz
kontroli pojazdéw do ogdlnej liczby|Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci moga zostac ustalone w sposdb wymagaja kwerendy materiatow
kontroli stacji diagnostycznych okre$lony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. wewnetrznych odpowiednich instytucji.
oraz urzedéw administracii.
Kontrola (3): udziat kontroli, w Wskaznik pozwala na ocene stanu pojazdéw, $wiadczacych ustugi przewozowe. w zakresie |Kwerenda materiatéw instytucji nadzoru i W ramach rutynowej dziatalnosci instytucji| Dotychczas nie uzyskano danych dla
ktdrych ujawniono naruszenie bezpieczenstwa ruchu. Obrazuje czestotliwo$¢ pojawiania sie istotnych usterek i np. brakéw [kontroli. nadzoru i kontroli. ustalenia historycznych wartosci
zasad co do stanu i wyposazenia |wyposazenia w pojazdach. Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
3 pojazddéw do ogdlinej liczby kontrolifmoga zosta¢ ustalone w sposéb okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. jego ustalenia sg dostepne, lecz
pojazdéw w stacjach wymagaja kwerendy materiatow
diagnostycznych. wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Kontrola (4): udziat kontroli, w Wskaznik pozwala na ocene respektowania zasad $wiadczenia ustug przewozowych przez Kwerenda materiatéw instytucji nadzoru i W ramach rutynowej dziatalnosci instytucji| Dotychczas nie uzyskano danych dla
ktdrych ujawniono naruszenie przedsiebiorcow i kierowcow, $wiadczacych te ustugi, w zakresie bezpieczenstwa ruchu. kontroli. nadzoru i kontroli. ustalenia historycznych wartosci
zasad eksploatacji pojazdéw do Obrazuje czestotliwo$¢ pojawiania sie przypadkow przetadowania pojazddw, zatrzymywania wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
0golnej liczby kontroli pojazdow  [w miejscach do tego nie wyznaczonych, itp. Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. jego ustalenia sg dostepne, lecz
$wiadczacych ustugi przewozowe. [Jego wartosci moga zostac ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. wymagaja kwerendy materiatow
wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Nadzér (1): liczba odebranych Wskaznik pozwala na ocene liczby powaznych naruszen zasad bezpieczenstwa w transporcie |Kwerenda materiatéw instytucji nadzoru i W ramach rutynowej dziatalnosci instytucji| Dotychczas nie uzyskano danych dla
uprawnien w transporcie drogowym. Odebranie uprawnien jest przypadkiem skrajnej nieodpowiedzialnosci, kontroli. nadzoru i kontroli. ustalenia historycznych wartosci
drogowym. powodujacej wyeliminowanie osoby (czasowe lub nawet state) z zawodu w transporcie. wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
4 Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci mogg zostac ustalone w sposob jego ustalenia sq dostepne, lecz
okre$lony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. wymagaja kwerendy materiatéw
wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Nadzér (2): udziat przypadkéw Wskaznik pozwala na ocene udziatu decyzji o najsilniejszych konsekwencjach w zakresie Kwerenda materiatéw instytucji nadzoru i W ramach rutynowej dziatalnosci instytucji| Dotychczas nie uzyskano danych dla
odebrania uprawnien w naruszen bezpieczenstwa w ruchu. Kontrole sa prowadzone nie wybidrczo, ale dotycza kontroli. nadzoru i kontroli. ustalenia historycznych wartosci
s transporcie drogowym w liczbie losowo wybranych pojazdow. Stad wskaznik moze zobrazowaé stan respektowania zasad wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do

przeprowadzonych kontroli.

bezpieczenstwa transportu komercyjnego. Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania.
Jego wartosci moga zosta¢ ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.

jego ustalenia sq dostepne, lecz
wymagaja kwerendy materiatéw
wewnetrznych odpowiednich instytucji.




19.6.4

Spaéjnos¢ techniczna systemu kolejowego i dopuszczanie do eksploataci.

Nadzér techniczny (1): udziat
ujawnionych przypadkéw
niestosowania zasad (decyzje

Wskaznik pozwala na ocene efektow nadzoru w zakresie przepiséw budowlanych
dotyczacych projektowania dla potrzeb kolejnictwa. Proces projektowania jest $cisle
nadzorowany, projekty poddawane sa doktadnej kontroli. Wskaznik autorski. Nadaje sie do

kwerenda materiatow UTK

w ramach rutynowej dziatalnosci UTK

Dotychczas nie uzyskano danych dla
ustalenia historycznych wartosci
wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do

1 [odmowne lub nakaz wprowadzenia|stosowania. Jego wartosci mogq zosta¢ ustalone w sposéb okreslony w kolumnie 'Algorytm jego ustalenia sq dostepne, lecz
poprawek) w ogdlnej liczbie wyliczenia'. wymagaja kwerendy materiatow
wydanych decyzji i postanowien wewnetrznych odpowiednich instytucji.
dotyczacych zasad projektowania.

Nadzér techniczny (2): udziat Wskaznik pozwala na ocene efektow nadzoru w zakresie wytwarzania produktéw dla kwerenda materiatow UTK w ramach rutynowej dziatalnosci UTK Dotychczas nie uzyskano danych dla
ujawnionych przypadkéw kolejnictwa. Nadzdr ten jest skierowany nie tylko na bezpieczenstwo produktéw, ale takze ustalenia historycznych wartosci
niestosowania zasad (decyzje na ich standaryzacje. Dzieki temu produkty moga mie¢ zastosowanie w réznych sytuacjach i wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do

2 [odmowne lub nakaz wprowadzenia|w réznym czasie na kolejach w UE. Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego jego ustalenia sg dostepne, lecz
poprawek) w ogdlnej liczbie wartosci moga zostac ustalone w sposéb okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. wymagaja kwerendy materiatéw
wydanych decyzji i postanowien wewnetrznych odpowiednich instytucji.
dotyczacych zasad wytwarzania.

Nadzér techniczny (3): udziat Wskaznik pozwala na ocene efektow nadzoru w zakresie przepisdw o dopuszczeniu i kwerenda materiatow UTK w ramach rutynowej dziatalnosci UTK Dotychczas nie uzyskano danych dla
ujawnionych przypadkéw prowadzeniu eksploatacji pojazdow. Kontrola prowadzona jest pod katem jednolitych zasad ustalenia historycznych wartosci
niestosowania zasad (decyzje eksploatacji pojazdéw - naruszenie zasad eliminuje pojazd z ruchu. Wskaznik autorski. wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
odmowne lub nakaz wprowadzenia|Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci moga zosta¢ ustalone w sposob okreslony w jego ustalenia sq dostepne, lecz
poprawek) w ogdlnej liczbie kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. wymagaja kwerendy materiatow
wydanych decyzji i postanowien wewnetrznych odpowiednich instytucji.
dotyczacych zasad eksploatacji

| |pojazddéw.
Nadzér techniczny (4): udziat Wskaznik pozwala na ocene efektow nadzoru w zakresie eksploatacji catych systemow kwerenda materiatow UTK w ramach rutynowej dziatalnosci UTK Dotychczas nie uzyskano danych dla
ujawnionych przypadkéw kolejowych. Stopien skomplikowania i unifikacji tych systeméw powoduja, ze obok nadzoru ustalenia historycznych wartosci
niestosowania zasad (decyzje nad poszczegdlnymi czesciami dziatalnosci kolejowej - konieczne jest prowadzenie takze wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
odmowne lub nakaz wprowadzenia|nadzoru nad cafq infrastruktura i systemami. Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. jego ustalenia sq dostepne, lecz

4 |poprawek) w ogolinej liczbie Jego wartosci moga zostac ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. wymagaja kwerendy materiatow
wydanych decyzji i postanowien wewnetrznych odpowiednich instytucji.
dotyczacych zasad eksploatacji
systemow infrastruktury i obstugi
klientéw kolei.

Innowacyjnos¢: udziat dtugosci Wskaznik pozwala na ocene poziomu innowacyjnosci w zakresie unowoczesnienia i kwerenda materiatow UTK w ramach rutynowej dziatalnosci UTK Dotychczas nie uzyskano danych dla
sieci kolejowej wyposazonej w spojnosci technicznej w rozwoju infrastruktury kolejowej i jej wyposazenia technicznego. ustalenia historycznych wartosci
nowoczesne systemy techniczne w [Ten wskaznik obrazuje tempo w jakim sie¢ kolejowa przechodzi proces unowoczesnienia i wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
ogolnej dtugosci sieci. dostosowania do praktyki krajow wiodacych w tym wzgledzie. Wskaznik autorski. Nadaje sie jego ustalenia sq dostepne, lecz

5 do stosowania. Jego wartoci moga zostac ustalone w sposob okreslony w kolumnie wymagaja kwerendy materiatow

'Algorytm wyliczenia'.

wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Wartos¢ docelowq (wzorcowg) mozna
bedzie okresli¢ po przeprowadzeniu
stosownych analiz.




19.6.5

Ksztattowanie warunkdéw dla rozwoju bezpieczenstwa w zakresie transportu drogowego, kolejowego i lotniczego.

Nadzér eksploatacii (1): stosunek
liczby zdarzen w ruchu drogowym
do liczby ujawnionych przypadkéw

Wskaznik pozwala na ocene efektow nadzoru nad eksploatacja w odniesieniu do
prowadzenia dziatalnosci zarobkowej transportu. Szczegdlnymi czynnikami nadzoru objete
sq: wyposazenie pojazdu, zachowanie kierowcy w ruchu i na postoju, bezpieczenstwa

kwerenda materiatow ITD.

w ramach rutynowej dziatalnosci ITD.

Dotychczas nie uzyskano danych dla
ustalenia historycznych wartosci
wskaznika dla lat 2006-2008. Wartos¢

1 niestosowania zasad (natozone przewozu nieoznakowanych towardw. Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego docelowg (wzorcowa) mozna bedzie
mandaty i wyroki sadow). wartosci mogq zostac ustalone w sposéb okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. okresli¢ po przeprowadzeniu
stosownych analiz.
Nadzér eksploatacii (2): stosunek |Wskaznik pozwala na ocene efektéw nadzoru nad ruchem pojazdéw transportu drogowego |kwerenda materiatow ITD. w ramach rutynowej dziatalnosci ITD. Dotychczas nie uzyskano danych dla
liczby natozonych kar w w zakresie prowadzenia dziatalnosci zarobkowej. Rownos$¢ zasad prowadzenia tej ustalenia historycznych wartosci
transporcie drogowym do liczby  |dziatalnosci jest jednym z fundamentalnych wymagan prawa wspdlnotowego. Wiekszo$¢ wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
ujawnionych przypadkéw zasad dotyczy bezpieczenstwa w ruchu pojazddw, czes¢ zas uczciwej i otwartej konkurendji jego ustalenia sq dostepne, lecz
2 [niestosowania zasad (decyzje w skali catej UE. Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci moga zostac wymagaja kwerendy materiatow
odmowne lub nakaz wprowadzenia|ustalone w sposéb okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. wewnetrznych odpowiednich instytucji.
poprawek). Warto$¢ docelowq (wzorcowg) mozna
bedzie okresli¢ po przeprowadzeniu
stosownych analiz.
Nadzér eksploatacii (3): stosunek |Wskaznik pozwala na ocene efektéw nadzoru w zakresie prowadzenia transportu kolejowego|kwerenda materiatow UTK w ramach rutynowej dziatalnosci UTK Dotychczas nie uzyskano danych dla
liczby zdarzen w ruchu kolejowym |i zarzadzania liniami kolejowymi. Nadzor obejmuje wszelkie zdarzenia powstate na terenach ustalenia historycznych wartosci
do liczby ujawnionych przypadkéw [kolejowych i z udziatem pojazdéw kolejowych oraz na przejazdach drogowo - kolejowych. wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
niestosowania zasad (decyzje Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci mogg zostac ustalone w sposob jego ustalenia sq dostepne, lecz
3 |odmowne lub nakaz wprowadzenia|okrelony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. wymagaja kwerendy materiatow
poprawek). wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Wartos¢ docelowq (wzorcowg) mozna
bedzie okresli¢ po przeprowadzeniu
h _anali;
Nadzér eksploatacji (4): stosunek [Wskaznik pozwala na ocene efektéw nadzoru w zakresie prowadzenia dziatalnosci transportu|kwerenda materiatéw ULC w ramach rutynowej dziatalnosci ULC Dotychczas nie uzyskano danych dla
liczby zdarzen w ruchu lotniczym  |lotniczego. Ocenie poddawane beda zaréwno linie lotnicze wraz ze statkami powietrznymi, ustalenia historycznych wartosci
do liczby ujawnionych przypadkéw [jak rdwniez porty lotnicze, bazy zaopatrzenia, itp. Wskaznik autorski. Nadaje sie do wskaznika dla lat 2006-2008. Wartos¢
4 | niestosowania zasad (decyzje stosowania. Jego wartosci mogg zosta¢ ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm docelowg (wzorcowg) mozna bedzie
odmowne lub nakaz wprowadzenia|wyliczenia'. okresli¢ po przeprowadzeniu
poprawek). stosownych analiz.
Poziom wiedzy na temat Wskaznik bada zasieg obowigzkowych szkolen z zakresu bezpieczeristwa w transporcie. Jako|badania spoteczne koszt okoto 20 000 PLN Dotychczas nie uzyskano danych dla
bezpieczenstwa w transporcie (1): (osoby przeszkolone rozumiany jest caty personel zatrudniony w transporcie. Wskaznik ustalenia historycznych wartosci
liczba osdb przeszkolonych. autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci mogq zostac¢ ustalone w sposéb okreslony wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. jego ustalenia sq dostepne, lecz
wymagaja kwerendy materiatéw
5 wewnetrznych odpowiednich instytucji
oraz dodatkowych badan. Wartos¢
docelowg (wzorcowg) mozna bedzie
okresli¢ po przeprowadzeniu
stosownych analiz.
Poziom wiedzy na temat Wskaznik bada skuteczno$¢ promocji wiedzy z zakresu bezpieczenstwa w transporcie. Jako |badania spoteczne koszt okoto 20 000 PLN Dotychczas nie uzyskano danych dla
bezpieczenstwa w transporcie (2): [osoby do ktérych dotarty akcje promocyjne rozumiany jest ogét uzytkownikdw transportu. ustalenia historycznych wartosci
liczba osdb, do ktérych dotarty Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci mogg zostac ustalone w sposob wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
akcje promocyjne. okre$lony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. jego ustalenia sq dostepne, lecz
6 wymagaja kwerendy materiatow

wewnetrznych odpowiednich instytucji
oraz dodatkowych badan. Wartos¢
docelowg (wzorcowg) mozna bedzie
okresli¢ po przeprowadzeniu

h anali




19.7

Bezpieczenstwo w obszarach morskich.

Ochrona brzegdw: udziat dtugosci
odcinka zabezpieczonego do catej
dtugosci odcinka morskiego,

Wskaznik postepu prac nad ochrong brzegu Morza Battyckiego przed erozja. Warunki
geologiczne brzegu zmuszajg do starannego prowadzenia dziatan odtworzeniowych brzegu
oraz utrzymania terendw nadmorskich. Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego

kwerenda materiatow Urzedéw Morskich

W ramach rutynowej dzialalnosci Urzedéw
Morskich.

Dotychczas nie uzyskano danych dla
ustalenia historycznych wartosci
wskaznika dla lat 2006-2008.

1 |wymagajacego umocnienia. wartoéci mogg zostac ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.
Poziom bezpieczenstwa zatdg (1): |Wskaznik wypadkowosci, mierzony w skali bezwzglednej, pozwala na uchwycenie tendencji |kwerenda materiatow Urzedéw Morskich W ramach rutynowej dzialalnosci Urzedow | Dotychczas nie uzyskano danych dla
liczba wypadkéw na statkach. wieloletnich. Tradycyjny wskaznik wypadkowosci, mierzacy liczbe wypadkdéw w skali Morskich. ustalenia historycznych wartosci
bezwzglednej. Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci moga zosta¢ wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
2 ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. jego ustalenia sq dostepne, lecz
wymagaja kwerendy materiatow
wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Poziom bezpieczeristwa zat6g (1): |Terminalny wskaznik wypadkowosci, mierzony w skali bezwzglednej, pozwala na kwerenda materiatéw Urzedéw Morskich W ramach rutynowej dzialalnosci Urzedéw | Dotychczas nie uzyskano danych dla
liczba ofiar wypadkéw w obszarze |uchwycenie tendencji wieloletnich. Moze by¢ odniesiona tylko do warunkéw polskiego Morskich. ustalenia historycznych wartosci
polskiej srtefy ekonomiczne;j. brzegu morza. Wskaznik autorski. Nadaje sig do stosowania. Jego wartosci moga zosta¢ wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
3 ustalone w sposéb okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. jego ustalenia sg dostepne, lecz
wymagaja kwerendy materiatow
wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Poziom bezpieczenstwa zeglugi:  |Wskaznik mierzy wptyw posiadanego wyposazenia nawigacyjnego na ruch statkéw w kwerenda materiatow Urzedéw Morskich W ramach rutynowej dzialalnosci Urzedow | Dotychczas nie uzyskano danych dla
udziat dni zeglownych na kanale [sytuacjach trudnych warunkdw atmosferycznych oraz stanu morza, w tym sprawnos¢ Morskich. ustalenia historycznych wartosci
morskim w podejéciach do/z nawigacji. Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci moga zosta¢ wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
4 [portéw w ciagu roku. ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. jego ustalenia sq dostepne, lecz
wymagaja kwerendy materiatow
wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Wyszkolenie zat6g: liczba 0sob Wskaznik pozwala na ocene skutecznosci nadzoru w zakresie bezpieczenstwa na morzu oraz |kwerenda materiatéw Urzedéw Morskich i Izb W ramach rutynowej dzialalnosci Urzedow | Dotychczas nie uzyskano danych dla
ukaranych w wyniku dochodzen  [poziomu respektowania zasad przez zatogi. Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. Morskich Morskich. ustalenia historycznych wartosci
izb morskich i postepowan Jego warto$ci moga zostac ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
5 |administracyjnych zakoriczonych jego ustalenia sq dostepne, lecz

przypisaniem winy z powodu
naruszenia zasad bezpieczenstwa
zealuai

wymagaja kwerendy materiatéw
wewnetrznych odpowiednich instytucji.




19.7.1

Zapewnienie bezpieczenstwa zeglugi morskiej (utrzymanie toréw wodnych, oznakowanie

nawigacyjne drég morskich i kotwicowisk w portach i przystaniach morskich itp.).

[

Dostep do portéw (1): dtugosé
wymagajacych utrzymania
gtebokosci toréw podejéciowych
do portéw o podstawowym
znaczeniu dla gospodarki morskiej.

Wskaznik poziomu utrzymania drég podejsciowych portow, obrazuje dostepnos¢ portow bez
ograniczen lub z ograniczeniami, spowodowanymi gtéwnie brakiem odpowiedniej gtebokosci
kanatéw portowych. Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci moga,
zostac ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.

kwerenda materiatow Urzedéw Morskich

W ramach rutynowej dzialalnosci Urzedéw
Morskich.

Dotychczas nie uzyskano danych dla
ustalenia historycznych wartosci
wskaznika dla lat 2006-2008. Wartos¢
docelowg (wzorcowg) mozna bedzie
okresli¢ po przeprowadzeniu
stosownych analiz.

Dostep do portéw (2): udziat dni w|
roku, w ktérych wprowadzono
ograniczenie ruchu statkéw ze
wzgledu na niespetnienie
wymogow gtebokosci toru
wodnego.

Wskaznik ograniczenia dostepu do portu spowodowanego nieutrzymaniem gtebokosci w
kanatach portowych obrazuje dostepno$¢ portu dla duzych jednostek. Wskaznik autorski.
Nadaje sie do stosowania. Jego wartoéci mogg zostac ustalone w sposob okreslony w
kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.

kwerenda materiatow Urzedéw Morskich

W ramach rutynowej dzialalnosci Urzedéw
Morskich.

Dotychczas nie uzyskano danych dla
ustalenia historycznych wartosci
wskaznika dla lat 2006-2008. Wartos¢
docelowg (wzorcowg) mozna bedzie
okresli¢ po przeprowadzeniu
stosownych analiz.

Warunki zeglugi: udziat dni w
roku, w ktérych wprowadzono
ograniczenie ruchu statkéw ze
wzgledu na niespetnienie
wymogow oznakowania
nawigacyjnego.

Wskaznik ograniczenia dostepu do portu spowodowanego brakami w wyposazeniu urzadzen
nawigacyjnych na wysokim poziomie i obrazuje dostepno$¢ portu z tego powodu. Wskaznik

autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci mogq zostac¢ ustalone w sposéb okreslony
w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.

kwerenda materiatow Urzedéw Morskich

W ramach rutynowej dzialalnosci Urzedéw
Morskich.

Dotychczas nie uzyskano danych dla
ustalenia historycznych wartosci
wskaznika dla lat 2006-2008. Wartos¢
docelowg (wzorcowg) mozna bedzie
okresli¢ po przeprowadzeniu
stosownych analiz.

Dostep do portéw (3): $redni czas
oczekiwania na redzie, wazony
nos$noscia statkow.

Wskaznik obrazuje sprawno$¢ obstugi statkéw przez port, wynikajaca zaréwno ze zdolnosci
technicznej nadbrzezy, jak i organizacji ruchu w porcie. Wskaznik autorski. Nadaje sie do
stosowania. Jego wartosci mogg zosta¢ ustalone w sposéb okreslony w kolumnie 'Algorytm
wyliczenia'.

kwerenda materiatow Urzedéw Morskich

W ramach rutynowej dzialalnosci Urzedéw
Morskich.

Dotychczas nie uzyskano danych dla
ustalenia historycznych wartosci
wskaznika dla lat 2006-2008. Wartos¢
docelowg (wzorcowg) mozna bedzie
okresli¢ po przeprowadzeniu
stosownych analiz.

Ostona meteo i hydro: udziat
powierzchni ostony do catkowitej
powierzchni w administracji
morskiej.

Wskaznik obrazuje sprawno$¢ dziatania stuzb meteo, wynikajacq z wyposazenia
technicznego, tacznosci i kwalifikacji kadry. Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania.
Jego wartosci moga zostac ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.

kwerenda materiatow Urzedéw Morskich

W ramach rutynowej dzialalnosci Urzedéw
Morskich.

Dotychczas nie uzyskano danych dla
ustalenia historycznych wartosci
wskaznika dla lat 2006-2008. Wartos¢
docelowg (wzorcowg) mozna bedzie
okresli¢ po przeprowadzeniu
stosownych analiz.




19.7.2

Program wieloletni na lata 2008 - 2011: budowa falochronu ostonowego dla portu zewnetrznego w éwinoujéciu.

Sprawnos¢ kanatu wejéciowego
portu: udziat dni zeglownych na
kanale portowym do wszystkich

Wskaznik obrazuje dostep do portu Szczecin - Swinoujscie, ktéry moze by¢ ograniczany z
powodu "niesprawnosci" kanatu podejsciowego, np. z powodu trudnosci nawigacyjnych lub
niepogtebienia kanatu. Wskaznik bedzie pomocny w okre$leniu metod poprawy warunkow

Kwerenda materiatéw Urzedu Morskiego w
Szczecinie.

W ramach rutynowej dziatalnosci Urzedu
Morskiego w Szczecinie.

Dotychczas nie uzyskano danych dla
ustalenia historycznych wartosci
wskaznika dla lat 2006-2008. Wartos¢

1 dni zeglownych na otwartym ruchu w kanale. Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartoci moga zosta¢ docelowg (wzorcowg) mozna bedzie
morzu. ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. okresli¢ po przeprowadzeniu
stosownych analiz.
Dostep do portu Szczecin - Wskaznik obrazuje dostep do portu Szczecin - Swinoujscie mierzac warunki techniczne i Kwerenda materiatéw Urzedu Morskiego w W ramach rutynowej dziatalnosci Urzedu |Dotychczas nie uzyskano danych dla
éwinoujécie: $redni czas organizacyjne obstugi portu. Realizacja Programu Operacyjnego powinna spowodowac Szczecinie. Morskiego w Szczecinie. ustalenia historycznych wartosci
oczekiwania na redzie, wazony poprawe tych parametrow. Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
nosnoscig statkow. moga zostac ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. jego ustalenia sg dostepne, lecz
2 wymagaja kwerendy materiatow
wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Wartos¢ docelowq (wzorcowa) mozna
bedzie okresli¢ po przeprowadzeniu
ich analiz
Efektywno$¢ budowy falochronu  |Wskaznik obrazuje zmiany obrotéw portu Szczecin - Swinoujscie, jakich nalezy sie Kwerenda materiatéw Urzedu Morskiego w W ramach rutynowej dziatalnosci Urzedu |Dotychczas nie uzyskano danych dla
(1): obroty portu Szczecin - spodziewa¢ w wyniku realizacji Programu Wieloletniego. Wskaznik autorski. Nadaje si¢ do  |Szczecinie. Morskiego w Szczecinie. ustalenia historycznych wartosci
Swinoujécie. stosowania. Jego warto$ci moga zostac ustalone w sposdb okreslony w kolumnie 'Algorytm wskaznika dla lat 2006-2008. Wartos¢
3 wyliczenia'. docelowg (wzorcowa) mozna bedzie
okresli¢ po przeprowadzeniu
stosownych analiz.
Wskaznik kosztow/korzysd z Wskaznik obrazuje relacje finansowo - gospodarcze portu Szczecin - Swinoujécie, ktdre Kwerenda materiatéw Urzedu Morskiego w W ramach rutynowej dziatalnosci Urzedu |Dotychczas nie uzyskano danych dla
zwigzku z realizacjq Programu winny ulec poprawie w wyniku realizacji Programu Wieloletniego. Wskaznik autorski. Nadaje |Szczecinie. Morskiego w Szczecinie. ustalenia historycznych wartosci
Wieloletniego. sie do stosowania. Jego wartoci moga zosta¢ ustalone w sposdb okreslony w kolumnie wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
'Algorytm wyliczenia'. jego ustalenia sq dostepne, lecz
4 wymagaja kwerendy materiatéw
wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Warto$¢ docelowq (wzorcowg) mozna
bedzie okresli¢ po przeprowadzeniu
|stosownych analiz.
Efektywnos¢ budowy falochronu  |Wskaznik obrazuje wptyw dostepu do portu Szczecin - Swinoujécie, zwigzany z planowang  |Kwerenda materiatéw Urzedu Morskiego w W ramach rutynowej dziatalnosci Urzedu |Dotychczas nie uzyskano danych dla
(2): poprawa sytuacji gospodarczej|budowa nowego falochronu. Obserwacja zmiany tego stanu pomoze w przygotowaniu Szczecinie. Morskiego w Szczecinie. ustalenia historycznych wartosci
w regionie dzieki zwiekszeniu inwestycji i obserwacji jej efektéw. Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
obrotéw portu Szczecin - wartoéci mogg zostac ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. jego ustalenia sq dostepne, lecz
5 éwinoujécie, wyrazona we wymagaja kwerendy materiatow
wzroscie PKB per capita. wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Warto$¢ docelowq (wzorcowg) mozna
bedzie okresli¢ po przeprowadzeniu
stosownych analiz.
Powiekszenie podazy urzadzen Wskaznik obrazuje powigkszenie majatku wyposazenia portu w zakresie poprawy dostepu  |Kwerenda materiatow Urzedu Morskiego w W ramach rutynowej dziatalnosci Urzedu |Dotychczas nie uzyskano danych dla
portowych: wybudowanie do portu Szczecin - éwinoujécie. Poprawa ta, jak sie zaktada, poprawi warunki obstugi Szczecinie. Morskiego w Szczecinie. ustalenia historycznych wartosci
6 falochronu. statkow i bezpieczenstwa zeglugi. Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wskaznika dla lat 2006-2008. Wartos¢

wartosci mogq zostac ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.

docelowg (wzorcowg) mozna bedzie
okresli¢ po przeprowadzeniu
stosownvch analiz




19.7.3.

Ochrona $rodowiska morskiego przed zanieczyszczeniami ze statkéw (zlecanie analiz pobranego

materiatu, inspekcje statkdw i u dostawcow paliwa).

Czysto$¢ wod morskich: $redni
wskaznik czystosci wod.

Wskaznik obrazuje skuteczno$¢ urzadzen ochrony wod w pasie nadbrzeznym oraz
skuteczno$¢ dziatania stuzb odpowiedzialnych za egzekucje przepisdw ochrony wéd przed
zanieczyszczeniami. Mierzy sie wartos¢ wskaznika syntetycznego wg zatozonej metodologii,
nie rozrézniajac przyczyn zanieczyszczen. Wymaga wspotdziatania ze stuzbami ochrony

kwerenda materiatow Urzedéw Morskich

W ramach rutynowej dzialalnosci Urzedéw
Morskich.

Dotychczas nie uzyskano danych dla
ustalenia historycznych wartosci
wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
jego ustalenia sq dostepne, lecz

1 $rodowiska na ladzie. Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci mogg wymagaja kwerendy materiatow
zostac ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Warto$¢ docelowq (wzorcowg) mozna
bedzie okresli¢ po przeprowadzeniu
stosownych analiz.
Nadzdr nad czystoscig wod Wskaznik obrazuje efekty dziatania stuzb ochrony czystosci wod morskich (przybrzeznych) w|kwerenda materiatéw Urzedéw Morskich W ramach rutynowej dzialalnosci Urzeddw |Dotychczas nie uzyskano danych dla
morskich (1): stosunek liczby odniesieniu do stosowania sig do przepisdw dotyczacych zapobieganiu zanieczyszczeniom Morskich. ustalenia historycznych wartosci
wykrytych przypadkow wadd morskich. Chodzi o dziatania prewencyjne, w ktdrych wykryto naruszenia przepisow. wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
2 | niestosowania zasad do liczby Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci mogg zostac ustalone w sposob jego ustalenia sg dostepne, lecz
przeprowadzonych kontroli, okre$lony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. wymagaja kwerendy materiatow
realizowanych planowo. wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Nadzér nad czystoscig wod Wskaznik obrazuje efekty dziatania stuzb ochrony czystosci wéd morskich w odniesieniu do |kwerenda materiatéw Urzedéw Morskich W ramach rutynowej dzialalnosci Urzeddw | Dotychczas nie uzyskano danych dla
morskich (2): liczba przypadkéw  |dziatalnosci prowadzonej na statkach. Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego Morskich. ustalenia historycznych wartosci
stwierdzenia naruszenia zasad wartoéci mogg zostac ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
3 ochrony wod przed jego ustalenia sq dostepne, lecz
zanieczyszczeniami ze statkow. wymagaja kwerendy materiatéw
wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Nadzér nad czystoscig wod Wskaznik obrazuje efekty dziatania stuzb ochrony czystosci wod morskich (przybrzeznych) w|kwerenda materiatéw Urzedéw Morskich W ramach rutynowej dzialalnosci Urzeddw |Dotychczas nie uzyskano danych dla
morskich (3): liczba przypadkdéw  |odniesieniu do dziatalnosci na ladzie (np. zrzuty $ciekéw czy odpaddw). Wskaznik autorski. Morskich. ustalenia historycznych wartosci
stwierdzenia naruszenia zasad Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci moga zostac ustalone w sposdb okreslony w wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
4 ochrony waéd przed kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. jego ustalenia sg dostepne, lecz
zanieczyszczeniami z terendw wymagaja kwerendy materiatow
nadbrzeznych. wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Nadzér nad czystoscig wod Wskaznik obrazuje skale naruszenia zasad ochrony czystosci wod morskich, ujawnionych kwerenda materiatow Urzedéw Morskich W ramach rutynowej dzialalnosci Urzedow | Dotychczas nie uzyskano danych dla
morskich (4): stosunek liczby podczas kontroli rutynowych (czyli bez wezwania spowodowanego stwierdzeniem Morskich. ustalenia historycznych wartosci
s wykrytych przypadkow zanieczyszczenia). Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartoci moga zosta¢ wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do

niestosowania zasad do liczby
przeprowadzonych kontroli w
wyniku wezwania.

ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.

jego ustalenia sq dostepne, lecz
wymagaja kwerendy materiatow

wewnetrznych odpowiednich instytucji.




19.7.4

Program ochrony brzegdéw morskich.

Ochrona brzegdw (1): wartosciowy|
stopien zaawansowania realizacji
Programu w procentach.

Stopien realizacji Ustawy z dnia 28 marca 2003 o ustanowieniu programu wieloletniego
"Program ochrony brzegdéw morskich" (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 2003 r.); wskaznik mierzy
zaawansowanie ilosciowe realizacji programu. Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania.

kwerenda materiatow Urzedéw Morskich

W ramach rutynowej dzialalnosci Urzedéw
Morskich.

Dotychczas nie uzyskano danych dla
ustalenia historycznych wartosci
wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do

1 Jego warto$ci moga zostac ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. jego ustalenia sq dostepne, lecz
wymagaja kwerendy materiatow
wewnetrznych odpowiednich instytucji.

Skuteczno$¢ ochrony brzegdw (1): [Wskaznik skutecznosci ochrony przed erozjg brzegu morskiego i innych zniszczen, jako kwerenda materiatow Urzeddw Morskich W ramach rutynowej dzialalnosci Urzeddw |Dotychczas nie uzyskano danych dla
utrata powierzchni brzegu przedmiot realizacji Programu. Mierzy niejako odwrotnos¢ skutecznosci, czyli utrate Morskich. ustalenia historycznych wartosci

2 morskiego. zasobow, wyrazong w hektarach. Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do

wartosci mogq zostac ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. jego ustalenia sg dostepne, lecz
wymagaja kwerendy materiatow
wewnetrznvch adnowiednich instvtucii
Skutecznos¢ ochrony brzegdw (2): [Wskaznik skutecznosci ochrony przed erozjg brzegu morskiego i innych niszczen, jako kwerenda materiatow Urzeddw Morskich W ramach rutynowej dzialalnosci Urzeddw |Dotychczas nie uzyskano danych dla
przywrécenie utraconej przedmiot realizacji Programu. Mierzy efekt odtworzenia utraconych zasobdéw, co jest istotng Morskich. ustalenia historycznych wartosci
powierzchni brzegu morskiego jako|czescig Programu. Celem jest przywrdcenie stanu pierwotnego. Wskaznik autorski. Nadaje wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
3 |udziat powierzchni utraconej. sie do stosowania. Jego wartosci moga zostac ustalone w sposdb okreslony w kolumnie jego ustalenia sg dostepne, lecz
'Algorytm wyliczenia'. wymagaja kwerendy materiatow
wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Skuteczno$¢ ochrony brzegdw (3): [Wskaznik skutecznosci ochrony przed erozjg brzegu morskiego i innych niszczen, jako kwerenda materiatow Urzedéw Morskich W ramach rutynowej dzialalnosci Urzedow | Dotychczas nie uzyskano danych dla
utrata terendw, na ktorych przedmiot realizacji Programu. Mierzy efekt odtworzenia utraconych zasobdw, ktdre zostaty Morskich. ustalenia historycznych wartosci
prowadzona jest dziatalno$¢ przywrocone (przekazane) do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, co jest zadaniem wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
4 gospodarcza. Programu. Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci mogg zosta¢ jego ustalenia sq dostepne, lecz
ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. wymagaja kwerendy materiatéw
wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Skuteczno$¢ ochrony brzegdw (4): Wskaznik skutecznosci ochrony przed erozjg brzegu morskiego i innych zniszczen, jako kwerenda materiatow Urzedéw Morskich W ramach rutynowej dzialalnosci Urzedow | Dotychczas nie uzyskano danych dla
utrata terendw, na ktorych przedmiot realizacji Programu. Mierzy efekt odtworzenia utraconych zasobdw, ktdre zostaty Morskich. ustalenia historycznych wartosci
zlokalizowane jest mieszkalnictwo. |przywrdcone (przekazane) dla potrzeb mieszkalnictwa. Wskaznik autorski. Nadaje sie do wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
5 stosowania. Jego wartosci mogq zosta¢ ustalone w sposéb okreslony w kolumnie 'Algorytm jego ustalenia sq dostepne, lecz
wyliczenia'. wymagaja kwerendy materiatow
wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Skuteczno$¢ ochrony brzegdw (5): [Wskaznik skutecznosci ochrony przed erozjg brzegu morskiego i innych zniszczen, jako kwerenda materiatow Urzedéw Morskich W ramach rutynowej dzialalnosci Urzedow | Dotychczas nie uzyskano danych dla
utrata terenéw chronionej przedmiot realizacji Programu. Mierzy niejako odwrotno$¢ skutecznosci, czyli utrate Morskich. ustalenia historycznych wartosci
przyrody. zasobdw, w tym wypadku zasobdw przyrody. Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
Jego warto$ci moga zostac ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. jego ustalenia sq dostepne, lecz
6 wymagaja kwerendy materiatéw

wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Wartos¢ docelowq (wzorcowg) mozna
bedzie okresli¢ po przeprowadzeniu
stosownych analiz.




19.7.5

Budowa drogi wodnej taczacej Zalew Wislany z Zatoka Gdanska.

Dostepnos¢ Polski Wschodniej i
Pdtnocnej: zwiekszenie
dostepnosci transportowej Polski

Wskaznik (zaczerpniety z celu budzetu zadaniowego 2009) oddziatywania programu budowy
kanatu przez Mierzeje Wislana. Jego warto$c jest problematyczna co do metodologii
ustalenia, niemniej powinna by¢ podana metodologia i sposdb mierzenia na podstawie

ekspertyza

uzupetnienie materialow

przedprojektowych, koszt ok. 30 000 PLN.

Dotychczas nie uzyskano danych dla
ustalenia historycznych wartosci
wskaznika dla lat 2006-2008.

1 |wschodniej i pétnocnej dzigki dokumentacji przedprojektowej. Brak takich analiz w dotychczasowych studiach Projektu.
otwarciu Zalewu Wislanego na Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania pod warunkiem wyjasnienia podanej
Morze Battyckie - zmiana dostepu |okolicznosci. Jego wartosci moga zosta¢ ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm
do portéw morskich. wyliczenia'.
Efektywnos$¢ funkcjonalna budowy |Wskaznik rezultatu dla budowy kanatu, mierzony skréceniem $redniej drogi pomiedzy ekspertyza koszt w ramach ekspertyzy jak wyzej Dotychczas nie uzyskano danych dla
drogi wodnej: zmniejszenie portami Zatoki Gdanskiej, w tym Elblaga, Tolkmicka i Krynicy Morskiej; w zaleznosci od ustalenia historycznych wartosci
2 oddalenia portdw Zatoki Gdanskiej [dostepnych danych warto$¢ ta powinna by¢ wazona wielkoscig ruchu dla poszczegdlnych wskaznika dla lat 2006-2008. Wartos¢
relacji (pasazerdw i / lub masy towarowej). Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. docelowg (wzorcowg) mozna bedzie
Jego warto$ci moga zostac ustalone w sposéb okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. okresli¢ po przeprowadzeniu
stosownvch analiz
Wskaznik pokrycia wydatkéw Projekt bedzie kosztownym przedsigwzigciem o trudnych do przewidzenia skutkach ekspertyza koszt w ramach ekspertyzy jak wyzej Dotychczas nie uzyskano danych dla
wplywami_w obszarze Projektu, |ekonomicznych i ruchowych. Wskaznik pokrycia liczony dla wszystkich obiektow tacznie ustalenia historycznych wartosci
3 obejmujacym porty przy Zalewie —|pokazuje syntetycznie wptyw realizacji Projektu na wyniki catego sektora zeglugi w rejonie wskaznika dla lat 2006-2008. Wartoé¢
Wiélanym i kanatu przez Mierzeje. |Projektu. Moze przybrac takze forme quasi wspétczynnika NPV. Wskaznik autorski. Nadaje docelowa (wzorcowa) mozna bedzie
sie do stosowania. Jego wartoéci moga zosta¢ ustalone w sposdb okreslony w kolumnie okredli¢ po przeprowadzeniu
'Algorytm wyliczenia'. stosownvch analiz
Efektywnos¢ budowy drogi wodnej|Wskaznik oddziatywania projektu na region. Zaktadany wptyw Projektu na region w sposob [ekspertyza Koszt w ramach studium wykonalnosci Dotychczas nie uzyskano danych dla
(2): Poprawa sytuacji gospodarczej|syntetyczny pokaza¢ mozna przez zmiane poziomu rozwoju ekonomicznego regionu, Projektu. ustalenia historycznych wartosci
w regionie dzigki zwigkszeniu mierzony by¢ powinien wskaznikiem PKB per capita. Wskaznik autorski. Nadaje sie do wskaznika dla lat 2006-2008.
4 |obrotéw portéw Zalewu stosowania. Jego wartosci mogg zosta¢ ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm
Wislanego, wyrazona we wzroscie |wyliczenia'.
PKB na mieszkanca regionu.
Rozwdj infrastruktury: Wskaznik produktu, pokazujacy iloSciowo powstaty majatek. Wskaznik stuzy gtéwnie do ekspertyza Koszt w ramach studium wykonalnosci Dotychczas nie uzyskano danych dla
Powiekszenie podazy urzadzen poréwnan z innymi, podobnymi projektami dla oceny racjonalnosci przedsiewziecia. Projektu. ustalenia historycznych wartosci
zeglugi morskiej i $rodladowe;j: Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci mogg zostac ustalone w sposob wskaznika dla lat 2006-2008. Wartos¢
5 kanaty zeglugi ze $luzami. okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. docelowg (wzorcowg) mozna bedzie
okresli¢ po przeprowadzeniu
stosownych analiz.
Dostepno$¢ portdw Zatoki Wskaznik rezultatu dla budowy kanatu, mierzony skréceniem $redniej drogi (mierzonej w km|ekspertyza Koszt w ramach studium wykonalnosci Dotychczas nie uzyskano danych dla
Gdanskiej: skrocenie $redniej po trasie rejséw) pomiedzy Elblagiem a portami Zatoki. Wskaznik autorski. Nadaje sie do Projektu. ustalenia historycznych wartosci
6 odlegtosci dojazdu z Elblaga do stosowania. Jego wartosci mogq zosta¢ ustalone w sposéb okreslony w kolumnie 'Algorytm wskaznika dla lat 2006-2008. Wartos¢

portow w Zatoce Gdanskiej.

wyliczenia'.

docelowg (wzorcowg) mozna bedzie
okresli¢ po przeprowadzeniu
stosownych analiz.




19.7.6

Ratowanie zycia ludzkiego oraz zwalczanie zagrozen i zanieczyszczen na morzu.

Ratownictwo (1): liczba akcji

Wskaznik zakresu akgji ratowniczych oraz poziomu zagrozenia na morzu. Jego wysokos¢
zalezy od liczby zgtoszen, a ta zalezy od czynnikéw losowych. Wskaznik autorski. Nadaje sie
do stosowania. Jego warto$ci moga zosta¢ ustalone w sposob okreslony w kolumnie

Kwerenda z baz danych Morskiej Stuzby
Poszukiwania i Ratownictwa.

W ramach rutynowej dziatalnosci
Morskiej Stuzby Ratownictwa i
Poszukiwan.

Dotychczas nie uzyskano danych dla
ustalenia historycznych wartosci
wskaznika dla lat 2006-2008. Wartos¢

okre$lony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.

1 |ratowniczych w stosunku do , " " ) N
oginej liczby zgtoszen. '‘Algorytm wyliczenia'. doce!g\qu (wzorcowq) moz.na bedzie
okresli¢ po przeprowadzeniu
tosownvch anali
Ratownictwo (2): udziat liczby Wskaznik skutecznosci akgji ratowniczych oraz poziomu zagrozenia na morzu. Kluczowy dla |Kwerenda z baz danych Morskiej Stuzby W ramach rutynowej dziatalnosci Dotychczas nie uzyskano danych dla
2 0s6b uratowanych w stosunku do |oceny dziatar stuzb ratowniczych oraz sprawnoéci catego systemu powiadamiania i Poszukiwania i Ratownictwa. Morskiej Stuzby Ratownictwa i ustalenia historycznych wartosci
zgtoszonej liczby osob reagowania. Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci moga zostac Poszukiwan. wskaznika dla lat 2006-2008.
| _|zagrozonych. 4 $ ie ' i ia'
Wskaznik upowszechnienia wiedzy i umiejetnosci w zakresie zwalczania zagrozen na morzu. |Kwerenda z baz danych Morskiej Stuzby W ramach rutynowej dziatalnosci Dotychczas nie uzyskano danych dla
Dotyczy zaréwno szkolen obowigzkowych jak i inicjowanych dobrowolnie przez Poszukiwania i Ratownictwa. Morskiej Stuzby Ratownictwa i ustalenia historycznych wartosci
przedsiebiorcow i organizacje pozarzadowe. Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. Poszukiwan. wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
Szkolenie kadr (1): liczba 0séb Jego warto$ci moga zostac ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. jego ustalenia sg dostepne, lecz
3 |przeszkolonych (tacznie) pod wymagaja kwerendy materiatéw
katem ratownictwa. wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Warto$¢ docelowg (wzorcowg) mozna
bedzie okresli¢ po przeprowadzeniu
h _anali;
Szkolenie kadr (2): liczba osdb Wskaznik upowszechnienia wiedzy i umiejetnosci w zakresie zwalczania zanieczyszczen wdd |Kwerenda z baz danych Morskiej Stuzby W ramach rutynowej dziatalnosci Dotychczas nie uzyskano danych dla
przeszkolonych pod katem morskich. Dotyczy zaréwno szkolen obowigzkowych jak i inicjowanych przez samorzady Poszukiwania i Ratownictwa. Morskiej Stuzby Ratownictwa i ustalenia historycznych wartosci
zapobiegania zanieczyszczeniom. |gmin przybrzeznych czy dobrowolnie przez przedsigbiorcow i organizacje pozarzadowe. Poszukiwan. wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
. Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci mogg zostac ustalone w sposob jego ustalenia sg dostepne, lecz

wymagaja kwerendy materiatow
wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Wartos¢ docelowq (wzorcowa) mozna
bedzie okresli¢ po przeprowadzeniu

uch analiz

5 Zanieczyszczenia wod (1): liczba

akgji usuwania zanieczyszczen.

Wskaznik ilosciowy akcji usuwania zanieczyszczen. Wskaznik pozwala obserwowac¢ skale
zjawiska zanieczyszczen, w tym zmiany rok do roku. Wskaznik autorski. Nadaje sie do
stosowania. Jego wartosci mogq zosta¢ ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm
wyliczenia'.

Kwerenda z baz danych Morskiej Stuzby
Poszukiwania i Ratownictwa.

W ramach rutynowej dziatalnosci
Morskiej Stuzby Ratownictwa i
Poszukiwan.

Dotychczas nie uzyskano danych dla
ustalenia historycznych wartosci
wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
jego ustalenia sq dostepne, lecz
wymagaja kwerendy materiatéw
wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Wartos¢ docelowq (wzorcowg) mozna
bedzie okresli¢ po przeprowadzeniu
stosownych analiz.

Zanieczyszczenia wod (2): liczba
akgji usuwania zanieczyszczen w
stosunku do ogdlinej liczby
zgtoszonych informacji o
zaobserwowanym
Zanieczyszczeniu.

Wskaznik wskazuje w jakim stopniu zgtoszenia zanieczyszczen sa uzasadnione. Zjawisko
fatszywych zawiadomien w obszarach morskich sg do$¢ czeste i zmiany w tym zakresie
powinny wigzac sie z akcjami szkolen i promocji. Wskaznik autorski. Nadaje sie do
stosowania. Jego wartosci mogq zosta¢ ustalone w sposéb okreslony w kolumnie 'Algorytm
wyliczenia'.

Kwerenda z baz danych Morskiej Stuzby
Poszukiwania i Ratownictwa.

W ramach rutynowej dziatalnosci
Morskiej Stuzby Ratownictwa i
Poszukiwan.

Dotychczas nie uzyskano danych dla
ustalenia historycznych wartosci
wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
jego ustalenia sq dostepne, lecz
wymagaja kwerendy materiatow
wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Wartos¢ docelowq (wzorcowg) mozna
bedzie okresli¢ po przeprowadzeniu
stosownych analiz.




19.7.7

Program rozwoju Stuzby Ratownictwa Morskiego w latach 2007-2009.

Ratownictwo (3): koszty
ratownictwa w stosunku do liczby

1 zgtoszonych wypadkow.

Wskaznik pokazuje relacje kosztéw do liczby prowadzonych akgji. Obserwacja tego
wskaznika wymaga pogtebionych analiz, gdyz trudno okresli¢ zaleznosci miedzy badanymi
wartosciami, niemniej pozwoli na wprowadzenie racjonalizacji kosztéw stuzby ratownictwa.
Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci mogg zostac ustalone w sposob
okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.

Kwerenda z baz danych Morskiej Stuzby
Poszukiwania i Ratownictwa.

W ramach rutynowej dziatalnosci
Morskiej Stuzby Ratownictwa i
Poszukiwan.

Dotychczas nie uzyskano danych dla
ustalenia historycznych wartosci
wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
jego ustalenia sq dostepne, lecz
wymagaja kwerendy materiatow
wewnetrznych odpowiednich instytucji.

Ratownictwo (4): czas reakcji na
alarm (od zgtoszenia do
wyruszenia jednostek).

Wskaznik sprawnosci w akcjach ratowniczych w bazach. Zalezy od wyposazenia, w tym
$rodkow tacznoscei, oraz organizacji pracy stuzby. Wskaznik autorski. Nadaje sie do
stosowania. Jego wartosci mogg zosta¢ ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm
wyliczenia'.

Kwerenda z baz danych Morskiej Stuzby
Poszukiwania i Ratownictwa.

W ramach rutynowej dziatalnosci
Morskiej Stuzby Ratownictwa i
Poszukiwan.

Dotychczas nie uzyskano danych dla
ustalenia historycznych wartosci
wskaznika dla lat 2006-2008. Warto$¢
docelowg (wzorcowg) mozna bedzie
okresli¢ po przeprowadzeniu
stosownych analiz.

Ratownictwo (5): czas dotarcia na
miejsce zdarzenia (od zgtoszenia).

Wskaznik sprawnosci w akcjach ratowniczych w czesci dotyczacej dotarcia na miejsce
zdarzenia. Jest uzalezniony gtdwnie od wyposazenia w jednostki ptywajace, dostosowane
do akcji ratowniczych. Jest wazna miarg realizacji Programu. Wskaznik autorski. Nadaje sie
do stosowania. Jego wartosci moga zostac ustalone w sposdb okreslony w kolumnie
'Algorytm wyliczenia'.

Kwerenda z baz danych Morskiej Stuzby
Poszukiwania i Ratownictwa.

W ramach rutynowej dziatalnosci
Morskiej Stuzby Ratownictwa i
Poszukiwan.

Dotychczas nie uzyskano danych dla
ustalenia historycznych wartosci
wskaznika dla lat 2006-2008. Warto$¢
docelowg (wzorcowg) mozna bedzie
okresli¢ po przeprowadzeniu
stosownych analiz.

Usuwanie zanieczyszczen (3):
liczba akcji jednostek MSPiR dla
usuwania zanieczyszczen na
jednostke ptywajaca stuzby.

Wskaznik skutecznosci akcji oczyszczajacych oraz czesciowo poziomu zagrozenia
zanieczyszczeniami na morzu. Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci
moga zosta¢ ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.

Kwerenda z baz danych Morskiej Stuzby
Poszukiwania i Ratownictwa.

W ramach rutynowej dziatalnosci
Morskiej Stuzby Ratownictwa i
Poszukiwan.

Dotychczas nie uzyskano danych dla
ustalenia historycznych wartosci
wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
jego ustalenia sq dostepne, lecz
wymagaja kwerendy materiatéw
wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Wartos¢ docelowq (wzorcowg) mozna
bedzie okresli¢ po przeprowadzeniu
stosownych analiz.

Wyposazenie: liczba jednostek
plywajacych na wyposazeniu
SRM.

Wskaznik produktowy Programu, opisujacy potencjat dla prowadzenia akgji ratowniczych.
Istotq jest krotki czas dotarcia do miejsca katastrofy, wiec takze liczba i rodzaj jednostek i
ich dostosowanie do specyfiki akwendw. Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego
wartoéci mogg zostac ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.

Kwerenda z baz danych Morskiej Stuzby
Poszukiwania i Ratownictwa.

W ramach rutynowej dziatalnosci
Morskiej Stuzby Ratownictwa i
Poszukiwan.

Dotychczas nie uzyskano danych dla
ustalenia historycznych wartosci
wskaznika dla lat 2006-2008. Wartos¢
docelowg (wzorcowg) mozna bedzie
okresli¢ po przeprowadzeniu
stosownych analiz.

o

Gotowos¢ do usuwania
zanieczyszczen i ratownictwa:
gotowos¢ jednostek ratowniczych
do akcji mierzony liczbg godzin w
pogotowiu (x liczba dyzurujacych
jednostek) w roku w stosunku do

liczby godzin w roku.

Wskaznik gotowosci pokazuje dostepnos¢ stuzb ratowniczych i ich potencjat. Wskaznik
autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartoéci mogg zostac ustalone w sposdb okreslony
w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.

Kwerenda z baz danych Morskiej Stuzby
Poszukiwania i Ratownictwa.

W ramach rutynowej dziatalnosci
Morskiej Stuzby Ratownictwa i
Poszukiwan.

Dotychczas nie uzyskano danych dla
ustalenia historycznych wartosci
wskaznika dla lat 2006-2008. Warto$¢
docelowg (wzorcowg) mozna bedzie
okresli¢ po przeprowadzeniu
stosownych analiz.




19.7.8

Badanie wypadkéw morskich.

[

Ratownictwo (6): liczba oséb
personelu morskiego
przeszkolonych oraz objetych
réznymi formami dziatan
profilaktycznych.

Wskaznik obrazujacy stopien przygotowania personelu do reagowania na stany zagrozenia.
Uwzglednia zaréwno osoby obowigzkowo podlegajace szkoleniom, jak i inne osoby
przeszkolone, np. z organizacji pozarzadowych. Wskaznik autorski. Nadaje sie do
stosowania. Jego wartosci mogq zosta¢ ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm
wyliczenia'.

Kwerenda z baz danych Izb Morskich.

W ramach rutynowej dziatalnosci Morskiej
Stuzby Poszukiwania i Ratownictwa.

Dotychczas nie uzyskano danych dla
ustalenia historycznych wartosci
wskaznika dla lat 2006-2008. Wartos¢
docelowg (wzorcowg) mozna bedzie
okresli¢ po przeprowadzeniu
stosownych analiz.

Wypadkowos¢ (1): liczba akgji

badania wypadkéw morskich.

Wskaznik pokazujacy skale zjawiska - przypadki badane przez odpowiednie stuzby.
Interpretacja wskaznika gtownie na zasadzie rok do roku (dynamika). Wskaznik autorski.
Nadaje sie do stosowania. Jego wartoéci mogg zostac ustalone w sposob okreslony w
kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.

Kwerenda z baz danych Izb Morskich.

W ramach rutynowej dziatalnosci Morskiej
Stuzby Poszukiwania i Ratownictwa.

Dotychczas nie uzyskano danych dla
ustalenia historycznych wartosci
wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
jego ustalenia sq dostepne, lecz
wymagaja kwerendy materiatow

2 wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Wartos¢ docelowq (wzorcowg) mozna
bedzie okresli¢ po przeprowadzeniu
stosownych analiz.

Wypadkowos¢ (2): liczba decyzji o |Wskaznik obrazujacy stopien zagrozenia zawiniony przez zatogi i przedsiebiorcow. Kwerenda z baz danych Izb Morskich. W ramach rutynowej dziatalnosci Morskiej | Dotychczas nie uzyskano danych dla
ukaraniu 0sob lub firm z powodu  [Poréwnanie z liczbg podjetych akcji badania wypadkéw pozwala na wnioskowanie o roli Stuzby Poszukiwania i Ratownictwa. ustalenia historycznych wartosci
orzeczenia o winie za czynnika ludzkiego wobec czynnika naturalnego, co w transporcie morskim ma szczegdlne wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
spowodowany wypadek. znaczenie. Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci moga zostat jego ustalenia sq dostepne, lecz

3 ustalone w sposéb okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. wymagaja kwerendy materiatéw
wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Wartos¢ docelowq (wzorcowg) mozna
bedzie okresli¢ po przeprowadzeniu
stosownych analiz.

Wypadkowos¢ (3): udziat decyzji  |Wskaznik skutecznosci prowadzonych postepowan w zakresie wypadkdw morskich. Kwerenda z baz danych Izb Morskich. W ramach rutynowej dziatalnosci Morskiej | Dotychczas nie uzyskano danych dla
uchylonych w stosunku do decyzji [Procedura sadowa, jaka wystepuje w ocenie wypadkdw morskich nie ma na celu oceny Stuzby Poszukiwania i Ratownictwa. ustalenia historycznych wartosci
wydanych w zakresie orzekania o [organu oskarzajacego (Urzad Morski), ale wskaznik pozwala na ocene liczby przypadkow wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do

4 |winie za spowodowany wypadek. |bezspornie uznanych za zawinione przez konkretne osoby lub firmy. Wskaznik autorski. jego ustalenia sg dostepne, lecz

Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci moga zostac ustalone w sposob okreslony w wymagaja kwerendy materiatow

kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Wypadkowos¢ (1): czas Wskaznik skutecznosci prowadzenia postepowan w sprawie o wypadki morskie. Kwerenda z baz danych Izb Morskich. W ramach rutynowej dziatalnosci Morskiej | Dotychczas nie uzyskano danych dla
rozpatrywania okolicznosci Interpretacja wskaznika powinna uwzglednia¢ stopier skomplikowania lub rozmiary Stuzby Poszukiwania i Ratownictwa. ustalenia historycznych wartosci
wypadku od jego zaistnienia do wypadku, lecz ogdlne tendencje rok do roku pozwalaja na ocene systemu i dziatania wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
uprawomocnienia si¢ decyzji. odnosnych organéw. Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci mogq jego ustalenia sg dostepne, lecz

5 zostac ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. wymagaja kwerendy materiatow

wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Wartos¢ docelowq (wzorcowa) mozna
bedzie okresli¢ po przeprowadzeniu
stosownych analiz.




19.8

Informatyzacja dziatalnosci i budowa spoteczerstwa informacyjnego.

Informatyzacja (1): udziat
gospodarstw domowych z

Wskaznik dostepu do sieci Internet o wysokiej predkosci, umozliwiajacej wspdtdziatanie z
organami administracji oraz korzystanie z informacji podmiotéw gospodarczych, w tym np.

Kwerenda baz danych GUS, materiaty MSWiA.

W ramach rutynowych dziatan
zaangazowanych instytudcji.

systemami sterowania i
zarzadzania ruchem w dtugosci
sieci autostrad i drég ruchu

| Iszvbkiedo,

stosowania. Jego wartosci mogg zosta¢ ustalone w sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm
wyliczenia'.

1 dostepem do szerokopasmowego rozklaf:IY jazdy, rezeryvacje biletéw, itp., Wskai?ik autorski. Na-daje sie do stoslowanlia. Jego
Internetu. wartosci mogq zostac ustalone w sposdb okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'.
Informatyzacja (2): udziat Wskaznik mierzy stopien informatyzacji procedur administracyjnych w MI oraz jednostkach |Kwerenda baz danych GUS, materiaty MSWiA. W ramach rutynowych dziatan Dotychczas nie uzyskano danych dla
procedur administracyjnych w podlegtych, co moze by¢ miernikiem sprawnoéci i przejrzystos’(fi administracji. Wlskainik' zaangazowanych instytucji. ustalelnia historycznych wartosci
5 resorcie infrastruktury autorski. Nada]e sie do stc.)sowf'mla. Jego wartosci mogq zostac ustalone w sposéb okreslony \fvskaznlka d!a lat 2006-2008. Dane do
realizowanych w drodze cyfrowej W kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. jego ustalenia sq dostepne, lecz
w stosunku do ogétu procedur wymagaja kwerendy materiatow
administracyjnych w resorcie. wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Wskaznik pokazuje w ilu miastach zainstalowano inteligentne systemy sterowania ruchem  |kwerenda baz danych z miast ankietowanie miast Dotychczas nie uzyskano danych dla
Obszarowe systemy sterowania  [ulicznym. Obecnie (2009) takich systemdw jest 5 - 6 (szacunek). Analizy wskazuja, ze s to ustalenia historycznych wartosci
3 ruchem drogowym: liczba miast  [najszybciej rentujace sig rozwiazania dla poprawy ptynnoéci ruchu i zmniejszania emisji wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
dysponujacych obszarowymi spalin. Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci moga zostac ustalone w jego ustalenia sq dostepne, lecz
systemami sterowania ruchem. sposob okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. wymagaja kwerendy materiatow
wewnetrznvch adnowiednich instvticii
Wskaznik pokazuje ile zainstalowano inteligentnych systeméw sterowania ruchem pojazdéw |Kwerenda baz danych GUS, materiaty MSWiA. W ramach rutynowych dziatan Dotychczas nie uzyskano danych dla
Priorytet dla transportu. z priorytetem dla transportu publicznego, w tym tramwajow i autobuséw. Analizy wskazuja, zaangazowanych instytucji. ustalenia historycznych wartosci
publicznego: liczba uruchomionych|ye <5 to szybko rentujace sie rozwiazania dla poprawy niezawodnoéci ustug transportu wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
4 |obszarowych systeméw sterowania|nblicznego przy utrzymaniu plynnosci ruchu samochodowego. Wskaznik autorski. Nadaje jego ustalenia sa dostepne, lecz
ruchem z priorytetem dla sie do stosowania. Jego wartoéci moga zostac ustalone w sposéb okreslony w kolumnie wymagaja kwerendy materiatéw
transportu publicznego. ‘Algorytm wyliczenia'. wewnetrznych odpowiednich instytucji.
Zarzadzanie ruchem na. Wskaznik pokazuje na jakiej czesci sieci autostrad i drég ruchu szybkiego zainstalowano dane GDDKIA w ramach rutynowych dziatari GDDKIA Dotychczas nie uzyskano danych dla
autostradach i drogach ruchu inteligentne systemy sterowania ruchem drogowym. Systemy te podnosza bezpieczefistwo ustalenia historycznych wartosci
szybkiego: udziat odcinkéw z ruchu, poprawiaja respektowanie przepiséw o ruchu drogowym, pomagaja zarzadza¢ wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
5 zainstalowanymi cyfrowymi ruchem w sytuacjach awaryjnych lub kongestii. Wskaznik autorski. Nadaje sig do jego ustalenia sa dostepne, lecz

wymagaja kwerendy materiatow
wewnetrznych odpowiednich instytucji.

Zarzadzanie sieciami transportu
publicznego: liczba systemow
centralnego sterownia ruchem

Wskaznik pokazuje ile zainstalowano inteligentnych systeméw sterowania ruchem pojazdéw
transportu publicznego. Dotyczy to systeméw tramwajowych, autobusowych i kolejowych.
Obecnie (2009) takich systemdw jest okoto 5 (szacunek). Analizy wskazuja, ze sg to szybko

Kwerenda baz danych GUS, materiaty MSWiA.

W ramach rutynowych dziatan
zaangazowanych instytucji.

Dotychczas nie uzyskano danych dla
ustalenia historycznych wartosci
wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do

taczy gtéwnych do liczby
mieszkancow.

6 o ) rentujace sie rozwigzania dla poprawy niezawodno$ci ustug transportu publicznego i jego ustalenia sq dostepne, lecz
pojazdw w naziemnym bezpieczerstwa pasazeréw i prowadzacych. Wskaznik autorski. Nadaje sie do stosowania. wymagaja kwerendy materiatéw
Ejl;;;)orc'e publicznym (poza Jego wartosci moga zostaé ustalone w sposéb okreslony w kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. wewnetrznych odpowiednich instytucji.

Wskaznik dostepu do telefonii, poréwnywalny w skali miedzynarodowej. Wskaznik autorski. |Kwerenda baz danych GUS, materiaty MSWiA. W ramach rutynowych dziatan Dotychczas nie uzyskano danych dla
L L. Nadaje sie do stosowania. Jego wartosci mogg zostac ustalone w sposob okreslony w zaangazowanych instytucji. ustalenia historycznych wartosci
T—]_(_)eleforleac"a 1 : wskaznlk_ kolumnie 'Algorytm wyliczenia'. wskaznika dla lat 2006-2008. Dane do
7 telefonizacji - liczba telefonicznych jego ustalenia sg dostepne, lecz

wymagaja kwerendy materiatéw
wewnetrznych odpowiednich instytucji.




