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Praca przewozowa w transporcie [mld tono - km]. Wielko$¢ pracy przewozowej charakteryzuje transportochtonno$¢ gospodarki. Moze by¢ odniesiona do charakterystycznych wielkosci
1 demograficznych (liczba ludnosci), ekonomicznych (PKB) lub $rodowiskowych (zuzycie energii). Kluczowy wskaznik ogdiny, przydatny dla
Polski.
Wielko$¢ ruchu drogowego transportu ciezarowego [mld pojazdéw - km]. Wielko$¢ ruchu dla samochoddéw ciezarowych charakteryzuje stopief wykorzystania transportu drogowego. Moze by¢ odniesiony do
2 charakterystycznych wielkosci ekonomicznych (PKB) lub srodowiskowych (emisje). W potaczeniu z pracq przewozowa (ponizej) opisuje stopien
wykorzystania pojazdéw. Kluczowy wskaznik ogélny, przydatny dla Polski.
3 Praca przewozowa transportu drogowego [mid tono - km]. Wielko$¢ pracy przewozowej wykonanej na drogach, w stosunku do pracy przewozowej ogétem, charakteryzuje podziat przewozéw na
transport drogowy i kolejowy. Moze by¢ odniesiona do podazy tych systemdw. Kluczowy wskaznik ogdlny, przydatny dla Polski.
4 Udziat pracy przewozowej w transporcie drogowym w ogéinej pracy Udziat transportu drogowego w pracy przewozowej ogbtem obrazuje polityke podziatu zadan przewozowych na transport drogowy i kolejowy.
o przewozowej transportu tadunkéw [%]. Obserwacja tego wskaznika pozwala oceni¢ efekty polityki podziatu zadan przewozowych. Wskaznik przydatny dla Polski.
g 5 Praca przewozowa transportu drogowego towarowego [mld tono-km]. Wielko$¢ pracy przewozowej pojazdéw drogowych w tonach fadunkdw opisuje udziat transportu drogowego ogétem wsrod przewozéw. Moze
g by¢ odniesiony do polityki podziatu modalnego ruchu, w tym promogji kolei. Wazny wskaznik ogdlny, przydatny dla Polski.
@ 6 Catkowita dtugosc¢ sieci drogowej [km]. Wskaznik produktu, opisuje wyposazenie kraju w sie¢ drogowa. Sama wartos¢ jest silnie zwigzana z cechami geograficznymi kraju, tego typu
E wskaznik nie powinien by¢ porownywany miedzy krajami bezkrytycznie. Do wykorzystania dla Polski.
'é Catkowita dtugo$¢ autostrad i drog ekspresowych [km]. Wskaznik produktu, opisuje wyposazenie kraju w sie¢ drogowa najwyzszej kategorii. Warto$¢ ta oznacza zdolnos¢ sieci do przenoszenia duzych
£ 7 natezen ruchu na dtuzsze odlegtoéci w dogodnych warunkach ptynnosci i bezpieczenstwa ruchu, a takze oszczedno$¢ czasu dla
2 przedsiebiorcdw. Do wykorzystania dla Polski.
a Rozwdj znaczenia portéw morskich Francji (1): udziat (przetadunkow) Ocena znaczenia rodzimych portéw morskich w Europie. Wskaznik istotny dla kraju morskiego, jak Francja. Zmiany wartosci wskaznika
E 8 |portéw autonomicznych (metropolitalnych) w ruchu towarowym gtdwnych  |odzwierciedlajq zmiany w konkurencyjnosci wkasnych portdw i zwigzanej z nimi infrastruktury logistycznej i transportowej. Dla Polski istotny
o Q portdw Europy Zachodniej - ruch ogétem [%]. bytby wskaznik pokazujacy udziat portéw polskich w przetadunkach portéw na Battyku (lub na potudniu Battyku).
- é Rozwdj znaczenia portéw morskich we Francji (2): udziat portow Wskaznik podobny do tego opisanego powyzej, ale pokazuje znaczenie portdw mniejszych, nie tylko w Europie, ale takze w samej Frangji,
= | 9 |autonomicznych (metropolitalnych) w ruchu towarowym gtéwnych portéw  [ktéra przejawia tendencje do utrzymania roli wiodacego kraju morskiego. Dla Polski brak analogii ze wzgledu na inng strukture wtasnosciowa
E Europy Zachodniej - kontenery [%]. portow.
o 10 Podziat modalny ruchu oséb: udziat w liczbie pasazeréw zbiorowego Kluczowy wskaznik dla polityki transportowej w podziale ruchu pasazerskiego, wazny w szczegdlnosci dla rozwoju kolei. Przydatny dla Polski
% transportu drogowego W catosci transportu pasazerdow [%]. przy zastrzezeniu, ze informacje o natezeniu ruchu pasazerskiego mogg by¢ uzyskane z wiarygodnych badan.
g Podziat modalny przewozéw towaréw (1): udziat transportu kolejowego w  |Kluczowy wskaznik dla polityki transportowej w zakresie transportu towarowego, obrazuje efekty polityki promocji transportu kolejowego, co
N | 11 [masie towarowej przewozonej w wewnetrznym transporcie ladowym [%].  |jest celem polityki Francji i UE. Wskaznik przydatny dla Polski.
g Podziat modalny transportu towaréw (2): udziat transportu rzecznego w Wazny wskaznik dla polityki transportowej, obrazuje efekty polityki wsparcia transportu wodnego. Przydatny dla Polski w ograniczonym stopniu
B | 12 |masie towarowej przewozonej w wewnetrznym transporcie ladowym [%].  |ze wzgledu na niekorzystne warunki dla wykorzystania transportu $rédladowego.
o
Efektywnos¢ wspierania transportu kombinowanego: wielko$¢ transportu Wazny wskaznik dla polityki transportowej, obrazuje efekty polityki wsparcia intermodalnosci transportu. Wigze sie z realng polityka wsparcia,
kombinowanego odniesiona do pomocy na transport kombinowany (w jaka jest udzielana we Frangji. Przydatny dla Polski, ale po ocenie przystawalnosci uwarunkowan francuskich.
13 | przeliczeniu na kolejowy kontener zunifikowany - UTI) [UTI/100 eur]. W latach 2005-2010 wzrost gospodarczy spowoduje wzrost wielkosci ruchu drogowego o 15% na gtéwnych drogach i ok. 2% na drogach na
obszarach wiejskich. Na gtéwnych drogach - najbardziej zattoczonych do 2030 r. wielko$¢ ruchu ma wzrosna¢ o 38% , na drogach publicznych
Srednio 0 25%.
Energrochtonnoé¢ (benzyna): $rednia ilos¢ zuzytego paliwa - benzyna na Syntetyczny wskaznik oceny energochtonnosci transportu samochodowego, pozwala na ocene polityki przemystowej, ekologicznej i
14 100 km [ |1/ 100poj.-km] transportowej, ocena z ponizszym wskaznikiem tacznie. Przydatny dla Polski.

Wskaznik przecietnego zuzycia benzyny przez samochdd osobowy wynosit ok. 7,8/100km - miedzy rokiem 1999 a 2004 nie ulegt on znacznej

zmianie. Zuzycie benzyny w nowych samochodach spadto w pordwnaniu z 2005r. i 2006r.
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15

Enegrochtonno$¢ (olej napedowy): $rednia ilo$¢ zuzytego paliwa - olej
napedowy [ |/ 100poj.-km].

Syntetyczny wskaznik oceny energochtonnosci transportu samochodowego, pozwala na ocene polityki przemystowej, ekologicznej i
transportowej, ocena z ponizszym wskaznikiem tacznie. Przydatny dla Polski.

16

Podaz systemu (1): zdolno$¢ przewozowa taboru autobusowego w Dublinie -
liczba pasazeréw [min osob].

Wskaznik obejmuje wprawdzie tylko Dublin, ale jest wazny dla Irlandii ze wzgledu na dominacje aglomeracji stotecznej w kraju. Pozwala na
ocene stopnia zaspokajania potrzeb przez poréwnanie zdolnosci przewozowej z wielkoscig przewozdw. Przez analogie (wybdr obszaru, np.
Warszawy, Slaska) mégtby by¢ przydatny dla Polski, lecz brak baz danych.

17

Podaz systemu (2): praca przewozowa autobuséw [min poj-km].

Wskaznik obrazuje podaz trakcji autobusowej. Pozwala na ocene stopnia rozwoju oferty przewozowej, a dalej stopnia zaspokojenia
zgtaszanego popytu, co pozwala reagowac zarowno na braki oferty, jak i na jej stabe wykorzystanie. Przydatny dla Polski.

Popyt na przewozy autobusowe: przejazdy pasazeréw wykonane autobusami

Wskaznik obrazuje jaka cze$¢ zgtaszanego popytu jest realizowana trakcjg autobusowa. Uwzglednia dtugos¢ podrézy. Przydatny dla Polski,

18 [min pas-km]. cho¢ trudny do zastosowania z powodu braku baz danych.
19 Popyt na przewozy wykonane koleja: przewozy pasazeréw wykonane koleja |Wskaznik obrazuje jaka czes$¢ zgtaszanego popytu jest realizowana trakcjg kolejowa. Uwzglednia dtugo$¢ podrdzy. Przydatny dla Polski, mozna
[min pas-km]. wykorzysta¢ baze danych do sprzedazy biletdw, lecz wymaga stosownego oprogramowania.

20

Transportochtonnos¢ (1): pasazerokilometry cato$¢ [min pas-km].

Wskaznik okresla catkowite zapotrzebowanie pasazeréw na ustugi transportowe, z uwzglednieniem dtugoéci podrézy. Przydatny dla Polski, cho
trudny do zastosowania z powodu braku baz danych.

21

Transportochtonnos¢ (2): praca przewozowa samochoddw osobowych [min
pas-km].

Wskaznik okreéla jaka wielko$¢ pracy przewozowej jest realizowana transportem indywidualnym - samochodami osobowymi. Przydatny dla
Polski, lecz wymaga przeprowadzenia odpowiednich badan zachowan kierowcow.

22

Sprawno$¢ systemu drogowego (1): liczba osob, dla ktérych czas podrdzy
drogami pomiedzy obszarami wiejskimi i gtdwnymi miastami skrocit sie
[osoby].

Wazna miara poziomu jakosci ustug w transporcie, mierzy skuteczno$¢ prowadzonych inwestycji oraz uwzglednia wzrost zattoczenia. Do
rozwazenia pozostaje kwestia rozwigzania sposobu pomiaru. Wskaznik przydatny dla Polski.

23

Sprawno$¢ systemu drogowego (2): liczba osdb, dla ktérych czas podrdzy
drogami pomiedzy regionami i otaczajgcymi je obszarami ulegt skroceniu
[tys. oséb].

Wazna miara poziomu jakosci ustug w transporcie, mierzy skuteczno$¢ prowadzonych inwestycji oraz uwzglednia wzrost zattoczenia. Do
rozwazenia pozostaje kwestia rozwigzania sposobu pomiaru. Wskaznik przydatny dla Polski.

24

Srednia predko$¢ podrdzy (1) z 10 duzych miast GB [min./mile].

Wskaznik sprawnosci i efektywnosci realizacji polityki rozwojowej sieci drogowej w wybranych miastach. Wskaznik bytby przydatny dla Polski,
lecz wymaga wprowadzenia specjalnej organizacji zadania, trudnej w warunkach Polski.

25

Srednia predko$¢ podrdzy (1) w Londynie [min./mile].

Wskaznik sprawnosci i efektywnosci realizacji polityki rozwojowej sieci drogowej, lecz tylko dla aglomeracji Londynu. Wskaznik moze by¢
przydatny dla Polski dla wydzielonych obszardw aglomeracyjnych (Wezet Warszawski, GOP, Trdjmiasto).

26

CSI (customer satisfaction index) - wskaznik zadowolenia uzytkownikéw drég
ze stanu drog, ich bezpieczenstwa i dostepnosci.

Wartosciowy wskaznik oceny uzytkownikéw, wymagajacy odpowiedniego systemu badania marketingowego. Przydatny w Polsce, lecz wymaga
wprowadzenia systemu gromadzenia informacji o zadowoleniu klientdw.

27

Wypadkowos¢ (1): roczna liczba zabitych (Francja metropolitalna i
departamenty zamorskie) [osoby].

Podstawowy wskaznik stanu bezpieczenstwa na drogach, obrazujacy poziom zagrozenia w najciezszych wypadkach. Wskaznik nie jest
uzalezniony od liczby pojazdéw - nawet mozna zaobserwowac tendencje do relatywnego zmniejszania sie liczby zabitych przy wzroscie
motoryzacji. Wynika to prawdopodobnie z lepszej organizacji ruchu, wprowadzania ograniczen predkosci i stosowania skutecznej egzekucji, co
nastepuije przy wyzszym poziomie motoryzacii. Do wykorzystania w Polsce (stosowny).

28

Wypadkowos¢ (2): roczna liczba rannych (Francja metropolitalna i
departamenty zamorskie) [osoby].

29

Pomocniczy wskaznik stanu bezpieczefistwa na drogach, wskazujacy na stan kultury jazdy do wykorzystania w Polsce (stosowny).

Podaz systemu (4): przepustowo$¢ National Rail [mld miejsco-km].

Wskaznik obrazujacy zdolno$¢ przewozowa systemu kolejowego, stosowany zaréwno w ocenie stopnia wykorzystania tego systemu, jak i do
planowania rozwoju. Do wykorzystania w Polsce.

30

Energochtonno$¢ transportu kolejowego: zuzycie energii elektrycznej w

trakciji kolejowej [kWh/pas-km].

Wskaznik energochtonnosci pozwala na ocene zastosowanych rozwigzan technologicznych w energetyce, ale takze na ocene stopnia
wykorzystania dla przewozow. Przydatny w Polsce.
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31

Punktualnos¢ przewozow kolejowych (1) (opdznienie mniejsze niz 5 min. w
stosunku do rozktadu): operatorzy dtugich dystanséw [%].

Gtéwna miara jako$ci ustug w przewozach pasazerskich. Punktualnos¢ jest wykazywana jako najwazniejsza cecha transportu kolejowego,
odnosi sie do pociggow kwalifikowanych. Miernik przydatny w Polsce.

32

Punktualnos¢ przewozow kolejowych (2) (opdznienie mniejsze niz 5 min. w
stosunku do rozkfadu): Londyn i SE [%].

Gtéwna miara jako$ci ustug w przewozach pasazerskich, lecz w odniesieniu do aglomeracji stotecznej. Punktualno$¢ jest wykazywana jako
najwazniejsza cecha transportu kolejowego, odnosi sie do pociagdw kwalifikowanych. Przydatny w Polsce.

33

Punktualnos¢ przewozéw kolejowych (3): (opdznienie mniejsze niz 5 min. w
stosunku do rozkfadu): National Rail wedtug PPM [%].

Gtoéwna miara jako$ci ustug w przewozach pasazerskich, lecz w odniesieniu do przewozdw regionalnych. Punktualno$¢ jest wykazywana jako
najwazniejsza cecha transportu kolejowego, odnosi sie do pociagdw kwalifikowanych. Miernik przydatny w Polsce.

34

Punktualno$¢ przewozow kolejowych (4): odsetek pociagéw pasazerskich,
ktdre przyjechaty na stacje docelowe z op6znieniem mniejszym niz 5 min. -
operatorzy dtugich dystansow.

Wskaznik punktualnosci jest jednym z najwazniejszych dla oceny jako$ci ustug. Przydatny w Polsce, niezbedna jest obiektywizacja pomiaru
(automatycznie jak w GB lub przez niezalezne badania).

35

Punktualnos¢ przewozow kolejowych (5): odsetek pociggdéw pasazerskich,
ktére przyjechaty na stacje docelowe zgodnie z rozktadem (+2 minuty) [%].

Wskaznik punktualnosci jest jednym z najwazniejszych dla oceny jakosci ustug. Przydatny w Polsce, niezbedna jest obiektywizacja pomiaru
(automatycznie jak w Szwegji lub przez niezalezne badania).

36

Przeniesienie transportu towarowego z drdg na kolej i wode (1) - kwota
wydana przez DfT - WFG, grant dla przewoznikéw transportu wodnego [min
£].

Wskaznik obrazuje wysitek panstwa dla zwiekszenia intermodalnosci oraz odcigzenia sieci drogowej. Ze wzgledu na skomplikowane relacje
miedzy dziataniami panstwa a efektem w postaci pozadanego podziatu zadan przewozowych, ocenie poddawane sg poszczegdine srodki,
uzywane przez panstwo dla realizacji celéw zarzadzania popytem. Przydatny w Polsce.

DfT wydato w 2007 roku ok. 17,5 min £ na dziatania, ktére spowodowaty przeniesienie czesci wolumenu transportu z samochodow
ciezarowych na kolej. Rezultatem byto osiagniecie w 2007 roku poziomu ok. 800000 "Lorry journeys", dziatanie pozwolito zmniejszy¢ emisje
C0O2 0120000 ton

37

Przeniesienie transportu towarowego z drdg na kolej i wode (2) - kwota
przez DfT - SDF (granty funduszu zréwnowazonego transportu towarow)
[min £].

Wskaznik obrazuje wysitek panstwa dla zwiekszenia intermodalnosci oraz odcigzenia sieci drogowej. Ze wzgledu na skomplikowane relacje
miedzy dziataniami panstwa a efektem w postaci pozadanego podziatu zadan przewozowych, ocenie poddawane sg poszczegdine srodki,
uzywane przez panstwo dla realizacji celéw zarzadzania popytem. Przydatny w Polsce.

38

Przeniesienie transportu towarowego z drdg na kolej i wode (3) - kwota
wydana przez DfT - RFG (granty dla kolei) [mIn £].

Wskaznik obrazuje wysitek panstwa dla zwiekszenia intermodalnosci oraz odcigzenia sieci drogowej. Ze wzgledu na skomplikowane relacje
miedzy dziataniami panstwa a efektem w postaci pozadanego podziatu zadan przewozowych, ocenie poddawane sg poszczegdine srodki,
uzywane przez panstwo dla realizacji celéw zarzadzania popytem. Przydatny w Polsce.

39

Odsetek stacji kolejowych w petni przystosowanych do obstugi os6b
niepetnosprawnych [%].

Wskaznik obrazuje dziatania panstwa i zarzadcy kolei podejmowane w celu przystosowania obiektéw kolejowych do obstugi os6b
niepetnosprawnych. Miernik przydatny w Polsce.

40

Punktualnos¢: $rednie opdznienie we wszystkich lotach na terenie Unii
Europejskiej [min].

Wskaznik obrazuje jako$¢ potaczen lotniczych i pracy portdw lotniczych oraz organizacji linii lotniczych dla catej UE; przydatny w Polsce, takze
dla poréwnania wartosci bezwzglednej.

41

Opdznienie: $rednia wielkos¢ opdznienia w lotach opdznionych na terenie UE
[min].

Wskaznik obrazuje jako$¢ potaczen lotniczych i pracy portdw lotniczych oraz organizacji linii lotniczych dla catej UE; przydatny w Polsce, takze
dla poréwnania wartosci bezwzglednej.

42

Wykorzystanie potencjatu transportu kolejowego: stosunek pracy
przewozowej popytu do podazy miejsc [pas/miejsce].

Wskaznik wykorzystania podazy miejsc, moze obrazowac zattoczenie, ale takze zbyt niskie wykorzystanie miejsc; stuzy do oceny efektywnosci
wykorzystania Srodkéw wsparcia, jak i pomaga w planowaniu ustug; przydatny w Polsce.
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Rozw6j infrastruktury drég i bezpieczenstwo transportu drogowego.

Odsetek drdg najwyzszej klasy nosnosci (DMC do 60 t) [%].

Wskaznik pokazujacy udziat drdg, na ktdrych dopuszczony jest ruch najciezszych pojazdéw (podane wartosci wskazujq na bardzo wysoki

! odsetek takich drég w Szwecji). Ograniczona przydatno$¢ w Polsce, ewentualne zastosowanie analogii (W Polsce DMC = 40t).

Zattoczenie (1): liczba minut op6znienia na 10 milach najwolniejszej podrdzy |Wskaznik zattoczenia, mierzony op6znieniem w ruchu na wyznaczonych odcinkach wzorcowych - opdznienie mierzone w stosunku do czasu
2 |na wybranych odcinkach [min]. przejazdu bez wptywu zattoczenia (predko$¢ techniczna). Moze by¢ przydatny dla Polski, cho¢ wymaga wprowadzenia systemu pomiaru.
Modernizacja drég (1): dtugos¢ drdg Krajowej Sieci Drog Pierwszorzednych, |Typowy wskaznik produktu ukazujacy efekty rzeczowe naktadéw na remonty drég. Wskaznik ten nie ukazuje jakosci remontéw i trwatosci

3 |ktérych nawierzchnie odnowiono w ramach Rocznego Programu Odnowy nowej nawierzchni. Przydatny dla Polski, lecz powinien by¢ wsparty wskaznikiem rezultatu opartym o ocene stanu nawierzchni drdg (por.
[km]. wskaznik 19.1-4).

4 Stan techniczny drdg (1): odsetek drdg z miedzynarodowym wskaznikiem Wskaznik oparty na systematycznych badaniach réwnosci, bardzo wazny dla oceny poziomu utrzymania drdg oraz tempa realizacji programoéw
nierownoéci IRI>4 (International Roughness Index) [%]. modernizacji. Bardzo przydatny w Polsce, ale wymaga wdrozenia stosownych przepiséw (dla fazy eksploatacii).
"Indeks soli" - wskaznik wydajnosci prac utrzymaniowych na drogach w Wskaznik opiera sie na zatozeniu, iz wielkos¢ zuzycia materiatéw chemicznych na utrzymanie drég w okresie zimowym wptywa na standard
okresie zimowym. tego utrzymania. W Szwegji ta kwestia ma znaczenie pierwszorzedne ze wzgledéw klimatycznych. Przydatny w Polsce, cho¢ trudno bytoby

uzyskac dane dla ustalenia takiego wskaznika. Potrzebna adaptacja.

5 Wydajnos¢ w trakcie okresu zimowego jest mierzona przez poréwnanie kosztéw zachowania odpowiedniego stanu normatywnego (standardu
technicznego) drég z kosztem $rednim z catego roku. Wartosci wskaznikéw liczone byly corocznie w latach 2002-2006. Wydajno$¢ miata
wzrosnaé 0 2% w 2006 r. w poréwnaniu do 2005.r. Cel zostat osiggniety. Mimo mniejszej ilosci soli odpowiedni stan techniczny jest utrzymany.
Ma to pozytywny wptyw zaréwno na finanse i na ochrone przyrody (wody gruntowe).

6 Odsetek drdg o twardej nawierzchni "paved roads" [%]. Wskaznik wazny szczegdlnie w krajach, gdzie duze znaczenie majq obszary stabiej zaludnione (Szwecja do nich nalezy). Dla Polski takze jest on
wazny, zwhaszcza dla terendw wiejskich, cho¢ musiatby obejmowaé drogi samorzadowe.

7 Koszt utrzymania drég w cenach statych z 2006 roku [SEK/mZ]. Wskaznik obrazujacy realne zmiany kosztéw utrzymania m2 drogi, co w powigzaniu z innymi wskaznikami moze stuzy¢ do oceny efektywnosci
polityki remontdw i odndw. Wskaznik przydatny w Polsce.

8 Koszt wybudowania autostrad [mInSEK/km]. Wazny wskaznik oceny realizacji programdw rozwoju sieci pod katem zapotrzebowania na $rodki i mozliwosci finansowe budzetu. W zaleznosci
od rejonu pozwala na planowanie zaangazowania $rodkdw prywatnych. Przydatny w Polsce.

9 Koszt wybudowania czteropasmowej drogi ekspresowej [mInSEK/km]. Wazny wskaznik oceny realizacji programdw rozwoju sieci pod katem zapotrzebowania na $rodki i mozliwosci finansowe budzetu. W zalezno$ci
od rejonu pozwala na planowanie zaangazowania $rodkdw prywatnych. Przydatny w Polsce.

10 Koszt wybudowania drdg regionalnych [mInSEK/km]. Wazny wskaznik oceny realizacji programdw rozwoju sieci pod katem zapotrzebowania na $rodki i mozliwosci finansowe budzetu. Przydatny w
Polsce, jesli ocenie bedq poddawane drogi samorzadowe.

1 Odsetek drég drugorzednych o wysokim wskazniku jakosci [%]. Wazny wskaznik oceny realizacji programdw rozwoju sieci pod katem zapotrzebowania na $rodki i mozliwosci finansowe budzetu. Przydatny w
Polsce, jesli ocenie beda poddawane drogi samorzadowe.

Mobilizacja spoteczenstwa na rzecz bezpieczenstwa ruchu drogowego (1) - |Wazny wskaznik dla skutecznosci dziatan nad poprawa bezpieczenstwa ruchu. W Polsce dotad stosowany sporadycznie, ale przydatny, lecz

12 |odsetek oséb pytanych deklarujacych, ze pamietajg kampanie o komunikacji |wymaga uruchomienia systemu badania opinii.

i bezpieczenstwie [%].
Mobilizacja spoteczenstwa na rzecz bezpieczenstwa ruchu drogowego (2):  |Wazny wskaznik dla skutecznosci dziatan nad poprawa bezpieczenstwa ruchu. W Polsce dotad nie stosowany, ale przydatny, lecz wymaga

13 |odsetek oséb deklarujgcych zmiane zachowan (poprawa przestrzegania uruchomienia systemu badania opinii.

przepisow kodeksu drogowego) w wyniku tych kampanii [%].
Skuteczno$¢ szkolenia kierowcdw (1): udziat szkdt jazdy o zdawalnosci na  |Wskaznik dotyczacy skutecznosci szkolen. W Polsce nie jest przydatny, gdyz nauka w szkotach jazdy jest w catosci finansowana przez

14 |kat. B powyzej 50% [%]. uczestnikéw szkolenia i wystepuje konkurencja miedzy szkotami. Zamiast tego warto wprowadzi¢ obowigzek publikowania procentowego
wspotczynnika zdawalnosci dla kazdej szkoty.

Skuteczno$¢ szkolenia kierowcdw (2): $redni wydatek zwigzany z egzaminem|Monitorowanie wydatkdw na egzaminowanie z kasy publicznej. Brak analogii w Polsce, gdzie egzaminy finansujq zdajacy. W Polsce celowe jest

15 [na prawo jazdy kat. B dla administracji podlegtej ministerstwu wtasciwemu |monitorowanie catkowitego kosztu szkolenia i egzaminu, jaki musi ponie$¢ osoba starajaca sie o prawo jazdy.

ds. bezpieczenstwa drogowego [euro].
Zattoczenie (1): warto$¢ kongestii ,Annual Highway Congestion Cost" - Wskazniki zattoczenia sq waznym czynnikiem oceny sprawnosci systemu oraz efektow prowadzonych dziatan rozwojowych. Ich obliczenie
16 |$rednia z 437 miast w min $ w cenach z 2005r. wymaga wypracowania metodologii i wskaznikéw zrédtowych, opartych na szerokich badaniach. W Polsce bytoby to przydatne - tak jak w USA,

lecz brak jest odpowiednich rozbudowanych systemdw pomiarowych. Mozliwe zastosowanie podejscia uproszczonego.
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Rozw6j infrastruktury drég i bezpieczenstwo transportu drogowego.
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Zattoczenie (2): wartos¢ kongestii ,Annual Highway Congestion Cost" -
$rednia z miast > 3mIn mieszkancéw w min $ - w cenach z 2005r.

Wskazniki zattoczenia sg waznym czynnikiem oceny sprawnosci systemu oraz efektéw prowadzonych dziatain rozwojowych. Ich obliczenie
wymaga wypracowania metodologii i wskaznikéw zrédtowych, opartych na szerokich badaniach. W Polsce bytoby to przydatne jak w USA, lecz
brak jest odpowiednich rozbudowanych systemdw pomiarowych. Mozliwe zastosowanie podejscia uproszczonego.

18

Zattoczenie (3): wartos¢ kongestii ,Annual Highway Congestion Cost" -
$rednia z miast od 1 do 3 min mieszkancéw w min $ - w cenach z 2005r.

Wskazniki zattoczenia sg waznym czynnikiem oceny sprawnosci systemu oraz efektéw prowadzonych dziatain rozwojowych. Ich obliczenie
wymaga wypracowania metodologii i wskaznikéw zrédtowych, opartych na szerokich badaniach. W Polsce bytoby to przydatne jak w USA, lecz
brak jest odpowiednich rozbudowanych systemdw pomiarowych. Mozliwe zastosowanie podejscia uproszczonego.

19

Zattoczenie (4): warto$¢ kongestii ,Annual Highway Congestion Cost"
$rednia z miast >0,5 < 1 min mieszkancéw w min $ - w cenach z 2005r.

Wskazniki zattoczenia sg waznym czynnikiem oceny sprawnosci systemu oraz efektéw prowadzonych dziatain rozwojowych. Ich obliczenie
wymaga wypracowania metodologii i wskaznikéw zrédtowych, opartych na szerokich badaniach. W Polsce bytoby to przydatne jak w USA, lecz
brak jest odpowiednich rozbudowanych systemdw pomiarowych. Mozliwe zastosowanie podejscia uproszczonego.
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Zattoczenie (5): wartos¢ kongestii ,Annual Highway Congestion Cost" -
$rednia z miast < 0,5mIn mieszkancéw w min $ - w cenach z 2005r.

Wskazniki zattoczenia sg waznym czynnikiem oceny sprawnosci systemu oraz efektéw prowadzonych dziatain rozwojowych. Ich obliczenie
wymaga wypracowania metodologii i wskaznikéw zrédtowych, opartych na szerokich badaniach. W Polsce bytoby to przydatne jak w USA, lecz
brak jest odpowiednich rozbudowanych systemdw pomiarowych. Mozliwe zastosowanie podejscia uproszczonego.

21

Zattoczenie (6): warto$¢ kongestii ,Annual Highway Congestion Cost"
$rednia z 437 miast w min $ w cenach z 2005r na 1 podrdzujacego w
godzinie szczytu.

Wskazniki zattoczenia sg waznym czynnikiem oceny sprawnosci systemu oraz efektéw prowadzonych dziatann rozwojowych. Ich obliczenie
wymaga wypracowania metodologii i wskaznikéw zrédtowych, opartych na szerokich badaniach. W Polsce bytoby to przydatne jak w USA, lecz
brak jest odpowiednich rozbudowanych systemdw pomiarowych. Mozliwe zastosowanie podejscia uproszczonego.
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Zattoczenie (7): warto$¢ kongestii ,Annual Highway Congestion Cost"
$rednia z miast >3mIn mieszkancéw w $ - w cenach z 2005r na 1
podrézujacego.

Wskazniki zattoczenia sg waznym czynnikiem oceny sprawnosci systemu oraz efektéw prowadzonych dziatann rozwojowych. Ich obliczenie
wymaga wypracowania metodologii i wskaznikéw zrédtowych, opartych na szerokich badaniach. W Polsce bytoby to przydatne jak w USA, lecz
brak jest odpowiednich rozbudowanych systemdw pomiarowych. Mozliwe zastosowanie podejscia uproszczonego.

23

Zattoczenie (8): wartos¢ kongestii ,Annual Highway Congestion Cost" -
$rednia z miast od 1 do 3miIn mieszkancéw w $ - w cenach z 2005r na 1
podrézujacego.

Wskazniki zattoczenia sg waznym czynnikiem oceny sprawnosci systemu oraz efektéw prowadzonych dziatann rozwojowych. Ich obliczenie
wymaga wypracowania metodologii i wskaznikéw zrédtowych, opartych na szerokich badaniach. W Polsce bytoby to przydatne jak w USA, lecz
brak jest odpowiednich rozbudowanych systemdw pomiarowych. Mozliwe zastosowanie podejscia uproszczonego.
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Zattoczenie (9): wartos¢ kongestii ,Annual Highway Congestion Cost" -
$rednia z miast od 0,5 do 1miIn mieszkarncéw w $ - w cenach z 2005r na 1
podrdznego.

Wskazniki zattoczenia sg waznym czynnikiem oceny sprawnosci systemu oraz efektéw prowadzonych dziatann rozwojowych. Ich obliczenie
wymaga wypracowania metodologii i wskaznikow zrédtowych, opartych na szerokich badaniach. W Polsce bytoby to przydatne jak w USA, lecz
brak jest odpowiednich rozbudowanych systemdw pomiarowych. Mozliwe zastosowanie podejscia uproszczonego.
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Zattoczenie (10): warto$¢ kongestii ,Annual Highway Congestion Cost" -
$rednia z miast ponizej 0,5mIn mieszkancéw w $ - w cenach z 2005r. na 1
podréznego.

Wskazniki zattoczenia sg waznym czynnikiem oceny sprawnosci systemu oraz efektéw prowadzonych dziatann rozwojowych. Ich obliczenie
wymaga wypracowania metodologii i wskaznikow zrédtowych, opartych na szerokich badaniach. W Polsce bytoby to przydatne jak w USA, lecz
brak jest odpowiednich rozbudowanych systemdw pomiarowych. Mozliwe zastosowanie podejscia uproszczonego.
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Skutki zattoczenia (1): przecietna ilo$¢ paliwa zmarnowana z powodu
kongestii w min galondéw - miasta pow. 3 min mieszkancow.

Wskazniki zattoczenia sg waznym czynnikiem oceny sprawnosci systemu oraz efektéw prowadzonych dziatann rozwojowych. Ich obliczenie
wymaga wypracowania metodologii i wskaznikow zrédtowych, opartych na szerokich badaniach. W Polsce bytoby to przydatne jak w USA, lecz
brak jest odpowiednich rozbudowanych systemdw pomiarowych. Mozliwe zastosowanie podejscia uproszczonego.
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Skutki zattoczenia (2): przecietna ilo$¢ paliwa zmarnowana z powodu
kongestii w min galonéw - miasta od 1 do 3 mIn mieszkancow.

Wskazniki zattoczenia sg waznym czynnikiem oceny sprawnosci systemu oraz efektéw prowadzonych dziatain rozwojowych. Ich obliczenie
wymaga wypracowania metodologii i wskaznikow zrédtowych, opartych na szerokich badaniach. W Polsce bytoby to przydatne jak w USA, lecz
brak jest odpowiednich rozbudowanych systemdw pomiarowych. Mozliwe zastosowanie podejscia uproszczonego.
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Skutki zattoczenia (3): przecietna ilo$¢ paliwa zmarnowana z powodu
kongestii w min galonéw - miasta od 0,5 do 1 min mieszkancow.

Wskazniki zattoczenia sg waznym czynnikiem oceny sprawnosci systemu oraz efektéw prowadzonych dziatann rozwojowych. Ich obliczenie
wymaga wypracowania metodologii i wskaznikéw zrédtowych, opartych na szerokich badaniach. W Polsce bytoby to przydatne jak w USA, lecz
brak jest odpowiednich rozbudowanych systemdw pomiarowych. Mozliwe zastosowanie podejscia uproszczonego.
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Skutki zattoczenia (4): przecietna ilo$¢ paliwa zmarnowana z powodu
kongestii w min galonéw - miasta ponizej 0,5 min mieszkancow.

Wskazniki zattoczenia sg waznym czynnikiem oceny sprawnosci systemu oraz efektéw prowadzonych dziatain rozwojowych. Ich obliczenie
wymaga wypracowania metodologii i wskaznikéw zrédtowych, opartych na szerokich badaniach. W Polsce bytoby to przydatne jak w USA, lecz
brak jest odpowiednich rozbudowanych systemdw pomiarowych. Mozliwe zastosowanie podejscia uproszczonego.
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Skutki zattoczenia (5): wskaznik IRCI - the Roadway Congestion Index.

Wskazniki zattoczenia sg waznym czynnikiem oceny sprawnosci systemu oraz efektéw prowadzonych dziatain rozwojowych. Ich obliczenie
wymaga wypracowania metodologii i wskaznikéw zrédtowych, opartych na szerokich badaniach. W Polsce bytoby to przydatne jak w USA, lecz
brak jest odpowiednich rozbudowanych systemdw pomiarowych. Mozliwe zastosowanie podejscia uproszczonego.
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Wspieranie transportu kolejowego i intermodalnego.

Wydatki na infrastrukture kolejowa min £.

Wskaznik obrazuje wysitek finansowy na rzecz rozwoju infrastruktury kolejowej. Bezposrednio wskazuje zmiany finansowania rok do roku, za$
moze by¢ odnoszony do danych o rozwoju ekonomicznym (PKB), liczby ludnoséci lub uzytkownikdw. Przydatny w Polsce.

Koszt utrzymania linii kolejowej - dla catej sieci [SEK/ pociago-km].

Miernik pokazuje koszt utrzymania linii przypadajacy na jeden pociago-kilometr. Obnizenie wartosci miernika oznacza poprawe. Taka poprawa

2 jest mozliwa przy wzroscie wydatkdw na utrzymanie linii kolejowych, jesli szybciej niz te wydatki rosnaé bedzie wykorzystanie sieci mierzone
liczba pociggo-kilometréw. Miernik przydatny dla Polski.
Koszt utrzymania linii kolejowej w duzych miastach: Sztokholm, Malmo, Wskaznik obrazuje wysitek finansowy na rzecz eksploatagji infrastruktury kolejowej w duzych aglomeracjach. Podaje sie ten wskaznik dla
3 |Goeteborg [SEK/ pociago-km]. zobrazowania roli, jaka przypisuje sie w Szwecji systemowi kolei aglomeracyjnej (jak wida¢ prowadzone sa oddzielne bazy danych o kosztach).
Przydatny w Polsce jako sposéb podejécia do analizy funkcjonowania zintegrowanych systemdw transportowych.
4 Wydatki na utrzymanie biezacej infrastruktury kolejowej [min SEK]. Wskaznik obrazuje wielkos¢ wydatkéw poniesionych na utrzymanie infrastruktury. W potaczeniu z informacjami o ruchu kolejowym obrazuje
tendencje w wykorzystaniu kolei i jej efektywnosci. Przydatny w Polsce.
5 Koszt jednostkowy utrzymania toréw kolejowych na catej sieci kolejowej Wskaznik kosztdw eksploataciji sieci kolejowej (Srednia dla catej sieci w cenach z danego roku), obrazujacy poniesione na ten cel wydatki oraz
[SEK/mb]. umozliwiajgcy badanie relacji do przewozdw jako miary efektywnosci ekonomicznej. Przydatny w Polsce.
6 Koszt jednostkowy utrzymania toréw kolejowych wokét Sztokholmu Wskaznik kosztdw eksploataciji sieci kolejowej (dla sieci linii drugorzednych), obrazujacy poniesione na ten cel wydatki oraz umozliwiajacy
[SEK/mb]. badanie relacji do przewozdw jako miary efektywnosci ekonomicznej. Przydatny w Polsce.
7 Koszt jednostkowy utrzymania toréw kolejowych na liniach mato Wskaznik kosztdw eksploatacji sieci kolejowej (dla sieci aglomeracyjnej stolicy), obrazujacy poniesione na ten cel wydatki oraz umozliwiajacy
uczeszczanych [SEK/mb]. badanie relacji do przewozdw jako miary efektywnosci ekonomicznej. Przydatny w Polsce.
Efektywnos¢ wydatkdw poniesionych na remonty linii kolejowych (biezace i |Wskaznik skutecznosci i efektywnosci wydatkéw poniesionych na remonty wszystkich typéw, w tym kapitalne, dla catosci sieci kolejowej, w
8 |generalne) [mIn SEK/pociago-km]. odniesieniu do wielkosci pracy przewozowej (miara popytu ze strony przewoznikéw). Syntetyczny dla wszystkich dziatan na sieci. Przydatny w
Polsce.
Dtugosc toréw w ruchu kolejowym w Szwegji [km]. Wskaznik produktu pokazujacy tendencje w rozwoju/ zmniejszaniu podazy infrastruktury kolejowej. Analiza prowadzi do racjonalizacji
wydatkow przy uwzglednieniu zatozonego podziatu zadan przewozowych. Przydatny w Polsce.
Stosunek wielkosci wydatkéw w min SEK przeznaczonych na remonty biezace i generalne do pociagokilometréw przejechanych na tych liniach
9 w danym roku. Podziat przy wskazniku Q na linie mniej i bardziej obcigzone ruchem. W przypadku wartosci na poziomie 80% ryzyko
pojawienia sie zaktdcen w ruchu a przecietna predko$¢ niska, istnieje ponadto problem czasu na utrzymanie i konserwacje biezace linii.
Natomiast w przypadku wartosci na poziomie 61-80% konieczne jest wywazenie pomiedzy liczbg pociggdw na linii i wymaganiom odno$nie
jakosci prowadzenia ruchu.
10 Wielko$¢ ruchu [mid pasazerokm]. Wskaznik okreslajacy wielkos¢ popytu na ustugi w transporcie pasazerskim; w zestawieniu z ogdlnym wskaznikiem ruchliwosci jest punktem
wyjscia do analiz podziatu zadan przewozowych. Przydatny w Polsce.
11 Wielko$¢ ruchu [mid tono-km]. Wskaznik okreslajacy wielkos¢ popytu na ustugi w transporcie towarowym; w zestawieniu z ogdlnym wskaznikiem ruchliwosci jest punktem
wyjscia do analiz podziatu zadan przewozowych. Przydatny w Polsce.
12 Wielko$¢ dopfat do przewozdw pasazerskich (1) - warto$¢ bezwzgledna w  |Miara kosztdw poniesionych na rozwdj przewozdw pasazerskich, pozwalajaca oceni¢ zaréwno efektywnos¢ wydatkéw, jak i ich poziom
cenach z 2001 r. [mIn NOK]. ilosciowy. Przydatny w Polsce, takze co do wartoéci bezwzglednej.
13 Wielko$¢ dopfat do przewozdw pasazerskich (1a) w cenach z 2001 r. do Miara kosztéw poniesionych na rozwoj przewozdw pasazerskich, pozwalajaca oceni¢ zaréwno efektywnos¢ wydatkéw, jak i ich poziom
[NOK/pas-min km]. iloéciowy. Przydatny w Polsce, takze co do wartoéci bezwzglednej.
14 Wielko$¢ doptat do przewozdw pasazerskich (1b) w cenach z 2001 r. Miara kosztéw poniesionych na rozwoj przewozdw pasazerskich, pozwalajaca oceni¢ zaréwno efektywnos¢ wydatkéw, jak i ich poziom
[NOK/miejsco-min km]. iloéciowy. Przydatny w Polsce, takze co do wartoéci bezwzglednej.
15 Wielko$¢ dopfat do przewozdw pasazerskich (1c) w cenach z 2001 r. do Miara kosztéw poniesionych na rozwoj przewozdw pasazerskich, pozwalajaca oceni¢ zaréwno efektywnos¢ wydatkéw, jak i ich poziom
[NOK/pociago-tys. km]. ilosciowy. Przydatny w Polsce, takze co do wartoéci bezwzglednej.
Jednostkowy koszt zakupu ustugi przewozéw kolejowych (1) (wydanych w  |Wskaznik obrazuje koszty ustug, $wiadczonych przez przewoznikdw, wytanianych w drodze przetargu, pozwala oceni¢ zaréwno potrzeby
16 |zamowieniu publicznym) na catosci linii [pociago-km/1000 NOK]. dofinansowania, jak i ich racjonalnos¢. Przydatny w Polsce.
Warto$¢ wskaznika miata wzrastac w latach 1997-2001 o 2% w ciggu roku i w catym okresie o0 8,2%, a w rzeczywistosci spadta o 0,4%.
Jednostkowy koszt zakupu ustugi przewozéw kolejowych (2) (wydanych w  |Wskaznik obrazuje jednostkowe koszty ustug, $wiadczonych przez przewoznikdw, wytanianych w drodze przetargu, pozwala oceni¢ zardwno
17 |zaméwieniu publicznym) w wezle kolejowym Oslo [pociagokilometry/1000  [potrzeby dofinansowania, jak i ich racjonalno$¢. Przydatny w Polsce.
NOK].
18 Efektywnos¢ kosztéw operacyjnych (1) - cato$¢ linii [pasazerokm/NOK]. Wskaznik obrazuje koszty ustug, $wiadczonych przez przewoznikéw, wytanianych w drodze przetargu, pozwala oceni¢ zaréwno potrzeby

dofinansowania, jak i ich racjonalno$¢. Przydatny w Polsce.
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Wspieranie transportu kolejowego i intermodalnego.

Efektywnos¢ kosztdw operacyjnych (2) - tylko w obrebie wezta Oslo

Wskaznik obrazuje koszty ustug, $wiadczonych przez przewoznikéw, wytanianych w drodze przetargu, pozwala oceni¢ zaréwno potrzeby

19 [pasazerokm/NOK]. dofinansowania ustug przewozowych, jak i racjonalno$¢ ich wydatkowania. Przydatny w Polsce.
20 Ocena punktualnosci przez pasazeréw w skali 1-100 [pkt]. Wskaznik pozwala na ocene systeméw technicznych oraz organizacji na kolei. W powigzaniu z oceng rzeczywistej punktualnosci, pozwala
okresli¢ oddziatywanie na klientéw. Przydatny w Polsce.
Dtugosc sieci kolejowej National Railway otwartej dla ruchu pasazerskiego. |Wskaznik okreslajacy wielkosc sieci kolejowej z Wielkiej Brytanii, na ktdrej operujq niezalezni przewoznicy. Przydatny przy okreslaniu
[km] wskaznikow efektywnosci systemu transportowego. Przydatny w Polsce.
Jest obliczany z badan corocznych Departament of Transport (DfT) operatoréw transportu autobusowego i kolejek dojazdowych. System
21 zbierania danych zawiera trzy oddzielne miary, mierniki, ktére pokrywajq podrdze pasazerskie (ilo$¢), niezawodnos¢ i punktualnos¢. Dla
wskaznika ,wykorzystanie" DfT prowadzi swoje wiasne badania statystyczne przy pomocy probek wérdd operatoréw linii autobusowych
(przewoznikéw). Dla kolei czes¢ danych jest oparta na zyskach rocznych kazdego z operatoréw, ktorzy zarzadzajq ustugami. Sq oni
zobowigzani do dostarczania informacji o zasiegu - gestosci potaczen oraz potokach ruchu, wiacznie z informacjg na temat ilosci sprzedanych
biletéw, ilosci podrdzy pasazerskich i przychodéw ze sprzedazy biletéw. Corocznie rezultaty badan sa zamieszczane w National Statistic. |
Praca przewozowa pasazeréw National Railway [mld pasazerokm]. Wskaznik popytu (ruch wzrasta!), pomocny w ocenie materiatéw dotyczacych kolei w UK, gdzie operuje 29 towarzystw kolejowych. Przyktad
22 pokazuje, iz nawet przy tak rozdrobnionym rynku operatoréw mozna gromadzi¢ dane o popycie. Obecnie w Polsce bezposrednio nieprzydatny.
23 Praca przewozowa pasazerow [mld pasazerokm] przez London Wskaznik okreslajacy wielkos¢ przewozow metrem londyniskim (wzrost przewozow!). Przydatny przy szacowaniu efektywnosci trakcji.
Underground. Stosowany w Metrze Warszawskim.
24 Podréze National Railway [mIn pasazerdw]. Wskazniki popytu (ruch wzrasta!), pomocny w ocenie materiatow dotyczacy kolei w UK, obrazujacy liczbe obstuzonych pasazeréw. W relacji do
pracy przewozowej wskaznik pokazuje Srednig dtugos¢ podrézy (ok. 40 km). Przez analogie przydatny w Polsce.
25 Podréze London Underground [min pasazerdw]. Wskazniki popytu (ruch wzrasta!), pomocny w ocenie materiatow dotyczacy metra w Londynie, obrazujacy liczbe obstuzonych pasazeréw. W
relaciji do pracy przewozowej wskaznik pokazuije $rednig dtugos¢ podrdzy (ok. 7,5 km). Przez analogie przydatny w Warszawie.
% Che¢ ponownego skorzystania z ustug kolejowych w skali 1-100. Wskaznik okreslajacy poziom jakosci $wiadczonych ustug - tu na rynku ustug kolejowych, badany metodg bezposrednich wywiadéw na
reprezentatywnej probie pasazerdw. Przydatny w Polsce.
27 Poczucie wygody w podrézowaniu kolejg w skali 1-100. Wskaznik okreslajacy poziom jakosci $wiadczonych ustug - tu na rynku ustug kolejowych, badany metodg bezposrednich wywiadéw na
reprezentatywnej probie pasazerdw. Przydatny w Polsce.
28 Satysfakcja klientow kolei w skali 1-100 [pkt]. Wskaznik okreslajacy poziom jakosci $wiadczonych ustug - tu na rynku ustug kolejowych, badany metodg bezposrednich wywiadéw na
reprezentatywnej probie pasazerdw. Przydatny w Polsce.
29 Reputacja kolei wedtug pasazeréw w skali 1-100. Wskaznik okreslajacy poziom jakosci $wiadczonych ustug - tu na rynku ustug kolejowych, badany metodg bezposrednich wywiadéw na
reprezentatywnej probie pasazerdw. Przydatny w Polsce.
Wskaznik produktowy wydatkéw budzetu na rozwdj sieci transportu Wskaznik moze by¢ przydatny przy szacowaniu efektywnosci wydatkowanych érodkdw. Mozliwy do zastosowania w Polsce po zdefiniowaniu
30 publicznego [tys.€/mld pasazero-km w trakgcji autobusowej]. metodologii gromadzenia danych.

Wartos¢ funduszy przeznaczanych na inwestycje infrastrukturalne, oprdcz biezacego zarzadzania - ok. 2,164mld €. W tym drogi - 1175min €,
kolej 984mIn €, drogi wodne 5min €. Inwestycije na lata 2007-2013r.
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Rozw6j i bezpieczenstwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej.

Punktualnos¢: $rednie opdznienie we wszystkich lotach [min].

Wskaznik obrazuje jako$¢ potaczen lotniczych i pracy portdw lotniczych, poréwnywalny w skali miedzynarodowej. Szczegdlnie istotny w
weztach przesiadkowych, do ktdrych porty Finlandii nie nalezg wprawdzie, ale jego obserwacja pokazuje znaczenie, jakie przyktada sie tam do
jakosci ustug. Przydatny w Polsce.

Opdznienie: Srednie op6znienie w lotach opdznionych [min].

Wskaznik obrazuje jako$¢ potaczen lotniczych i pracy portdw lotniczych, poréwnywalny w skali miedzynarodowej. Szczegdlnie istotny w
weztach przesiadkowych, do ktdrych porty Finlandii nie nalezg wprawdzie, ale jego obserwacja pokazuje znaczenie, jakie przyktada sie tam do
jakosci ustug. Przydatny w Polsce.

Tlo$¢ tadunku na lotnisku Helsinki Vantaa [tona].

Wskaznik wielkosci popytu na przewozy towarowe na wybranym (weztowym) lotnisku kraju. W zestawieniu z danymi o innych gateziach
transportu pozwala na obserwacje trendow w podziale zadan przewozowych. Przydatny w Polsce.

Efektywnos¢ obstugi lotnisk: Liczba pasazeréw na jednego pracownika
obstugi lotnisk [liczba pasazeréw/$rednie zatrudnienie na lotnisku w
przeliczeniu na peine etaty].

Wskaznik efektywnosci pracownikdw obstugi lotnisk, z uwzglednieniem liczebnosci i zaangazowania pracownikéw; dostep do tych danych
pokazuje na zainteresowanie poprawa wydajnosci. Przydatny w Polsce pod warunkiem ujawnienia takiego zainteresowania (obecnie dane te
objete sa tajemnica handlowa).

Ochrona lotnisk: wydatki poniesione na ochrone lotniska [mIn €].

Wskaznik obcigzenia finansowego dla ochrony lotnisk; dostep do tych danych pokazuje na zainteresowanie poprawa wydajnosci. Przydatny w
Polsce pod warunkiem ujawnienia takiego zainteresowania (obecnie dane te objete sa tajemnica handlowg).

Jakos¢ ustug lotniskowych (1): ocena parkingéw na lotniskach; ocena
punktowa 0 - 5.

Wskaznik marketingowy oceny jakosci ustug na lotniskach, uzyskiwany metoda badan marketingowych opinii klientéw; przydatny w Polsce,
wymaga specjalnych badan. Badania statystyczne wérdd pasazeréw oczekujacych na odlot lub przylatujgcych na lotniska. Kwestionariusz
przygotowany we wspdtpracy z Finair (Quality Mirror Research). Ocena: parkingdéw przy lotniskach, "atmosfery", systemu udzielania informacji
dla podrdznych, toalety, ustugi - w tym sklepy i gastronomia, ptynno$¢ systemu kontroli i procedur bezpieczefstwa, zachowanie sie
pracownikdw odpowiadajgcych za kontrole, poziom kultury osobistej pracownikdéw obstugi lotniska. Skala ocen 0-5.

Jakos¢ ustug lotniskowych (2): ocena "atmosfery ustug" na lotnisku; ocena
punktowa 0 - 5.

Wskaznik marketingowy oceny jakosci ustug na lotniskach, uzyskiwany metoda badan marketingowych opinii klientdw; przydatny w Polsce,
wymaga specjalnych badan. Badania statystyczne wérdd pasazeréw oczekujacych na odlot lub przylatujacych na lotniska. Kwestionariusz
przygotowany we wspdtpracy z Finair (Quality Mirror Research). Ocena: parkingdéw przy lotniskach, "atmosfery", systemu udzielania informacji
dla podrdznych, toalety, ustugi - w tym sklepy i gastronomia, ptynno$¢ systemu kontroli i procedur bezpieczefistwa, zachowanie sie
pracownikow odpowiadajgcych za kontrole, poziom kultury osobistej pracownikéw obstugi lotniska. Skala ocen 0-5.

Jakos¢ ustug lotniskowych (3): ocena informacji dla podréznych na
lotniskach; ocena punktowa 0 - 5.

Wskaznik marketingowy oceny jakosci ustug na lotniskach, uzyskiwany metodg badan marketingowych opinii klientéw; przydatny w Polsce,
wymaga specjalnych badan. Badania statystyczne wérdd pasazeréw oczekujacych na odlot lub przylatujacych na lotniska. Kwestionariusz
przygotowany we wspdtpracy z Finair (Quality Mirror Research). Ocena: parkingdéw przy lotniskach, "atmosfery", systemu udzielania informacji
dla podrdznych, toalety, ustugi - w tym sklepy i gastronomia, ptynno$¢ systemu kontroli i procedur bezpieczefstwa, zachowanie sie
pracownikdw odpowiadajgcych za kontrole, poziom kultury osobistej pracownikéw obstugi lotniska. Skala ocen 0-5.

Jakos¢ ustug lotniskowych (4): ocena toalet na lotniskach.

Wskaznik marketingowy oceny jakosci ustug na lotniskach, uzyskiwany metodg badan marketingowych opinii klientdw; przydatny w Polsce,
wymaga specjalnych badan. Badania statystyczne wérdd pasazeréw oczekujacych na odlot lub przylatujacych na lotniska. Kwestionariusz
przygotowany we wspdtpracy z Finair (Quality Mirror Research). Ocena: parkingdéw przy lotniskach, "atmosfery", systemu udzielania informacji
dla podrdznych, toalety, ustugi - w tym sklepy i gastronomia, ptynno$¢ systemu kontroli i procedur bezpieczefistwa, zachowanie sie
pracownikow odpowiadajgcych za kontrole, poziom kultury osobistej pracownikéw obstugi lotniska. Skala ocen 0-5.

10

Jakos¢ ustug lotniskowych (5): ocena gastronomii na lotniskach; ocena
punktowa O - 5.

Wskaznik marketingowy oceny jakosci ustug na lotniskach, uzyskiwany metodg badan marketingowych opinii klientéw; przydatny w Polsce,
wymaga specjalnych badan. Badania statystyczne wérdd pasazeréw oczekujacych na odlot lub przylatujacych na lotniska. Kwestionariusz
przygotowany we wspdtpracy z Finair (Quality Mirror Research). Ocena: parkingdw przy lotniskach, "atmosfery", systemu udzielania informacji
dla podrdznych, toalety, ustugi - w tym sklepy i gastronomia, ptynno$¢ systemu kontroli i procedur bezpieczenstwa, zachowanie sie
pracownikdw odpowiadajgcych za kontrole, poziom kultury osobistej pracownikéw obstugi lotniska. Skala ocen 0-5.

11

Jakos¢ ustug lotniskowych (6): ocena bezpieczenstwa na lotniskach; ocena
punktowa 0 - 5.

Wskaznik marketingowy oceny jakosci ustug na lotniskach, uzyskiwany metoda badan marketingowych opinii klientdw; przydatny w Polsce,
wymaga specjalnych badan. Badania statystyczne wérdd pasazeréw oczekujacych na odlot lub przylatujacych na lotniska. Kwestionariusz
przygotowany we wspdtpracy z Finair (Quality Mirror Research). Ocena: parkingéw przy lotniskach, "atmosfery", systemu udzielania informacji
dla podrdznych, toalety, ustugi - w tym sklepy i gastronomia, ptynno$¢ systemu kontroli i procedur bezpieczefistwa, zachowanie sie
pracownikow odpowiadajgcych za kontrole, poziom kultury osobistej pracownikéw obstugi lotniska. Skala ocen 0-5.

12

Jakos¢ ustug lotniskowych (7): ocena uprzejmosci obstugi na lotniskach;
ocena punktowa 0 - 5.

Wskaznik marketingowy oceny jakosci ustug na lotniskach, uzyskiwany metodg badan marketingowych opinii klientdw; przydatny w Polsce,
wymaga specjalnych badan. Badania statystyczne wérdd pasazeréw oczekujacych na odlot lub przylatujgcych na lotniska. Kwestionariusz
przygotowany we wspdtpracy z Finair (Quality Mirror Research). Ocena: parkingéw przy lotniskach, "atmosfery", systemu udzielania informacji
dla podrdznych, toalety, ustugi - w tym sklepy i gastronomia, ptynno$¢ systemu kontroli i procedur bezpieczenstwa, zachowanie sie
pracownikdw odpowiadajgcych za kontrole, poziom kultury osobistej pracownikow obstugi lotniska. Skala ocen 0-5.
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Rozw6j i bezpieczenstwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej.

13

Wsparcie regionalnego transportu lotniczego: wydatki zgodne z Public
Service Obligation [min €].

Wskaznik obrazuje zaangazowanie sektora publicznego we wsparcie rozwoju innych portéw lotniczych w Irlandii niz tych dominujacych (Dublin,
Shannon). Przydatny w Polsce.

14

Wypadkowos¢ (1): liczba powaznych wypadkdw (na lotniskach i w
transporcie lotniczym nad Irlandig [zdarzenia].

Wskaznik najciezszych wypadkow (z ofiarami) obrazuje poziom bezpieczenstwa, po zestawieniu z natezeniem ruchu moze by¢ oceniany w
porownaniach miedzynarodowych: przydatny w Polsce.

15

Wypadkowos¢ (2): liczba innych wypadkéw na lotniskach i w transporcie
lotniczym nad Irlandig [zdarzenia].

Wskaznik pozostatych wypadkoéw (ze stratami materialnymi) obrazuje poziom bezpieczenistwa, po zestawieniu z natezeniem ruchu moze by¢
oceniany w poréwnaniach miedzynarodowych: przydatny w Polsce.

16

Wypadkowos¢ (3): liczba zdarzen na lotniskach i w transporcie lotniczym
nad Irlandig [zdarzenia].

Wskaznik incydentéw lotniczych (zdarzenia bez konsekwencji) obrazuje poziom bezpieczerstwa, po zestawieniu z natezeniem ruchu moze by¢
oceniany w poréwnaniach miedzynarodowych: przydatny w Polsce.

17

Liczba Airprox, ktdre niosty ze sobg istotne duze prawdopodobienstwo
katastrofy.

Wskaznik incydentdw lotniczych obrazujacy poziom bezpieczenstwa, po zestawieniu z natezeniem ruchu moze by¢ oceniany w poréwnaniach
miedzynarodowych; przydatny w Polsce.

18

Airprox na 100000 godzin lotu.

Wskaznik okreélajacy popyt na trakcje lotnicza w Wielkiej Brytanii, odniesiony do pracy przewozowej samolotéw w godzinach lotéw. Obrazuje
zasieg lotdw, wiec pokazuje znaczenie ruchu lotniczego w kraju. Liczony réwniez w Polsce.

19

Liczba pasazeréw (przyloty i odloty) w ruchu miedzynarodowym (linie
zagraniczne) [min pasazeréw].

Wskaznik okreslajacy popyt w ruchu pasazerskim na trakcje lotnicza w przewozach miedzynarodowych w Wielkiej Brytanii, wykonywane przez
krajowe towarzystwa lotnicze. Przydatny rowniez w Polsce.

20

Liczba pasazeréw (przyloty i odloty) ruch miedzynarodowy (linie brytyjskie)
w min.

Wskaznik okreslajacy popyt w ruchu pasazerskim na trakcje lotnicza w przewozach wewnatrzkrajowych w Wielkiej Brytanii, wykonywane przez
krajowe towarzystwa lotnicze. Przydatny rowniez w Polsce.

21

Liczba pasazeréw (przyloty i odloty) ruch wewnetrzny w min.

Wskaznik okreslajacy popyt w ruchu pasazerskim na trakcje lotnicza w przewozach wewnatrzkrajowych w Wielkiej Brytanii, wykonywanych
przez wszystkich przewoznikdw. W zestawieniu z poprzednimi wskaznikami obrazuje role podmiotéw krajowych i zewnetrznych. Przydatny
rowniez w Polsce.

22

Liczba startéw i ladowan w tys.

Wskaznik okreslajacy podaz w ruchu pasazerskim na trakcje lotnicza w ogélnym ruchu w Wielkiej Brytanii, wykonywanych przez wszystkich
przewoznikéw. W zestawienu z poprzednimi wskaznikami obrazuje proporcje operacji zewnetrznych i wewnetrznych. Przydatny réwniez w
Polsce.

23

Punktualnos¢ - odsetek odlotéw do 15 minut od czasu z rozktadu - samoloty
rejsowe.

Wskaznik punktualnosci lotéw. Przydatny przy ocenie jakosci ustugi portéw lotniczych i przewoznikow. Wymaga wspdtpracy portdw i agencji
zarzadzania ruchem. Monitorowany réwniez w Polsce, cho¢ nie publikowany.

24

Punktualnos¢ - odsetek odlotéw do 15 minut od czasu z rozktadu - samoloty
czarterowe.

Wskaznik punktualnosci lotéw. Przydatny przy ocenie jakosci ustugi portéw lotniczych i przewoznikow. Wymaga wspdtpracy portdw i agencji
zarzadzania ruchem. Monitorowany réwniez w Polsce, cho¢ nie publikowany.

25

Wylatane pasazero-kilometry przez linie brytyjskie w mid.

Wskaznik okreslajacy popyt pracy przewozowej w ruchu pasazerskim na trakcje lotnicza w przewozach wewnatrzkrajowych w Wielkiej Brytanii,
wykonywanych przez krajowych przewoznikdw. W zestawieniu z innymi wskaznikami obrazuje role lotnictwa w obstudze potrzeb
przewozowych w kraju. Przydatny réwniez w Polsce.

26

Wykorzystanie potencjatu przewozowego mierzone w % ("seat
occupancy").

Wskaznik stopnia wykorzystania podazy miejsc w liniach lotniczych. Obrazuje z jednej strony ekonomike lotnictwa, z drugiej monitorowanie
tego wskaznika pozwala przewidywac¢ zachowania przewoznikéw (zwiekszanie lub zmniejszanie podazy). Przydatny w warunkach polskich.

27

Liczba wydanych uprawnier/licencji dla pilotdw zawodowych, w przeliczeniu
na 1 egzaminatora CAA.

Wskaznik sprawnosci i szkolenia pilotéw zawodowych w UK. Celem obserwacji tego wskaznika jest nadgzanie za popytem na kadre i usuwanie
ew. zatorow w procedurach szkolenia i egzaminowania. Do zastosowania w Polsce.

28

Liczba wydanych uprawnien/licencji dla pilotdw prywatnych, w przeliczeniu
na 1 egzaminatora CAA.

Wskaznik sprawnosci i szkolenia pilotéw zawodowych w UK. Celem obserwacji tego wskaznika jest nadgzanie za popytem na kadre i usuwanie
ew. zatorow w procedurach szkolenia i egzaminowania. Do zastosowania w Polsce.

29

Liczba zatwierdzonych wnioskéw o przyjecie do ATOL, w przeliczeniu na
pracownika CAA.

Wskaznik sprawnosci i szkolenia pilotéw zawodowych w UK. Celem obserwacji tego wskaznika jest nadgzanie za popytem na kadre i usuwanie
ew. zatorow w procedurach szkolenia i egzaminowania. Do zastosowania w Polsce.

30

Liczba tygodni oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o przyjecie do ATOL.
Nowe licencje ATOL.

Wskaznik sprawnosci i szkolenia pilotéw zawodowych w UK. Celem obserwacji tego wskaznika jest nadgzanie za popytem na kadre i usuwanie
ew. zatorow w procedurach szkolenia i egzaminowania. Do zastosowania w Polsce.

31

Liczba tygodni oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o przedtuzenie licencji
ATOL.

Wskaznik sprawnosci i szkolenia pilotéw zawodowych w UK. Celem obserwacji tego wskaznika jest nadgzanie za popytem na kadre i usuwanie
ew. zatorow w procedurach szkolenia i egzaminowania. Do zastosowania w Polsce.

32

Odsetek projektéw z dziedziny infrastruktury lotniczej, ktorych cele zostaty
osiggniete zgodnie z wyznaczonymi ramami kosztow.

Wskaznik sprawnosci budzetowania projektéw lotniczych, wspieranych z budzetu. Poréwnywalny w skali miedzynarodowej. Zwraca uwage
wysoka warto$¢ (mato wiarygodne?). Przydatny w Polsce.
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Rozw6j i administrowanie zeglugi $rodladowe;j.

Naktady finansowe poniesione na utrzymanie biezacego transportu wodnego
w Finlandii [mIn €].

Wskaznik wielkosci wydatkowanych srodkéw na utrzymanie transportu wodnego w Finlandii. W oderwaniu od miernikdw efektywnosci mato
przydatny.

Naktady na inwestycje w rozwdj i unowoczesnianie transportu wodnego w
Finlandii [mIn €].

Wskaznik obrazuje koszty ponoszone na rozwdj i unowocze$nienie transportu wodnego w Finlandii. Przydatny przy znajomosci efektow
uzyskanych dzieki poniesionym naktadom.

Dtugos¢ szlakéw wodnych srodladowych [w milach].

Wskaznik produktowy, powigzany z cechami geograficznymi i popytowymi w USA, takze z tradycjg rozwoju transportu w okresie kolonizacji.
Trudny do poréwnania w skali miedzynarodowej, ewentualnie w powigzaniu z popytem. Przydatny warunkowo dla Polski.

Wielko$¢ transportu wodnego wewnetrznego towarowego [BTS min tono-

Wskaznik popytowy okreslajacy catkowitg wielko$¢ przewozow transportem wodnym w USA. W konfrontacji z wskaznikami dotyczacymi podazy

4 mil] Catos¢ obrazuje znaczenie tej formy transportu. Okreslany réwniez w Polsce.

Wartos¢ transportu na jeziorach [min tono-mil]. Wskaznik okreslajacy wielkos¢ przewozow transportem wodnym po jeziorach w USA. W Polsce raczej mato znaczacy, chociaz obrazuje sposob
5 analizy popytu na specyficznym segmencie rynku.

Wielko$¢ transportu multimodalnego cato$¢ [mid tono-mil]. Wskaznik okreslajacy catkowita wielkos¢ przewozéw transportem multimodalnym w USA. Wskaznik produktowy, do poréwnania z cechami
6 podazy i podziatu zadan przewozowych. Przydatny w Polsce.

Wartos¢ transportu multimodalnego catos¢ [mid $]. Wskaznik okreslajacy catkowita warto$¢ przewozoéw transportem multimodalnym w USA. Zwraca uwage (jak w poprzednich wskaznikach)
7 postuZzenie sie wartoscia rynku - oznacza to, ze administracja dysponuje stosownymi wartosciami. Przydatny w Polsce.

Wielko$¢ transportu multimodalnego kolej-woda [mld tono-mil]. Wskaznik okreslajacy catkowita wielkos¢ przewozéw transportem multimodalnym w USA w jednym z segmentdw - powigzania przewozow
8 kolejowych i wodnych. Wskaznik produktowy, do poréwnania z cechami podazy i podziatu zadan przewozowych. Przydatny w Polsce.

Wartos¢ transportu multimodalnego kolej-woda w mid$ Wskaznik okreslajacy catkowita wielkos¢ przewozéw transportem multimodalnym w USA w jednym z segmentdw - powigzania przewozow
9 kolejowych i wodnych. Wskaznik produktowy, do poréwnania z cechami podazy i podziatu zadan przewozowych. Przydatny w Polsce.

Wartos$¢ transportu multimodalnego pojazdy ciezarowe-woda [mld tono-mil]. |Wskaznik okreSlajacy catkowitg wielko$¢ przewozéw transportem multimodalnym w USA w jednym z segmentow - powigzania przewozéw
10 drogowych i wodnych. Wskaznik produktowy, do poréwnania z cechami podazy i podziatu zadan przewozowych Przydatny w Polsce.

Wartos$¢ transportu multimodalnego pojazdy ciezarowe-woda [mid $] Wskaznik okreslajacy catkowita warto$¢ przewozoéw transportem multimodalnym w USA w jednym z segmentow - powigzania przewozow
1 kolejowych i wodnych. Wskaznik produktowy, do poréwnania z cechami podazy i podziatu zadan przewozowych. Przydatny w Polsce.

Wartos$¢ transportu multimodalnego pojazdy ciezarowe-kolej [mld tono-mil]. |Wskaznik okreSlajacy catkowitg wielko$¢ przewozéw transportem multimodalnym w USA w jednym z segmentow - powigzania przewozéw
12 kolejowych i drogowych. Wskaznik produktowy, do poréwnania z cechami podazy i podziatu zadan przewozowych. Przydatny w Polsce.

Wydatki federalne na transport wodny [miIn $] w cenach z 2000r. Wskaznik wielkosci wydatkéw na transport wodny. USA dysponujg znaczacymi zasobami wod $rddladowych, co sprzyja nadaniu drogom
13 wodnym znaczenia federalnego. Do wykorzystania przy szacowaniu efektywnosci wydatkowania tych $rodkow.

Wydatki stanowe i lokalne na transport wodny [min $] w cenach z 2000r Wskaznik wielkosci wydatkéw na transport wodny. USA dysponuja znaczacymi zasobami wod $rédladowych, co sprzyja nadaniu drogom
14 wodnym znaczenia federalnego. Do wykorzystania przy szacowaniu efektywnosci wydatkowania tych $rodkéw.

Odsetek dtugosci szlakéw wodnych na Wielkich Jeziorach, otwartych dla Wskaznik przystosowania obszaru jezior dla potrzeb zeglugowych (potozenie na pétnocy kontynentu oznacza znaczacy wptyw okresow
15

transportu w sezonie zeglugowym.

zamarzania). Przydatny do okre$lenia efektywnosci wydatkowania $rodkéw na ten cel.
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Regulacja rynku transportu drogowego, kolejowego lotniczego oraz wodnego.

Odsetek samochodéw napedzanych benzyng [%].

Wskaznik obrazuje udziat samochodéw napedzanych benzyng. Wskaznik obrazuje udziat samochodéw o konkretnej emisji gazow
cieplarnianych. Celem polityki panstwa jest zwiekszenie udziatu pojazdéw o niskiej emisji. Wskaznik jest przydatny, gdyz cel taki powinien by¢
realizowany przez polityke panstwa. W Polsce przydatny do szacowania wielkosci niskiej emisji gazow cieplarnianych.

Odsetek samochodéw napedzanych olejem napedowym [%].

Wskaznik obrazuje udziat samochodéw napedzanych ON. Celem polityki pafistwa jest zwiekszenie udziatu pojazdéw o niskiej emisji. Przydatny
do szacowania wielkosci emisji gazéw cieplarnianych; jest wyrazem polityki przemystowej wobec potrzeby ochrony érodowiska. Przydatny w
Polsce.

Odsetek samochodéw napedzanych gazem [%].

Wskaznik obrazuje udziat samochodéw napedzanych gazem. Celem polityki pafistwa jest zwiekszenie udziatu pojazdéw o niskiej emisji.
Przydatny do szacowania wielko$ci niskiej emisji gazow cieplarnianych; jest wyrazem polityki przemystowej wobec potrzeby ochrony
Srodowiska. Przydatny w Polsce.

Odsetek samochodéw napedzanych biopaliwami (oraz hybrydowe) [%].

Wskaznik obrazuje udziat samochodéw napedzanych biopaliwami i hybrydowych. Celem polityki pafistwa jest zwiekszenie udziatu pojazdéw o
niskiej emisji. Przydatny do szacowania wielkosci niskiej emisji gazéw cieplarnianych; jest wyrazem polityki przemystowej wobec potrzeby
ochrony $rodowiska. Przydatny w Polsce.

Zuzycie paliwa przez transport drogowy - benzyna [mil/galon].

Wskaznik obrazuje zuzycie benzyny. Celem polityki panstwa jest zwiekszenie udziatu pojazdéw o niskiej emisji. Przydatny do szacowania
wielkosci niskiej emisji gazow cieplarnianych; jest wyrazem polityki przemystowej wobec potrzeby ochrony $rodowiska. Przydatny w Polsce.

Zuzycie paliwa przez transport drogowy - diesel [mil/galon].

Wskaznik obrazuje zuzycie ON. Celem polityki panstwa jest zwiekszenie udziatu pojazdéw o niskiej emisji. Przydatny do szacowania wielkoSci
niskiej emisji gazéw cieplarnianych; jest wyrazem polityki przemystowej wobec potrzeby ochrony $rodowiska. Przydatny w Polsce. Dziatania,
ktére maja za cel osiagniecie celu: Strategia dla Napedéw Pojazddw Przysztosci zaktada jako cel do 2012r, ze przynajmniej 10% nowych
samochoddw bedzie posiadato efektywnos¢ paliwowa na poziomie 100g emisji CO2/kilometr oraz ze do 2012r 600 lub wiecej autobuséw
bedzie , pojazdami o niskiej emisji CO2” (,low carbon Busse”). Nowe samochody sprzedane w GB w 2004r byty przecietnie o 11% bardziej
wydajne pod wzgledem zuzywania paliwa niz te z 1995r i ponad 20 razy mniej zanieczyszczaty srodowisko oraz o 70% mniej emitowaty hatasu
od samochoddw wyprodukowanych w latach 80-tych. Samochody z 2005 r. byly tylko o 0,9% bardziej efektywne paliwowo od samochoddw z
roku poprzedniego. Sprzedaz biopaliw wzrasta przez caty czas - we wrzesniu 2005 r. stanowita ilosciowo juz 0,25% catego paliwa sprzedanego
w GB. DfT spodziewa sie osiggna¢ zaktadany na 2005 r. udziat biopaliw w rynku paliw samochodowych na

poziomie 0.3%

Zuzycie paliwa przez transport drogowy - tylko ciezarowe (diesel)
[mil/galon].

Wskaznik obrazuje udziat samochodéw napedzanych ON w transporcie ciezarowym drogowym. Przydatny do szacowania wielkosci niskiej
emisji gazéw cieplarnianych; jest wyrazem polityki przemystowej wobec potrzeby ochrony $rodowiska. Przydatny w Polsce.

Emisja CO2 - samochody osobowe [ton].

Wskaznik obrazuje udziat samochodéw napedzanych benzyng. Celem polityki pafstwa jest zwiekszenie udziatu pojazdéw o niskiej emisji.
Przydatny do szacowania wielko$ci niskiej emisji gazow cieplarnianych; jest wyrazem polityki przemystowej wobec potrzeby ochrony
$rodowiska. Przydatny w Polsce.

Emisja CO2 - samochody ciezarowe i autobusy [ton].

Wskaznik obrazuje emisje CO,. Przydatny do szacowania wielkosci niskiej emisji gazow cieplarnianych; jest wyrazem polityki przemystowej
wobec potrzeby ochrony érodowiska. Przydatny w Polsce.

10

Pojazdy przystosowane dla 0sob niepetnosprawnych: odsetek
przystosowanych autobuséw [%].

Wskaznik dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych ustug transportu publicznego - jeden z najwazniejszych w kwestii respektowania praw tych
uczestnikéw ruchu. Przydatny w Polsce. Coroczne dane w tym zakresie sg dostepne z badan prowadzonych przez DfT i przedsiebiorcéw
transportowych. Dane wskazuja, ze 22% autobusdéw lokalnych posiadato podtogi niskie w roku bazowym 2000-2001 (jakkolwiek niektdre nie
byty dostepne dla 0s6b poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich).

1

Wezty przesiadkowe: liczba punktéw przesiadkowych i centréw komunikagji
zbiorowej zmodernizowanych w danym roku i przystosowanych dla potrzeb
0s6b niepetnosprawnych.

Miernik ten pokazuje roczne efekty dziatarh modernizacyjnych majacych zwiekszy¢ dostepno$¢ weztdw komunikacji zbiorowej dla os6b
niepetnosprawnych. Miernik moze by¢ przydatny, o ile pojecia ,,punktu przesiadkowego i centrum komunikacji zbiorowej” jest dobrze
zdefiniowane i znana jest liczba takich miejsc w sieci.

12

Poziom dostepnosci sieci rzecznej (dni ptawne do dni "dostepne")

Wskaznik dobrze prezentuje dostepnosc infrastruktury dla uzytkownikéw. W przypadku sieci rzecznej we Francji niedostepne sg drogi wodne
podczas suszy lub wezbran, co moze by¢ podyktowane zaréwno warunkami naturalnymi, jak i niedoskonato$cig systemu regulacji drog
wodnych (spietrzen). Do wykorzystania w warunkach polskich.

13

Poziom dostepnosci drég: % czasu gdy infrastruktura (drogi) jest
niedostepna

Wskaznik dobrze prezentuje dostepnos¢ infrastruktury dla uzytkownikéw. W przypadku sieci drogowej niedostepne sg drogi podczas zimy i ew.
nawatnic w innych okresach roku, co moze by¢ podyktowane zaréwno warunkami naturalnymi, jak i niedoskonatoscig systemu utrzymania
drég. Do wykorzystania w warunkach polskich.

14

Nadzér przewozéw materiatéw niebezpiecznych drogg morska [%].

Wskaznik skontrolowanych statkéw z materiatami niebezpiecznymi, wskazuje na prébe kontrolowanych statkéw (odnosi sie wrazenie, iz
wartosci s bardzo niskie, lecz przy masowosci ruchu statkéw w portach Francji moze to by¢ nieuzasadnione). Przydatny w Polsce.

15

Nadzér zasad spotecznych (pracowniczych): naruszenie europejskich zasad
spotecznych stwierdzone podczas kontroli statkéw [%].

Udziat przypadkéw naruszen zasad spotecznych (pracowniczych) w liczbie ogdinej skontrolowanych statkdw; wskaznik jest zorientowany nie
tylko na ochrone praw pracowniczych, ale takze na bezpieczenstwo ruchu. Przydatny w Polsce.
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Nadzdr nad bezpieczenstwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego.

Wypadkowos¢ na drogach (1): liczba zabitych w wypadkach drogowych w
ciggu roku.

Wypadkowos¢ w liczbach bezwzglednych, obrazuje wielko$¢ zagrozenia w ruchu drogowym, wyrazonego w liczbie ofiar $miertelnych, co jest
kluczowym wskaznikiem dla polityki panstwa; przydatny w Polsce.

Wypadkowos¢ na drogach (2): liczba zabitych w wypadkach drogowych na
100 000 pojazddéw w GB w ciggu roku.

Wypadkowos¢ w stosunku do liczby pojazdéw w Wielkiej Brytanii, obrazuje stopien zagrozenia w ruchu drogowym, wyrazonego w liczbie ofiar
$miertelnych na pojazd zarejestrowany; przydatny w Polsce, takze w celu poréwnania wskaznika.

Wypadkowos¢ na drogach (3): liczba zabitych w wypadkach drogowych na

Wypadkowos¢ w stosunku do liczby mieszkancéw w Wielkiej Brytanii, obrazuje stopien zagrozenia w ruchu drogowym, wyrazonego w liczbie

3 100 000 mieszkancoéw GB w ciggu roku. ofiar $miertelnych na mieszkanca; przydatny w Polsce, takze w celu pordwnania wskaznika.
Wypadkowos¢ na drogach (4): liczba zabitych w wypadkach spowodowanych|Wypadkowo$¢ w przeliczeniu na liczbe pojazdéw, obrazuje stopien zagrozenia z powodu przekraczania dozwolonych predkosci w ruchu
nadmierng predkoscia: przy przekroczeniu ograniczonej predkosci 60 - drogowym. Wskaznik przydatny w Polsce.
90km/h. System monitoringu z uzyciem kamer - na odcinkach z ograniczeniami predkosci, doprowadzit w latach 2004-2005 do zmniejszenia na tych
4 odcinkach liczby przypadkéw znacznego przekraczania predkosci (o wiecej anizeli 10km/h) o 80% i przekraczania predkosci do 10km/h o
70%. Instalacje w pojazdach Intelligent Speed Adaptation ISA, Electronic Vehicle Identyfication E. Warto$¢ bazowa w strefach ograniczenia do
100km 7% i w strefach ograniczenia predkosci do 80km - 8,4% w 2004r.
Wypadkowos¢ na drogach (5): liczba zabitych w wypadkach spowodowanych|Wypadkowo$¢ w przeliczeniu na liczbe pojazdéw, obrazuje stopien zagrozenia z powodu przekraczania dozwolonych predkosci w ruchu
nadmierng predkoscia: przy przekroczeniu ograniczenia do 100km i wiekszej |drogowym. Wskaznik przydatny w Polsce.
predkosci. System monitoringu z uzyciem kamer - na odcinkach z ograniczeniami predkosci, doprowadzit w latach 2004-2005 do zmniejszenia na tych
5 odcinkach liczby przypadkéw znacznego przekraczania predkosci (o wiecej anizeli 10km/h) o 80% i przekraczania predkosci do 10km/h o
70%. Instalacje w pojazdach Intelligent Speed Adaptation ISA, Electronic Vehicle Identyfication E. Warto$¢ bazowa w strefach ograniczenia do
100km 7% i w strefach ograniczenia predkosci do 80km - 8,4% w 2004r.
Nadzér nad ruchem (1): odsetek kierowcow przekraczajacych ograniczenie |Stopien naruszania ograniczen predkosci dozwolonej - liczony w skali bezwzglednej (to znaczy nie tylko wybidrczo, ale z uzyciem statego
predkosci do 80km/h [%]. monitoringu), przydatny w Polsce.
System monitoringu z uzyciem kamer - na odcinkach z ograniczeniami predkosci, doprowadzit w latach 2004-2005 do zmniejszenia na tych
6 odcinkach liczby przypadkéw znacznego przekraczania predkosci (o wiecej anizeli 10km/h) o 80% i przekraczania predkosci do 10km/h o
70%. Instalacje w pojazdach Intelligent Speed Adaptation ISA, Electronic Vehicle Identyfication E. Warto$¢ bazowa w strefach ograniczenia do
100km 7% i w strefach ograniczenia predkosci do 80km - 8,4% w 2004r.
7 Nadzér nad ruchem (2): odsetek kierowcow przekraczajacych ograniczenie |Stopien naruszania ograniczen predkosci dozwolonej - liczony w skali bezwzglednej (to znaczy nie tylko wybidrczo w wyniku kontroli policji, ale
predkosci 100km/h [%]. z uzyciem statego monitoringu), przydatny w Polsce.
s Wypadkowos¢ (6): liczba dzieci zabitych w wypadkach drogowych. Wypadkowos¢ w liczbach bezwzglednych, obrazuje wielko$¢ zagrozenia dzieci w ruchu drogowym, wyrazonego w liczbie ofiar Smiertelnych, co
jest kluczowym wskaznikiem dla polityki panstwa; przydatny w Polsce.
9 Wypadkowos¢ (7): liczba zabitych w zderzeniach czotowych [%)]. Wypadkowos¢ w liczbach bezwzglednych, obrazuje wielko$¢ zagrozenia w ruchu drogowym w najtragiczniejszej kategorii zdarzen - zderzeniach
czotowych, co jest najbardziej drastycznym przypadkiem naruszen przepisow o ruchu drogowym: przydatny w Polsce.
Wypadkowos$c¢ (8): $miertelne ofiary wypadkéw z udziatem samochodéw Wypadkowo$¢ spowodowana ruchem samochodéw ciezarowych (ofiary $miertelne), obrazuje poziom zagrozenia tych pojazddéw dla ruchu.
1 ciezarowych [o0sdb]. Wskaznik przydatny w Polsce.
Wypadkowos¢ (9): ranne ofiary wypadkéw z udziatem samochoddw Wypadkowos¢ spowodowana ruchem samochodéw ciezarowych (ranni), obrazuje poziom zagrozenia tych pojazdéw dla ruchu. Wskaznik
12 ciezarowych [0sdb]. przydatny w Polsce.
Wskaznik wymagajacy specjalnych procedur obliczeniowych, bardzo sugestywny wobec opinii publicznej, przydatny w Polsce, lecz wymagatby
13 Wypadkowos¢ (10): liczba ofiar, ktérych uniknieto w wyniku realizacji specjalnych badan (do wykorzystania w przysztosci).
programu modernizacji i bezpieczenstwa (osoby zabite) [0sdb.] Efekty dziatan SRA9 min. Automatic Traffic Control -ATC system, modernizacja drdg istniejacych, budowa nowych drég, wprowadzenie
ograniczen predkosci) wyrazone w liczbie szacowanej ofiar - zabici, ktérych udato sie uniknac.
Wskaznik wymagajacy specjalnych procedur obliczeniowych, bardzo sugestywny wobec opinii publicznej, przydatny w Polsce, lecz wymagatby
14 |Wypadkowost (11): liczba ofiar, ktdrych uniknieto w wyniku realizacji specjainych b,adarﬁ (do wykorzystania w p_rzyszloéci)- S ] _
programu modernizacji i bezpieczenstwa (osoby ranne) [0s6b]. Efekty dziatan SRA9 min. Automatic Traffic Control -ATC system, modernizacja drdg istniejacych, budowa nowych drdg, wprowadzenie
ograniczen predkosci) wyrazone w szacowanej liczbie ofiar - ciezko ranni, ktérych udato sie uniknaé.
Nadzér nad ruchem (3): liczba kierujgcych pod wptywem alkoholu, Zmniejszenie liczby kierujacych pod wptywem alkoholu jest istotnym celem polityki stuzacej zwiekszeniu bezpieczenstwa na drogach. Liczba
15 zatrzymanych podczas kontroli [0s6b]. kierujacych pod wptywem alkoholu, zatrzymanych podczas kontroli nie koniecznie jest dobrym wskaznikiem, gdyz w znacznej mierze zalezy od

sprawnosci i skali przeprowadzanych kontroli, czyli trafnosci wyboru miejsc, czasu i pojazdéw poddanych kontroli oraz catkowitej liczby
skontrolowanych kierowcow.
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Nadzér nad bezpieczenstwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego.

Wypadkowos¢ (11): liczba zabitych w wypadkach z udziatem kierowcow pod

Wskaznik wypadkowosci (zabici) z powodu "upojenia" alkoholowego kierowcdw - obrazuje stan zagrozenia problemem alkoholowym i

16 [wptywem alkoholu i substancji odurzajacych [0sdb]. narkotykowym wsréd kierujacych. Przydatny w Polsce.
Odsetek kierowcow, ktdrzy prowadzili po spozyciu alkoholu wahat sie od 1,02% w 1999 do 0,71%.
Wypadkowos¢ (12): liczba rannych w wypadkach z udziatem kierowcow pod |Wskaznik wypadkowosci (ranni) z powodu "upojenia" kierowcow - obrazuje stan zagrozenia problemem alkoholowym i narkotykowym wsrdd
17 [wptywem alkoholu i ranni w wypadkach z udziatem kierowcéw pod wptywem|kierujacych. Przydatny w Polsce.
substancji odurzajacych.
Wypadkowos¢ (13): liczba zabitych w wypadkach drogowych w wieku Udziat 0sdb starszych wsrdd ofiar Smiertelnych wypadkéw drogowych, wazny wskaznik, kierujacy uwage zarzadcdw drdg i ruchu na sytuacje
powyzej 64 lat do liczby wszystkich zabitych w wypadkach drogowych [%]. |dotyczace oséb starszych w ruchu; przydatny w Polsce, obecnie nie dostrzegany. W Finlandii nastapito zmniejszenie tego odsetka na skutek
18 dziatan edukacyjnych, prewencyjnych i z zakresu infrastruktury drogowej. Odsetek wypadkdéw z udziatem ludzi po 65-roku zwiekszyt sie z ok.
1/6 w latach 90-tych do ok. 1/5 w 2005r. Wzrdst odsetek ludzi po 65 roku zycia, z obecnych 15,9 do 17,4% i wsrdd nich powyzej 75 roku
zycia z 7,3 do 7,9%.
Wypadkowos¢ (14): ranni powyzej 64 lat w stosunku do wszystkich rannych |Udziat oséb starszych, pieszych, wséréd ofiar Smiertelnych wypadkéw drogowych, wazny wskaznik (osoby starsze czesto s ofiarami, ale i
19 |[%)]. (nieumysinymi) sprawcami wypadkdéw). Obserwacja tego wskaznika pozwala na ukierunkowanie dziatan prewencyjnych. Wskaznik przydatny w
Polsce.
Wypadkowos¢ (15): ranni powyzej 64 lat jako piesi w stosunku do Udziat 0sdb starszych, pieszych, wsrdd ofiar $miertelnych wypadkéw drogowych, wazny wskaznik (osoby starsze czesto sg ofiarami, ale i
20 |wszystkich pieszych rannych [%]. (nieumysSinymi) sprawcami wypadkdéw). Obserwacja tego wskaznika pozwala na ukierunkowanie dziatan prewencyjnych. Wskaznik przydatny w
Polsce.
”n Nadzor nad ruchem (4): odsetek rowerzystow noszacych kaski [%]. Wskaznik respektowania przepiséw o obowigzku noszenia kasku podczas jazdy na rowerze; wymaga specjalnych badan terenowych na
reprezentatywnej probie. Obecnie nieprzydatny w Polsce z powodu braku takiego wymogu.
Wypadkowos¢ na kolei (1): liczba zabitych i ciezko rannych w wypadkach z  |Wskaznik zmian zagrozenia w ruchu kolejowym (w tym przejazdy kolejowe), pokazujacy skutecznos$¢ dziatan prewencyjnych (inwestycje,
22 |udziatem pojazdéw kolejowych i podczas przejazdéw przez tory kolejowe kontrola); przydatny w Polsce.
(2007 r. =100) [os6b].
Wypadkowos¢ na kolei (1): liczba wypadkéw z udziatem pojazdow Wskaznik zmian zagrozenia w ruchu kolejowym (w tym przejazdy kolejowe), pokazujacy skutecznos¢ dziatan prewencyjnych (inwestycje,
23 |kolejowych w przedziale 5 lat, razem z wypadkami, ktore wydarzyty sie kontrola); przydatny w Polsce.
podczas przejazdéw przez tory kolejowe.
24 Nadzér ruchu statkéw: wskaznik kontroli obcych statkdéw w portach Wskaznik nadzoru nad obcymi statkami. Francja poddaje wyraznie innym rygorom nadzdr nad statkami obcymi niz wtasnymi. Nie do
francuskich [odsetek skontrolowanych statkdw]. zastosowania W Polsce (niewielka liczba wiasnych statkdw).
25 Nadzér przewozéw materiatéw niebezpiecznych drogg morska [%)]. Wskaznik skontrolowanych statkéw z materiatami niebezpiecznymi, wskazuje na prdobe kontrolowanych statkéw (odnosi sie wrazenie, iz
wartosci sg bardzo niskie, lecz przy masowosci ruchu statkow w portach Franciji moze to by¢ nieuzasadnione). Przydatny w Polsce.
Nadzér zasad spotecznych (pracowniczych): naruszenie europejskich zasad |Udziat przypadkéw naruszen zasad spotecznych (pracowniczych) w liczbie ogéinej skontrolowanych statkdw; wskaznik jest zorientowany nie
26 spotecznych stwierdzone podczas kontroli statkdw [%]. tylko na ochrone praw pracowniczych, ale takze na bezpieczenstwo ruchu. Przydatny w Polsce.
27 Misje poszukiwawcze [liczba]. Wskaznik obrazuje liczbe misji poszukiwawczych w pasie przybrzeznym i granicznym Finlandii. Przy szczegdlnie dtugiej linii brzegowej tego
kraju jest to szczegdinie wazne dla polityki bezpieczenstwa. Do okreslenia w Polsce.
Misje ratunkowe [liczba]. Wskaznik obrazuje liczbe misji poszukiwawczych w pasie przybrzeznym i granicznym Finlandii. Przy szczegdlnie dtugiej linii brzegowej tego
28 kraju jest to szczegdlnie wazne dla polityki bezpieczeristwa. Do okreslenia w Polsce.
29 Asystowanie jednostkom ptywajacym, liczba akgji [liczba]. Wskaznik obrazuje wysitek stuzb ratunkowych w zapobieganiu i ratownictwie w pasie przybrzeznym i granicznym Finlandii. Przy szczegdlnie
dtugiej linii brzegowej tego kraju jest to szczegdinie wazne dla polityki bezpieczenstwa. Do okreslenia w Polsce.
30 Transport rannych akcje [sztuk]. Wskaznik obrazuje wysitek stuzb ratunkowych w zapobieganiu i ratownictwie w pasie przybrzeznym i granicznym Finlandii. Przy szczegdlnie

dtugiej linii brzegowej tego kraju jest to szczegdinie wazne dla polityki bezpieczenstwa. Do okreslenia w Polsce.
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Bezpieczenstwo w obszarach morskich.

Wskaznik ratownictwa morskiego (1): udziat osob uratowanych w wyniku
akcji ratunkowej prowadzonej przez CROSS wsrdd uczestnikow wypadkow
morskich [%].

Wskaznik skutecznosci ratownictwa morskiego - udziat uratowanych w liczbie uczestnikéw wypadkdow; wskaznik dla poréwnywalnosci wynikéw
musi by¢ oparty na zdefiniowaniu pojec: akcji ratowniczej, ofiar, rannych. Przydatny w Polsce.

Wskaznik ratownictwa morskiego (2): liczba osdb uratowanych w wyniku
akcji ratunkowej prowadzonej przez CROSS wsrdd uczestnikéw wypadkow
morskich.

Wskaznik skutecznosci ratownictwa morskiego - udziat uratowanych w liczbie uczestnikéw wypadkdow; wskaznik dla poréwnywalnosci wynikéw
musi by¢ oparty na zdefiniowaniu pojec: akcji ratowniczej, ofiar, rannych. Przydatny w Polsce.

Wskaznik ratownictwa morskiego (3): liczba osdb poszkodowanych (w tym
martwi i zaginieni) [osob].

Wskaznik skutecznosci ratownictwa morskiego - udziat uratowanych w liczbie uczestnikow wypadkdw; wskaznik dla poréwnywalnosci wynikéw
musi by¢ oparty na zdefiniowaniu poje¢: akcji ratowniczej, ofiar, rannych. Przydatny w Polsce.

Wskaznik ratownictwa morskiego (4): skutecznos¢ dziatan ratowniczych jako

Wskaznik skutecznosci ratownictwa morskiego - udziat uratowanych w liczbie uczestnikow wypadkdw; wskaznik dla poréwnywalnosci wynikéw

4 stosunek liczby oséb uratowanych do bedacych w zagrozeniu [%]. musi by¢ oparty na zdefiniowaniu poje¢: akcji ratowniczej, ofiar, rannych. Przydatny w Polsce.

Wskaznik dostepnosci nawigacji: poziom dostepnosci pomocy w nawigacji, |Wskaznik dostepnosci narzedzi zeglugi morskiej, w warunkach zdefiniowanych standardéw dostepnosci narzedzi nawigacji. W przypadku Francj
5 [%] powierzchni akwendw. sg to znaczne obszary morskie ze wzgledu na przylegajace akweny. Przydatny dla Polski.
6 Wskaznik ratownictwa chemicznego i zanieczyszczen (2): zidentyfikowana |Wskaznik wedtug metodologii, przyjetej w tzw. porozumieniu z Bonn pod auspicjami Europejskiej Agencji Srodowiska; oparty jest na
liczba POLREP. standaryzowanych raportach stuzb nadzoru. Przydatny w Polsce, po adaptacji.

7 Wskaznik zaangazowania w nadzorze: Procent 0s6b zaangazowanych w Udziat personelu nadzoru bezposredniego w kadrze stuzb nadzoru, wskazujacy na zdolno$¢ organizacyjng stuzb ratunkowych i sprawnos¢
dziatania operacyjne (zarzadzanie) [%)]. zarzadzania jej akcjami. Przydatny w Polsce.
Wskaznik wydatkdéw na administracje morska. Wartos¢ wydatkow Wysitek finansowy na rzecz administracji morskiej, okazujacy role tej administracji w gospodarce kraju (Kanada posiada rozbudowany system
rzadowych na transport morski [mIn $]. morski, w tym obszary pétnocne, wymagajace szczegdinego wysitku finansowego i organizacyjnego). Przydatny w Polsce.

8 W nawigzaniu do dokumentu programowego "Business plan 2008-2011" od 2005 r. CCG nabyta 17 nowych statkéw ratowniczych za 280min $,,
12 $rednich statkdw patrolowych (2009 r.), 3 statki wyspecjalizowane w badaniu fauny i flory (na 2011r), 1 statek oceanograficzny, 1
lodotamacz polarny (2017), 1 poduszkowiec (ACV) (2009 r.). W 2008 r. miat by¢ zakupiony nowy lodotamacz.

Wskaznik innych niz centralne wydatkéw na transport morski. Wartos¢ Wysitek finansowy na transport morski poza $rodkami centralnymi, co pokazuje zaangazowanie wtadz regionalnych i lokalnych w ten sektor.

9 |wydatkéw regionalnych i lokalnych na transport morski [min $]. Interpretacja wskaznika wymaga zgtebienia podziatu odpowiedzialnosci. Przydatny w Polsce, cho¢ zapewne wymagatby poszerzenia bazy
informacyjne;j.

Budzet strazy przybrzeznej [min CAND]. Wysitek finansowy na rzecz ochrony wybrzeza (strazy granicznej), okazujacy role tej administracji w ochronie granicy kraju (Kanada posiada

10 rozbudowany system morski, w tym obszary pétnocne, wymagaijace szczegdlnego wysitku finansowego i organizacyjnego). Przydatny w Polsce,
cho¢ nie dotyczy bezposrednio sektora transportu.

Wielko$¢ transportu morskiego [min ton]. Wolumen przewozéw, wskaznik wartosci bezwzglednej, pokazujacy skale sektora transportu morskiego. Interpretacja wymaga skojarzenia z

1 innymi parametrami. Przydatny w Polsce do celéw poréwnan globalnych.

Transport morski (1): koszt transportu samochoddw osobowych. Koszty w  |Koszt przewozu samochoddw osobowych; wazny wskaznik dla Szwecji ze wzgledu na rozczionkowane wybrzeze i mnogos¢ zamieszkanych

12 |cenach z 2006r w [min SEK]. wysp i pdtwyspdw. W zasadzie nieprzydatny w Polsce, cho¢ jest to przyktad wskaznika specyficznego.

Koszty transportu promowego nie wzrosty znacznie, podobnie jak jego produktywnosc.
Transport morski (2): koszt transportu samochodéw osobowych. Koszty Koszt przewozu samochodéw osobowych; wazny wskaznik dla Szwecji ze wzgledu na rozcztonkowane wybrzeze i mnogo$¢ zamieszkanych

13 |podrézy powrotnych. wysp i potwyspdw. W zasadzie nieprzydatny w Polsce, cho¢ jest to przyktad wskaznika specyficznego.

Koszty transportu promowego nie wzrosty znacznie, podobnie jak jego produktywnosc.
Transport morski (3): koszt transportu samochoddw osobowych. Koszt na  |Koszt przewozu samochoddw osobowych; wazny wskaznik dla Szwecji ze wzgledu na rozczionkowane wybrzeze i mnogos¢ zamieszkanych

14 |przetransportowany samochéd. wysp i pdtwyspdw. W zasadzie nieprzydatny w Polsce, cho¢ jest to przyktad wskaznika specyficznego.

Koszty transportu promowego nie wzrosty znacznie, podobnie jak jego produktywnosc.
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Bezpieczenstwo w obszarach morskich.

Transport morski (4): opdznienia w dostarczaniu ustug spowodowane

Niezawodnos¢ transportu morskiego, oparty na informacjach stuzb ratunkowych i administracji morskiej oraz badaniach reprezentacyjnych. W

15 |awariami sprzetu. zasadzie nieprzydatny w Polsce z powodu trudnosci w pozyskaniu poufnych informacji.
Bezpieczenstwo na morzu (1): liczba statkdw rybackich uczestniczacych w  |Liczba statkdw uczestniczacych w wypadkach, wskaznik wskazuje na poziom bezpieczenstwa na morzu w gospodarce rybackiej, wymaga
16 wypadkach. prowadzenia specjalnej statystyki przez stuzby ratunkowe i armatoréw. Przydatny w Polsce po wprowadzeniu stosownych przepisow o
informacjach w tym zakresie.
Bezpieczenstwo na morzu (2): liczba zabitych/rannych. Wskaznik poziomu bezpieczenstwa w liczbach bezwzglednych; odniesiony do innych niz wyzej wartosci charakterystycznych dla transportu
17 morskiego, opisuje poziom bezpieczenstwa. Przydatny w Polsce.
Nadzér nad ruchem statkdw (1): odsetek skontrolowanych statkdéw sposréd |Poziom nadzoru - udziat statkdw skontrolowanych obrazuje szczelno$¢ kontroli, ale powinien by¢ skonfrontowany z liczbg przypadkéw, w jakich
18 wszystkich, ktore przybity do portdw Irlandii. [%] ujawniono nieprawidtowosci (w bazie brak takich danych). Przydatny w Polsce po adaptacji.
W latach 2002-2006 okoto 26% skontrolowanych statkdéw otrzymato uwagi o ztym stanie technicznym.
Wskaznik ratownictwa morskiego (5): liczba ludzi ktdrzy otrzymali pomoc w |Wielko$¢ bezwzgledna liczby osdb, ktérym udzielono pomocy, oznacza skale zaangazowania systemu ratownictwa, pokazuje tez skale problemu
19 trakcie akcji ratunkowych IRCG. w Irlandii. Przydatny w Polsce po adaptacji.
Wskaznik ratownictwa morskiego (6): wypadki. Wielko$¢ bezwzgledna liczby osob, ktdrym udzielono pomocy, oznacza skale zaangazowania systemu ratownictwa, pokazuje tez skale problemu
20 w Irlandii. Przydatny w Polsce po adaptacji.
Nadzér nad ruchem statkdw (1): przypadki zanotowanych zanieczyszczen.  |Natezenie zanieczyszczen wod morskich ze statkéw - liczba wskazuje przypadki zarejestrowane w wyniku dziatan kontrolnych, istotne jest, iz
jest to wielko$¢ znaczaca! Przydatny w Polsce.
21
Wskaznik ratownictwa morskiego (6): liczba uratowanych ludzi. Liczba uratowanych oséb obrazuje skale zjawiska ofiar wypadkdéw, w konfrontagji z liczbg wypadkéw liczba ofiar nie jest duza. Przydatny w
Polsce.
22

23

Wskaznik ratownictwa morskiego (7): alarmy fatszywe.

Liczba bezwzgledna, obrazuje skale zjawiska alarméw fatszywych, stanowig one okoto 5% liczby wypadkéw. Przydatny w Polsce.
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Informatyzacja dziatalnosci i budowa spoteczenstwa informacyjnego.

Wskaznik satysfakcji klientéw biznesowych z ustug DSA - Driving Standards
Agency.

DSA jest niezalezng organizacja, dziatajaca na rzecz poprawy bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Swiadczy ustugi poprzez serwis internetowy,
w tym prowadzi bazy danych dotyczace wskaznikdw oceny jakosci ustug. Do wykorzystania w Polsce.

Wskaznik satysfakcji klientéw z ustug VOSA - Vehicle and Operator Services

VOSA jest agencjg rzadowa nadzoru nad ruchem drogowym, zajmujacq sie licencjami, egzekucja przepiséw o pojazdach i transportem

2 |Agency. komercyjnym, monitorowaniem i doradztwem w zakresie bezpieczerstwa ruchu. Wskaznik oceny jakosci ustug na podstawie badan
marketingowych. Do zastosowania w Polsce w zakresie dziatan Inspekcji Transportu Drogowego.
Wskaznik satysfakcji klientow biznesowych z ustug DVLA -Driver and Vehicle |Driver and Vehicle Licensing Agency jest agencja rzadowa dziatajaca w Irlandii Pétnocnej (UK) i prowadzaca serwis internetowy dotyczacy
3 |Licensing Agency. réznych zagadnien zwigzanych z prawami jazdy, bezpieczerstwem i zarzadzaniem ruchem. Wskaznik oceny jakosci ustug. Do zastosowania w
Polsce.
Odsetek rezerwacji terminéw egzaminéw na prawo jazdy przeprowadzanych |Wskaznik wykorzystania technologii informacyjnych. Wprowadzone utatwienia w przystepowaniu do egzamindw pozwala kandydatom na
4 za pomocg komputeréw e-edukacja. skupienie sie na przygotowaniu merytorycznym. System powigzany jest z informacjami o samym egzaminie. Przydatny w Polsce.
Wskaznik efektywnosci wprowadzenia systemu "e-Call". Odsetek Wskaznik efektywnosci wdrozenia konkretnej technologii informacyjnej. Stuzy ona poprawie szybkosci informacji o zdarzeniach, wynikajacej z
5 |przypadkéw, w ktérych informacja o wypadku jest wysytana w czasie do 5  |zastosowania technologii teleinformatycznych. Przydatny w Polsce.
minut od zdarzenia.
6 Odsetek wypadkéw, ktére sg zarejestrowane przez monitoring autostrad i |Wskaznik wykorzystania technologii informacyjnych, obejmujacych zarzadzanie ruchem na autostradach. Wykorzystuje urzadzenia sterowania
najwazniejszych drég - "trunk roads". ruchem. Przydatny w Polsce.
Szybkos¢ reakgji pracownikéw Highways Agency. Odsetek interwencji HA Wskaznik wykorzystania technologii informacyjnych, obejmujacych zarzadzanie ruchem na autostradach. Wykorzystuje urzadzenia sterowania
7 Traffic Officers w czasie do 20 minut od wypadku. ruchem. Przydatny w Polsce.
W catej Anglii pracuje okoto 1500 Traffic Officers oraz cztonkéw centréw zarzadzania i monitorowania ruchu - Regional Control Centres - RCC.
Stosunek PAR-LNMS (Local Network Management Schemes) otrzymanych Wskazuje na sprawno$¢ stuzb i instytucji zajmujacych sie utrzymaniem drdg - Highways Agency - w realizacji i ewaluacji przedsiewziec¢ z
g [Przez Highway Agency do zaplanowanych na rok. dziedziny utrzymania i rozbudowy sieci transportu drogowego w tym réwniez informatycznych systeméw zarzadzania ruchem drogowym. Do
zastosowania w Polsce. LNMS Local Network Management Schemes - projekty z dziedziny zarzadzania ruchem drogowym, ktérych koszty
wahaia sie w przedziale 10K£ i 1M£. PAR-Project Appraisal Report.
Liczba istnien ludzkich zachowanych dzieki projektom LNMS - systemom Wskaznik efektywnosci wdrozenia danej technologii sterowania ruchem. Ocena nastepuje na podstawie badania postprojektowego przez
9 |sterowania ruchem - (ranni i zabici) PIA. Stosunek rezultatu planowanego do|poréwnanie prognozy ze studium wykonalnosci do faktycznej liczby zdarzen. Do wykorzystania w Polsce.
uzyskanego [%]
Pojazdogodziny zaoszczedzone dzieki realizacji LNMS: plan/rzeczywiste, [%].|Wskaznik efektywnosci wdrozenia danego projektu Local Network Management System. Poniewaz istotg projektoéw tego typu jest
10 wykorzystanie instrumentédw ITS w miejsce ciezkich inwestycji, stad badanie oszczednosci czasu jest szczegdlnie istotne. Przydatny w Polsce.
Stosunek korzysci do kosztéw projektéw LNMS, w cenach z 2002. [%] Wskaznik efektywnosci wdrozenia danego projektu Local Network Management System. Poniewaz istotg projektéw tego typu jest
11 wykorzystanie instrumentéw ITS w miejsce ciezkich inwestycji, stad badanie C/B jest szczegdlnie istotne. Przydatny w Polsce.
Zmiana "Severity index" w wyniku realizacji projektéw LNMS. Relacja przed |Wskaznik efektywnosci wdrozenia danego projektu Local Network Management System. Poniewaz istotq projektow tego typu jest
12 |realizacjg do po realizacji projektu. wykorzystanie instrumentéw ITS w miejsce ciezkich inwestycji, stad badanie wskaznika utrudnien (severity) jest szczegdlinie istotne. Przydatny
w Polsce.
Efekty dziatan systeméw ITS m. in. Automatic Traffic Control wyrazone Wskaznik efektywnosci dla bezpieczenstwa ruchu wdrozenia danego projektu, obejmujacego zintegrowany system ATC, modernizacje drog
13 [liczbg szacowanych ofiar. istniejacych, budowe nowych drdg, wprowadzenie ograniczen predkosci. Przydatny w Polsce.
W 2006 r. na rozbudowe systemu ATC wydano 382 min SEK.
Efekty dziatan SRA9 tj. Automatic Traffic Control -ATC system w ramach Wskaznik efektywnosci dla bezpieczenstwa ruchu wdrozenia danego projektu, obejmujacego zintegrowany system ATC, modernizacje drog
14 |modernizacji drdg istniejacych, budowy nowych drdg, wprowadzenie istniejacych, budowe nowych drdg, wprowadzenie ograniczen predkosci. Przydatny w Polsce.
ograniaczen predkosci w liczbie rannych.
Efekty dziatan SRA9 tj. Automatic Traffic Control -ATC system, modernizacja |Wskaznik produktu wdrozenia danego projektu, obejmujacego zintegrowany system ATC, modernizacje drdg istniejacych, budowe nowych
15 [drég istniejacych, budowa nowych drég, - dtugos¢ drég wyposazonych w drdég, wprowadzenie ograniczen predkosci. Przydatny w Polsce.
ATC.
16 Wydatki SRA na systemy ITS - Traffic guidance installations" [min SEK]. Wskaznik produktu wdrozenia projektéw sterowania ruchem w Szwecji, obejmujacych zintegrowane systemy ATC, modernizacje drég

istniejacych, budowe nowych drég, wprowadzenie ograniczen predkosci. Przydatny w Polsce.




